
' Casopis svazarmu 

PRO RADIOTECHNIKU 
A AMATgRSKd VYsiLANl 

ROCNIK XV/1966 CISLO 10 


V+OMTO SEMITE 

\ 

Nas interview.1 

Osp£ch £s. vicebojaru v Moskvi . . 2 

Jak na to (Hast 25).3 

Na slovifiko ..3 

M£H£ kolisani sifov^ho nap£ti . 4 

Upravy televiznich pHjimaiu pro 
prijem sign£lu norem CCIR-K 
i CCIR-G .. 6 

Zlepseni reprodukce pfi)ima£e 
Akcent, Havana.8 

Tranzistorovy voltohmmetr ... 8 

Miniaturni prepinafi pro tranzisto- 
rov£ pfijimaCe 9 

Tranzistorovy vysilaC pro 145 MHz 10 

Tiche ladini pro FM p£ijima£ . . 13 

Adapter pro ozvuieni 8mm filmu 14 

Televizor Orion AT550 Delta . . .15 

M&stek RLC .20 

Expozimetr do temn£ komory . .21 

Ant£na G5RV. 22 

Oprava vadne germaniove diody . 22 

Jednoduchy mera£ rezonancie . . 23 

Potfebujete dobr£ lepidlo na d#e- 
vo? .............. 24 

My, OL-RP.25 

V£my zvuk.,27 

Na5e pfedpovSd.20 

VKV ..27 

« 

Sout£ie a zavody. . ... . . ... 28 

DX. 39 

P£e£temc si . 31 

Cetll jsme.31 

Nezapomente, fe.32 

Inzcrce ..32 


AMATfiRSK.fi RADIO - m£si6nik Svazarmu. 

Vydavatelstvi fttsopish MNO, Praha 1, 
VTadialavova 26, tel. 234 355-7. Hlavni redaktor: 
inz. FranxiSek Smolik.Redak£nlrada: A. Anton, K. 
BartoS, L. Bfezina, ini. J. Cennik, K. Dondt, 
A. HAlek, ini. M. Havli&k, V. Hes, ini. J* 
T. Hyan, K- Krbec, A. Lavante, ini. J. NavritH, 
V. Nedvdd, ini. J. Novdkovd, ini. O. Petrdtek, dr. 
J.Petrinek.K.Pytner, J.Sedldtek, M.S vtt6k,L.Z?ka. 
Redakce Praha 2, Lublafiskd 57, telefon 223 630. Ro£- 
n£ vyjde 12 £iseL Cena v^tisku 3,— K£s, potoietni 
pfedplatni 18,— K£s. RozSifuje PoStovni novinovd 
sluiba, v jednotkdch crzbrojen^ch sil VC MNO - 
administrace, Praha 1, Vladislavova 26. Objedndvky 
prijlmd kaidy postovni ufad a dorudovatel. Dohl6- 
daci pe§t» Praha 07. Objednavky do zahrani£l vy- 
iizuje PNS - vyvoz dsku, JindHSskd 14, Praha 1. 
Tiskne Polygtafia 1, n. p., Praha. Inzerd prijimd 
Vydavatelstvi £asopisO MNO, Vladislavova 26, 
Praha 1, telef. 234 355-7 linka 294. 

Za p&vodnost prfsp£vku ruci antor. Redakce mkopis 
vriti, bude-li vyiadovin a bade-li pfipojena franko- 
vand obdlka se zpiteini adresoo. 

Toto £fslo vySlo 5. Hjna 1966 

Vydavatelstvi 6asopisii MNO Praha 
A-23*61699 


I I I B I I I I I I 


iperfi 



s pracovniky ministerstva skolstvi a 
kultury insp. J. Bartufikem, insp. F. 
Zemankem a inz. V. Kuresem o radio¬ 
tech nice naskolaeh a kolem nich 

Radiotechnika je dnes jednim z nejdfi- 
le£it£j§lch oboru a zasahuje prakticky 
do vsech odyetvi. Jak se tento jeji ros- 
touci vyznam odrdii ve dkolnich osno- 
( vdch nebo jak£ se v tomto smyslu pri- 
pravuji v osnovdch zmeny? 

Pokud mate na mysli zakladnf a stred- 
ni vseobecne vzddlavaci skoly, je jejich 
ukolem podle ucebmch osnov fyziky a 
nekterych odbornych predmetu dat zd- 
kftm a - studentum teoretickd znalosti 
zakladnich pojmech z tohoto oboru 
(napetf, proud, kapacita, emise .elek- 
tronfi atd.), kterd jsou nutn6 pri prak- 
ticke stavbe prijimacu, vysflacu i jinych 
radiotechnickych pristroju. Prakticky 
vycvik' v radiotechnice nenf jiz soucdstf 
osnov^a tvofi jen napln cinnosti zajmo- 
vych radiotechnickych krouzku v mimo- 
vyucovaci dobe,jejichz vznik samozrej- 
,me nejen vitdme, ale tak6 podporujeme. 
Jind je samozrejme'situace v ucebnim 
oboru radiomechanik na ucnovskych 
§kolach, v odbornych utilistich a ve 
•studijnlm oboru na stfedni prumyslov^ " 
skole elektrotechnickd, kde je prakticky 
vycvik a amat^rska konstrukce radio¬ 
technickych pnstroju soucasd vyucova- 
cich osnov. V 9. rocnirfch ZD§ se zaci 
seznamuji s diodou, triodou a jejich 
funkci. V hodinach pracovmho vyuco- 
vani se seznamuji prakticky s diodou, 
triodou a tranzistorem a uci se sestavovat 
jednoduche obvody. 

Jsme si vedomi toho, ze zpusob vyuky, 
zejm^na na stfednich v§eobecne vzdela- 
vacfch skolich, neodpovida dnesnlm po- 
zadavkum; proto se snazime zam^rovat 
studium stile vice na laboratorni meto- 
dy, pri nichz by se studujici seznamovali 
se zakladnfmi jevy elektroniky a radio- 
techniky i prakticky. 

To je jisti sprivne, sou vis! to vSak vel- 
mi lizcc s otdzkou vybaveni Skol po- 
t^ebn^mi pomuckami. Jaki je situace 
a perspektiva v tomto smlru? 

To je velmi zdvazna otazka, ktera nas v 
tak^ nejvfce trapi. Faktem je, ze v6t§ina 
§kol na takovy zpusob vyuky dostatecne 
vybavena neni a ze bude jest6 dost dlou- 
ho trvat, nez tomu tak bude. V v e ctvrt6m 
petilet^m pldnu se v§ak jiz pocita s tim, 
ze skoly dostanou pomucek za 250 mi- 
lionu korun. Je mezi nimi i mnoho po¬ 
mucek, kter£ majl podstatne zlepsit vy- ' 
uku elektrotechniky a radiotechniky, 
napf. meHci pristroje, soupravy.pro po- 
kusy s polovodici, regulacni transforma- 
tory a jiny material, ktery umoznuje la- 
boratornl zpusob vyukyTjiste, ze behem 
techto peti let problem zdaleka nevyresi- 
me, ale vybavovani §kol po t^to strance 
je jednim z hlavnich nasich ukolu jiz 
• proto, ze Vyzkumny ustav pedagogicky 
resi v soucasne dobe ukol modernizace 
vyucovani pokud jde o obsah i metody. 
Zatim 6 teto. rozsdhle akci nemuzeme 
rici nic podrobnejsiho, snad jen to, ze 
na zakladnich devitiletych skolach ma * 
byt ukol doresen do roku 1970. Pak bude 
V^zkumn^ ustav pedagogicky resit mo- 
dernizaci vyudovani na strednich vse¬ 
obecne vzdelavacich skolach'.^Je jasne, 


ze bez potrebndho materialniho zajisteni 
by k takovym zmenam v praxi nemohlo 
dojit. * 

Materlalni zaj!St£ni je jistl dilleiitym 
p^edpokladem k praktlck£mu usku- 
te£n£ni modernich vyuiovacich mc- 
tod. Nem6n£ duleiitou je v§ak i otazka 
pi*ipravy u&iteld, na kter£ bude labo¬ 
ratorni zp&sob v^uky kl&st mnohem 
v£t§i n&roky. Jak jsou na to pfipraveni, 
cventu&lnl jak je budete prlpravovat? 

Marne na skolach fadu ucitelu, pro 
kterd to nebude obtizny problem. Jsou 
to jednak radioamatdri, kteri mnohdy 
yenuji i svuj volny cas vedeni krouzku 
a pr&ci s mladymi, jednak mame ucitele, 
kterd jsme 'si pripravili sami. Nekteri 
ucitele na skolach druheho cyklu absol- 
vovali.napr. kurs vycviku ve spojovaci 
technice a slozili zkousky na radioope- 
ratdry. Dnes vyucuji na 31 skolach a 
uvazujeme o tom, abychom jejich pocet 
dale rozSifovali. Krome toho pfipravu- 
jeme pro ucitele i postgradu&lni studium, 
kterd by jejich vedomosti neustale do- 
plnovalo novymi poznatky, aby proste 
drzeli krok s rozvojem techniky. 

Kdyi jsme se dostall k rozvoji techni¬ 
ky, dovolte je$t£ jednu otdzku: zda'se 
n£m, ie ldtka tykajici se radiotechniky 
je ve vltiinl u£ebnic pom£rn£ zasta- 
rali, ie s timto rozvojem krok nedrii. 
Jak^ je v£S nSzor? 

Mite jiste pravdu, musite v§ak uvazit, 
ze nez spatH svetlo.syeta nova udebnice, 
trva to az ctyri roky. A pocitame-li se 
zivotnosti ucebnice pet let, uplyne od je- 
jiho vzniku devet let, nez se prestane 
pouzivat. Za tu dobu se mnoho zmeni, 
zvlaste v technice. Snazime se tento 
. problem resit prave jiz zminenym post- 
. graduilnim studiem, vydivime pro 
ucitele pedagogickd dasopisy a,snazime 
se vest je k tomu, aby latku obsazenou 
v udebnicich doplnovali podle nejno- 
vejsich poznatku techniky. To uz je vsak 
vec individuilni a vime dobre, ze ne 
vsichni uciteld si v tomto smerii pocinaji 
stejne iniciativne. 

Na stfedrilch vSeobecn£ vzd£16vacich 
. skoldch jsou jednim z ufiebmch p£ed- 
mltA tak£ zdklady vyroby. Podle na- 
fieho n&zoru by bylo mo4n£ vyuiit 
prdv£ tohoto p£edm£tu mnohem l£pe 
net dosud, mimo jine 1 k prohloubeni 
znalosti z radiotechniky. Co o tom 
soudite? 

1 Zastivame stejne stanovisko, ze totiz 
zaklady vyroby v drivejsi forme, kdy zici 
chodili na vyrobni praci do zavodu, ne- 
prinesly ocekavand vysledky. >Proto 0 ve 
' shode s upresnenim cilu SVVS, ktere 
maji za ukol pripravit^zaky ke s'tudiu na 
vysokych skolach, zmenilo.se i pojeti zi-'. 
kladu vyroby. Zaklady vyroby se vy- 
ucujfjen v prvnich rocnicich, a to dve- 
hodiny teorie a dve hodiny praxe. Prak- 
ticki cast zakladu vyroby se orientuje . 
na laboratorni dinnost. Ve druhych a 
tfetich rocnicich plni tuto funkci pH- 
rodovednd predmety ve svd laboratorni - 
disti. Zaklady vyroby se v prvnich roc¬ 
nicich orientuji na tri skupiny oborii: 
strojirenstvi,, elektrotechnika - chemie, ‘ 
potravinarstvi - zemedelstvi. Zaklady vy- 
roby se vyucuji y laboratorich a dilnach 
SVVS, prumyslovych ,skol, odbornych 
udilisf, zivodu, vyzk. ustavu, slechtitel- 
.skych stanic apod. Dulezite pritom je, 
ze v kazdem pripade budou vyucujicimi 
-a tedy takeodpovednymi za vysledky - 
nasi uciteld, kterd mame moznost nejen 
vest, ale take koritrolovat. Jak tedy vi- 
dite, i tento predmet prechizi na labo¬ 
ratorni, tedy moderni a mnohem ucin- 
nejsi zpusob vyuky. 

(Dokonceni ria sir. 2) 
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Geskoslovensti zavod- 
nici pH slavnostnim 
ndstupu pfed zahdje- 
nim souteze 


TSPECII i'M. VfCBBOJARlJ V MOSKTO 


tempo 110 pismen neudelal nikdo z na¬ 
sich chybu. V tempu 120 jsem vSak dva- 
krdt po sobe spatne zapsal W a N (pisi 
tiskacim pismem), coz znamenalo v pre- 
pisu 4 chyby a ztratu 12,5 bodu. Jeden 
z Bulharu vsak take 120 pismen • nepre- 
psal a navic mel chyby i v nizsich tem- 
pech, takze jsme byli po prijmu druzi. 
Mezitim nase druzstvo B klicovalo a 
presto, ze je v kategorii B nizky^ limit, 
zadny z nasich junioru 100 bodO ne- 
ziskal. V druzstvu A ziskali za klicovani: 
Pazourek 97,5 bodu, Farbiakovd 93 bo¬ 
du a Mikeska 95,2 bodu. Jak prisne bylo 
klicovani hodnoceno, ukazuje pfipad 
bulharskeho zavodnika Vojnova, ktery 
opravoval omyl v klicovani vesmes vy- 
slanim tri pismen „I“. Pochopitelne ne- 
byl hodnocen, nebof pravidla rikaji jas- 
nej jak se chyba onravuje. Vojnov tedy 
neziskal za klicovani zidn£ body a tak 
bylo Bulharsko po prvnim souteznim 
dnu az na 4. miste. 


Karel Pazourek, mistr CSSR ve viceboji pro rok 1966 

/ 


Poradatelem letosniho neoficialniho 
mistrovstvi' socialistickych statu ve vice¬ 
boji radistu byl Ustredni radioklub So- 
vetskdho svazu. V . Moskve se sesli 
19., srpna reprezentanti Bulharska, fies- 
koslovenska, Macfarska, . Mongolska a 
SSSR, kteri letos poprv£ soutezili podle 
mezinarodnich propozic, schvalenych 
lonskeho roku v Praze. Kazdy stdt vyslal 
dve triclenna druzstva, ktera soutezila 


(Dokonfeni ze sir. 1) 

Prozatim jsme hovoKli jen o radio- 
tephnice v ramci ufiebnich osnov a Sa¬ 
mi jste se zminili o tom, 4e vitdte a 
podporujete vytvareni radiotechnic- 
kychkrouikil v mimovyuCovaci dobe. 
Jak to vypada v praxi? 

Okresni skolskd komise ONV a redi- 
telstvi ■' skol- dostaly ulozeno vynosem 
ministerstva skolstvi, aby ve spolupraci 
s brannymi organizacemi a s armadou 
vyfyarely priznive podminky ke zrizo- 
vani. radiotechnickych i jinych zajmo- 
vych krouzku, kter£ jsou dftlezitym do- 
plnkem povinneho kursu pripravy oby- 
vatelstva k obrane vlasti v 8. a 9. tridach 
a na skolach druheho cyklu. Skoly po- 
skytuji krouzkum potrebny prostor, vet- 
Sinou skolni dilnu, a smernice MSK.tak£ 
pripousteji, aby vedouci .radiotechnicr 
k6ho krouzku (neucitel) byl,za. tuto pra-' 
ci odmenoyamjako extern! ucitel. 

Mladi zajemci o radiotechniku nemaji 
pHlis mnoho finan£ruch prostredku. 
Bude ministerstvo skolstvi pfispivat 
ze svych zdroju na fiinnost radiotech¬ 
nickych krouzku a pokusi se popripadg 
ziskat z vyrobnich z&vodtk zdarma 
nebo alespon levnS nadnormativni 
nebo mimotolerantni radiotechnicky 
material? 


ve dvou vekovych kategoriich, jejichz 
hranici je 21 let. Chybeli jen juniori 
z Macfarska, kde. zatim neni viceboj 
prills popularni. 

Nominaci nasich dvou druzstev pred- 
chazelo vyberov^ soustredeni, kam byli 
pozvani nejlepsi zdvodriici z letosniho 
mistrovstvi. CSSR. Pri vyberu reprezen- 
tantd' byl predevsim bran zretel na te- 
legrafni discipliny. Ukdzalo se, ze pri- 
jem - ac s narocnym pfepisem - neni 
jiz nejvetsim problemem, nebot? nejvysSi 
tr6novana tempa prepsali vzdy terrier 
vsichni. V ceskoslovensk^m viceboji je 
nyni nejvetsim probleinem kvalitni kli¬ 
covani. Jiz mistrovstvi republiky uka- 
zalo, ze nemame viceboj are, ktery by 
v zavode splnil v klicovani limit 100 bo¬ 
du. Nominace tedy nebyla lehka. Po- 
dobne jako v roce 1963 Albina Cerve- 
nova, byla letos nominovana do druz¬ 
stva A Marta Farbiakova z Prahy, ktera 
doplnila moravskou dvojici Mikeska, 
Pazourek. Do druzstva B byli nomino- 
v&ni Oldrich Burger, Michal Cigas a Ja- 
roslav Sykora. 

Poradatelb meli v umyslu uskutecnit 
orientacni zavod z propagacnich duvodu 
jako prvni disciplinu, nebotf prvnim sou- 
teznim dnem byla nedele. Zastupci zu- 
castnenych zemi vsak s touto zmenou 
nesouhlasili a tak mel zavod standardni 
porad. Losovanim byla urcena polovina 
zavodnikil, kteri prijimali dopoledne a 
klicovali odpoledne. DruM polovina 
mela porad obraceny. Druzstvo CSSR A 
prijimalo dopoledne a zdalo se, ze bude 
tezkym souperem Bulharu (na sovet- 
ske zavodniky zatim nestacime). A& po 


Prace druzstva v radiove siti opet uka- 
zala, jak je vyhodn6, umeji-li zavodnici 
rychle a kvalitne vysilat. I zde domino- 
vali sovetsti zavodnici, kterym stacilo 
na predani vsech telegramu 19 minut. 
Bulhari byli lepsi nez my a casern 24 mi- 
nut predstihli dosud treti Mongoly. Nase 
druzstvo A (27 minut) pracovalo velmi 
opatrne, aby neztratilo 2. misto. Pod- 
statnou roli tu vsak hrala skutecnost, ze 
zavodnici nebyli v siti radne sehrani a 
bylo nutne opakovat nekter6 skupiny 
v telegramech. Druzstvo B ztratilo tbmer 
4 minuty pri navazovani spojeni na 
hlavnim kmitoctu. Tuto bodovou ztratu 
pak tezce dohanelo v orientacnim zd- 
vode.J * 

Trat’ orientacniho zavodu byla peclive, 
vybr&na mezinarodni komisi. Merila 
5,5 km a jejr start i cil byl v Izmajlov- 
skem parku, ktery prechazi v rovinaty, 
husty les. Nacrtek, ktery poradatel pri- 
pravil, byl mene nez informativni a tak 
se bezelo jen podle busol. Tak^ tuto 
disciplinu s prehledem vyhrali sovetsti 
zdvodnici. Ziska.li 100, 99 a 99 bodu. 
Bylo tezk^jim konkurovat. Dobre si vsak: 
vedl Tom^S Mikeska, ktery ziskal 93 bo- 
d&. Sam jsem mel cas 43 minuty a bylo 
v nrych schopnostech zabehnout pod 
40 minut. Se zajmem byl ocekavan start 
Marty Farbiakove, jedin£ zeny v zdvode. 
Marta se zhostila ukolu dobre. Jeji cas 
58 minut neni spatny, vezmeme-li 
v uvahu, ze viceboj dela teprve dva roky. 

V kategorii B dokazal Michal Cigas. 
jako prvni Cechoslovak zvitezit v orien- 
tacnim zavode 1 v zahranici. Diky jeho 
bodov^mu zisku a peknym vysledkum 
Burgera a S^kory vyhrala CSSR B 
orientacni zavod i y druzstvech. 


Ministerstvo skolstvi nebude ze sv^ho 
rozpoctu pfispivat na uhradu potreb 
radioamat^rskych zajmovych krouzku. 
Pokud jin 6 rezorty nebo podniky nabid- 
nou ministerstvu skolstvi takovy mate¬ 
rial, pridelujeme jej skolam nejen pro 
vyucovaci ucely, ale i pro praci zajmo- 
yych krouzku. Napriklad ministerstvo 
narodni obrany n km jiz dvakrat poskyt- 
lo spojovaci material. Pokud jde o ziskl- 
vani materialu z vyrobnich zavodu, ne- 
lze jej zajisfovat centralne. Na nekterych 
skolach se vsak podarilo ziskat timto 
zp^sobem mnoho materialu z blizkych 
zavodu. Jinak si material plati ucastnici 
krouzku sami nebo s prispenim Sdruzeni 
rodicfi. a prAtel skoly. 

2 (Otnatekitiei I] ^ 


V^SLEDKY ZAVODU DRUZSTEV 



Kategorie A 



Kategorie B 



(nad 21 let). 



(■do 21 let) 


1. SSSR 

1194 bodu 

99,4 % 

1. SSSR 

1143,6 boddi 

95,3 % 

2. Ceskoslovensko 1092.1 bod6 

91,0% 

2. Ceskoslovensko 1116,5 bodu 

92,9 % 

3. Bulharsko 

994,2 bod& 

82,8 % 

3. Bulharsko 

1070,3 bodCi- 

89,4 % 

4. Mongolsko 

903,9 bodfr 

75,9 % 

4. Mongolsko 

1052,1 bodu 

■ .87,8 % 

5. Macfarsko 

621,6 bodu 

. 51,8 % 





VVSLEDKY 

PRVNlCH DESETI JEDNOTLIVCtJ 


1. Starostin 

(SSSR) 

399,6 

1. Korjakin 

(SSSR) 

383,0 

2. Gracev 

(SSSR) 

398,6 

2. Cigas 

(CSSR) 

382,6 

3. GorbaCev 

(SSSR) 

395,6 

3. Pavljuk 

'(SSSR) 

380,8 

, 4. Mikeska 

(CSSR) 

. 379,5 

4. Kovalev 

(SSSR) 

379,6 

5. Petrov 

(BLR) 

366,0 

5. Sykora 

(CSSR) 

372,2 

6. Syliev 

(BLR) 

v 365,7 

6. Zvezdev 

(BLR) 

368,4 

7. Pazourek 

(CSSR) 

359,3 

7. Burger 

(CSSR) 

361,7 

8. Farbiakovd 

(CSSR) 

353,3 

8. Sandagdorz 

(Mong.) 

359,4 

9. Tuul 

(Mong.) 

318,5 

9. Stanev 

(BLR) 

352,5 

10. Adiafiev 

(Mong.) 

' 307,7 

10. Geser 

(Mong.) 

350,8 

























Napad 3 o Utery se dnes chceme s vami 
rozdelit, byl inspirovan pripravkem ke 
zhotovovani kruhovych pryzovych tes- 
neni pro vakuove tesn£ spoje s priruba- 
mi. Pripravek se osvedcuje i pro jind po- 
uziti, hlavne pri vyrobe pryzovych re¬ 
minku pro magnetofony, gramofony 
apod. Neni nutn? lepit (kdo to jednou 
zkusil, vi, jak je to obtizne a jak mala je 
nadeje na uspech) a daji se zhotovit re- 
minky libovolneho prufezu a prumeru. 
Je jen treba peclive merit a nelitovat 
namahy na presnd zhotoveni pHpravku. 
Neobejdete se bez soustruzeni, ale ko- 
lektiv nebo l£pe vybaveny znamy to 
zvladnou velmi Iehce, Snad by i stdlo 
za uvahu, aby nektera ZO Svazarmu 
v ramci placenych sluzeb verejnosti po- 
mohla zaplnit jednu z mezer, kterd v na¬ 
sem sortimentu jsou: mohla by zhoto- 
vovat na objednavku za pfijatelnou 
castku pryzov£ reminky zadan^ho tvaru 
s minimalmmi naklady. a casovymi 
ztratami. 

Ale k veci. Na obr. 1 je sestava pri- 
pravku; Rozmery jsou jen orientacni. 
a zalezi na konstrukt^ru, aby si zvolil 
rozmery pnpravku podle pozadovanych 
rozmeru reminku a tloust’ky pryzov6 
desky. Ve stredu kruhovd zdkladni des¬ 
hy 7 z pertinaxu apod, je dira se zdvi- 
tem asi M14, do niz se zasroubuje lozis- 
ko 3, kterd pritlacuje stred pryzove 
desky (nazyvand tak£ folie, i kdyz md 
tloust’ku nekolik milimetru) k zdkladni 
desce. Lozisko ma vnejsi zdvit M14 na 
dolni casti. Pryzovou desku 2, z niz bu- 
deme reminek vykruzovat, opatrime 
nejprve otvorem, (v nasem pripade 
o 0 14 mm), nejl£pe prubojnikem. 
Je-li stredovy^ otvor „vykousan tf nuz- 


kami, muze se pryz behem rezani posu- 
nout a musime za£it znovu. 

Bude-li pripravek urcen pro vykruzo- 
vani vetsich prumeru (reminky pro na- 
hon talire. gramofonu apod.), doporu- 
cuje se pritisknout pryzovou desku ko- 
toucem z plechu, jehoz prumer je o neko¬ 
lik milimetru mensi nez pozadovany 
prumer reminku. Ve stredu bude opet 
otvor o 0 14 mm. Kotouc muze byt 
ze zelezneho ■ nebo duralov^ho plechu, 
hlavne vsak musi byt rovny a nesmi se 
po pritazeni prohybat. Vyplati. se zho¬ 
tovit predem nekolik takovych pritlac- 
nych kotoucku (na obr. 1 nejsou kres-r 
leny) sodstupnovanym prumerem. 

V lozisku 3 je umisten podobny ^ vy¬ 
kruznik, jaky se pouziva.k vyjcruzovani 
otvoru v plechu na stojaiiov^ vrtacce.. 
Rozdil je jen v tom, ze ,',pohon“ obstara 
ruka a ze vykruznik neni nahore upev r 
nen. Proto musi byt dobre Veden v lo¬ 
zisku a zalezi na presn^m licovdni 
0 8 mm, Dil 4 vykruzniku, paku 5 (se- 
riditelnou na pozadovany prumer a zar 
jistenou sroubem v dile 4) a nuz 6 — si 
kazdy snadno navrhne sam. Zminku za? 
sluhujenuz (obr. 2). Pouzijemejakoukoli 
nastrojarskou ocel, nejldpe nejaky sou- 
struznicky nuz. Pri obstaravdni mate- 
rialu a navrhovani pnpravku doporu- 
cujeme vychazet z jeho rozmeru. Rez- 
nou cast vybrousime do tvaru tenk^ho 
srpecku o tloustce desetin milimetru. 
K vytvoreni; britu vyuzijeme rovn6 casti 
(steny) noze. Brousime tak, aby vznikl 
dvoustranny brit. Stane se totiz, ze t ^)u- 
deme potrebovat projet feznou drajh u 
opaenf m smerem - tady se uplatni dr'u r 
hy brit; pri brouseni vsak pamatujte na 



Obr. 1 



* Obr. 2 


to, aby rezal presne ve stejn^ draze, pro- 
toze jinak na reminku vzniknou.zuby a 
muzeme zacit znovu. 

Pri rezani pryze nuz vlhcime; dosah- 
neme tak krasn^ho rezu bez velk^ho 
tlaku. To je^dulezit^, protoze pri vetsim 
tlaku. pryz . ,,podjede (< a. rezeme mimo 
kruznici. VyklenutA cast britu oddeli po 
nekoliker^m objeti kruznice reminek od 
gumov^ desky. Cely postup vykruzovani 
probiha . pa sroubovici. Nuz se kazdou 
otackou, zarezava hloubeji. Jenom neza- 
pominejte, ze; nAz musi. byt neustale 
vlhcen a nikdy nesmi rezat nasueho. To 
znamena, ze predem vytvonme ; na pryzi 
prstem kruhovou louzicku vody... 

Jeste nekolik slov o nastaveni vykruz- 
niku na pozadovany polomer reminku. 
Na posuvnem meridle nastavime polo¬ 
mer zvetseny o polovicni prumer loziska 
(v nasem pripade: o 4 mm)> Pak mezi. 
celisti meridla umistime vykruznik a po- 
suvn^ rameno zajistime v poloze, «kdy se 
konec nozpidotyki celisti. Vysku noze 
nastavime tak, aby pri zacatku rezdni 
byl a mezi dilem 4 a loziskem 3 mezera 
k .= nejm^ne tloust’ka pryzov^ desky. 

. Mate-li moznost a zajem, muzete vy¬ 
kruznik zdokonalit: nilz muze byt od- 
pruzen a. pusobit. na pryz konstantnim 
tlakem', nebo pruzinku umistime tak, 
aby nuz byl^stale zvedan a do. rezu jej 
tlacimejemne prstem., Tim.se vyhneme 
nutnosti nastavovat mezeru h a vykruz- 
nik je l^pe veden v lozisku; Krome toho 
muzeme na rameini vykruzniku umistit 
stupnici s ukazatelem prumeru; nasta- 
veni bude rychlejsi a moznd i presnejsi. 
A jeste neco: potrebujete-li reminek 
urcit^ho prumeru, zacnete vykruzovat 
od vetsiho prumeru a skoncete u mensi- 
ho prumeru.: Ziskate tak sadu reminku 
s prumerem odstupnovanym podle jejich 
sirky (sirka reminku muze byt i 0,5 mm). 

. ■ ■ :• . . . -cky 
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Byvaly doby , kdy to mel takovy radio- 
amater jednodussi nez dnes. Mohl vsechen 
svuj volny cas venovat poklidnemu a ni£im 
nerusenemu kuteni , i kdyZ si musel prakticky ; 
krome elektronek vyrob'it vsechno sam doslova 
„na kolene“Dnes — dlk nasim vyrobnlm 
podnik&m , si tuhle prdci usetri (pficemz ovsem 
zase na druhe strane pfilis neusetfi kapsu), 
ale vyhoda je to v mnoha pripadech ciste 
relativni . Fred lety, potfeboval-li treba 
' ctvku )t sedl k rucnl vrtacce a dal se do limorne , 
casove ndrocne a mdlo zavidenihodne prace . 
Dnes proste dojde do nejblizsi prodejny radio - 
materially pak jeste do dalsi (eventudlne 
dalsich a dalsich) a teprve kdyz zjisti , ze 
probehal film Zasu zbyteZne , udeld totez co 
jeho kolega z dob zaZatku radioamatefiny. 
Jen s tim rozdilem , ze promarneny Zas se 
pripoZte k Zasu stravenemu praci na rukodilne 
vyrobe civky , taklepo teto strance na tom vyjde ; 
ponekud hur . , 


Jsou vsak povahy jeste vytrvalejsi y ktere se 
nevzdavaji hned po prvnich rieuspesich . K mm 
path nesporne j Oldfich Bartunek z Roudnice 
nad Labem. Kdyz prosel temef vsechny prazske 
prodejny v marne snaze koupit civkovou soa- 
pravu Tesla PN 050 00 3 rekl si: „Nemaji 
v obchodey budou mit ve vyrobnim 1 zdvode. 
A proto £e snad as pod dnes — v nave soustave 
hospodareni — bude snaka udelat ksefdZek' 
i kdyz jen padesatikorunovy, jiste mi soupravu 
poslouT ■ Jenze — chyba lavky . Tesla je v sou- 
Zasne dobe podnik tak rozvetveny, £e chudak 
amater sotva muze odhadnout } ktery z jejich 



zavodu \dotyZnou civku■ vyrdbet. nebo jeste. vy~ 
rdbi. ■ Tak. :to ■ tedy ■ riskne■ a napise' do Tesly 
Pardubice . Z a nekolik dni ■ pfijde odpoved 
vykl'epand prstiZky soudruzky VondrdZkove 
a- ' bpaifend ■- zdhadnym .Zislem . 5012/ Vo/Smj- 
2370/66, obsahem vsak zarmucujici: *. . 

„Obdrzeli jsme. Vds dopis* ze dne... 
a sdelujeme Yarn, ze civkovd soupravy 
PN 050 00 jsme nevyrabeli a nemarne 
ani skladem. Doporucujeme Vdm dotd- 
zat ^se v n. p; Tesla Hloubetm, kde po- 
uzivali podobne oznaceni vyrobku.- 
" Zustavame s pozdravem Svetu,mir!“ 

VdeZen za dobrou radu usedne ubohy ama- 
ter znovu k psacimu stolu a pise Tesle Hlou - 
be tin v bldhove nadeji , ze, tentokrdt rriisto do- 
pisu prijde baliZek s civkovou soupravou. Lee 
nestane se tah. Prijde opet jen UsteZek , v nem£ 
ini . Machovec pod cj . odblOTSi4I32j 
MCH/KC sdeluje: t ’ 

„Na Vas dotaz Vam sdelujeme, ze se 
jiz nekolik let nezabyvame vyrobou ra- 
dioprijimacu ani jejich dilu. Uvedend 
soupravy nebo jejich nahrady lze obdr- 
zet ve specializovanych prodejnach, 
naprr v 2itn6 ulici, Praha 2, ktera Vam 
muze pozadovanou soupravu zaslat i na 
dobirku. Poslednim vyrobcem techto 
i nahradnich civek byl n. p. Tesla Li- 
berec. 

Jsme s'pozdravem Miru zdar! <f 



Ing. Antonin Vasicek 


Nestdlost sit’oveho napeti ndm zpiisobuje 
mnoho starostv nejen tim, ze nepfizhive ovliv - 
nuje cinnost ruznych domacich , elektrickych 
spotfebiciiy ale take Urn, ze znaine zkresluje 
vysledky ruznych laboratornich mereni. Proto 
je nutne velikost napeti vhodnym zpusobem 
. upravovatf a to s pfihUdnutim k charakteru 
zmen. Nez se vsak pro urcite vhodne resent 
rozhodneme .(pouziti regulacniho transformd- 
toru, stabilizdtoru ap.), musime nejdUve ve¬ 
likost techto zmen znat. 

Mereni napeti je jiste jednodiichou 
zalezi tosti, pokud ovsem netrvame na 
velk6 presnosti. Casto pouzivana me- 
fidla typu Avomet jsou pro tento u£el 
nevhodna, protoze u typu I je presnost 
pri mereni stHdav^ho proudu 1,5 %, 
tj. pro napeti 220 V ± 3,3 V, u typu II 
(DU 10) dokonce ± 5,5 V (tj. 2,5 %). 
Byl by proto pro dany ucel daleko vhod-, 
nej§i merici pristroj, ktery by mel neli- 
nearni stupnici, znacne roztazenou oko- 
lo jmenovit6 hodnoty a mimo ni zase 
zhustenou. Takove pfistroje se vsak na 
trhu t&ne? nevyskytuji a proto se musi¬ 
me uchylit k domaci uprave bezn^ho 
meridla. Potom je vsak mriohem vyhod- . 
ncjsi zhotoveni jednoducheho merice, 
ktery neni po strance elektrick^ho zapo- 
jeni ani mechanicke konstrukce nijak na- - 
rocn^; muzeme pouzit pftvodni linedrni 
stupnici riickov^fio meridla a pHstroj 
pfimo udava velikost odchylky od jme- 
novit6 hodnoty. 

-Schema zapojeni je na obr. 1. Hlavni 
soucasti pristroje je stabilizacni doutnav- 
ka, na jejichz svorkach je (bez ohledu na , 
kolisani sifoveho napeti) udrzovdno sa- 
mo£inne napeti stal£ velikosti, takze je 
muzeme pouzit jako normal. S - timto 
napetim pak porovnavame velikost na- 
p£ti ria odbocce odporov^ho delice 


P 2 , R 3 tak, ze mezi body A—B (obr. 1) 
zapojime voltmetr s vhodnym rozsahem, 
> ktery udavd rozdil napeti na stabiliza¬ 
tors a odbocce delice. Maji-li obe 
napeti stejnou velikost, bude vychylka 
mefidla 'nulova. Tuto nulu merice si 
miizeme snadno v sirokem rozsahu zvo- 
lit posouvanim odbocky delice. Udela- 
me to pri nejniz§im napeti, kter6 chceme 
merit,, takze nulova vychylka pristroje 
nam bude udavat velikost tohoto nejniz- 
siho napeti a touto ciselnou velikosti ji 
miizeme primo oznacit. Pina vychylka 
rucky bude dana zmenou napeti na, od¬ 
bocce delice, privedeme-li na vstup 
mericiho pHstroje nejvetsi napeti, kter6 
chceme ‘merit. Teto zmene musi odpo- 
vidat zakladni rozsah vlastniho meridla 
(voltmetru), kterv snadno nastavime 
hriite odporerri its a jemne potencio- 
metrem Pi. 

Protoze pri pdpojeni od site zhasne 
stabilizator drive, nez se staci uplne vy- 
bit kondenzator C, ma rucka pHstroje 
snahu (stejne jako pri mefcni nizsiho 
napeti nez je zvolena dolni hranice) vy- 
chylit se vlevo od nuly. Tomu zabrahuje 
vlozeni vhodne polarizovand diody. M6- 
ridlo tedy zaznameniva v^chylkou jedi- 


R< 



Obr. 1. Schema mince s hodnotami soucasti 
pouiitych ve zkusebnim vzorku 



* 

Obr . 2. Vnejsi vzhled pristroje .. 

' * 

ne ta napeti, ktera jsou mezi zvolenou 
dolni a horni hranici rozsahu. Proto bude 
stupnice linedrni a s vyhodou budeme 
volit takovy rozsah mefenych napeti, 
abychom vyuzili puvodniho deleni 
stupnice; napr. pro 60dilkovou stupnici 
volime rozsah 200 az 230 V (jeden dilek 
odpovidd 0,5 V), nebo pro vetSi kolisa¬ 
ni site volime .rozsah 170'az 230 V, jak 
je tomu u vzorku merice, ktery je na' 
obr. 2. Pfecejchovdni stupnice ukazuje 
obr. 3. ' 

Protoze vzhledem k moznosti doda- 
te^n^ho presn^ho nastaveni pristroje je 
mozn6 vyuzit - starsich zasob soucasti 
a. vyprodejniho materidlu, uvadim jed- 
noduchy vypocet hlavnich obvodu. 

Nejdnve urcime merici; rozsah, napr. 
170 az'230 V, 'a pro zjednoduleni vy- 
poctu budeme predpokladat, ze to to 
napeti bude i na kondenzatoru 10M. Pro- 


Opet dalsi dobra rada. Chybaje jen v tom, 
ze v Hloubetine nevedi , ze prodejna Radio - 
amater v %itne nejen soupravu nezasle na . 
dobirku , ale neprodd dokonce ani za hotove, 
protoze se phstala vyrabet jii asi pfed peti 
lety a od te doby ji prodejna nemela. Ne- 
zbyva tedy nei se do tfetice obratit na Teslu , 
tentokrat jiz na tu pravou - v Liberci . K ne- 
zmirnemu udivu neboheho. amatera pfijde 
tato odpoved: . 

„Litujeme, ale Vase informace byla 
patme mylna. O vyussivani ani vyrobe 
uveden£ civkove soupravy nejsme infor- 



movdni. Tak, jak jsme .zjisfovali v nor- 
malisacnim oddeleni, jde o vyrobek n; p.. 
Tesla Hloubetin (alespon podle typo- 
v^ho oznaceni). Blizsi informace o tomto 
dile nemiizeme podat. ce 

Teckq , konec, podpis inz\ Hepnara, 

, vedouciho 0 TS. Hr a „jd na brqchu , brd- 
cha na me i% muze pokraiovat donekoneina. 
Lidove se tomu • Hkd take posildni od certa 
k ddblu a hlavni vtip cele hry je V' tom,. ze 
nikdy nekonci q nikdy k niiemu rievede. No - 
reknete: nebyli na tom amateri pfed par de -. 
sitkami let lip? V£dyt tato korespondence tfvala 
skoro dva rhesice a nqkoriec zustal soudruh 
Bartunek stejne bez zpropadene civkove sou¬ 
pravy! 

Utechou . mu muze byl jen to, ze neni zda - ” 
leka jedinym postizenym. Nas obchod dovede 
uchystat i jind pfekvapenl. Koupite si na — 
pfiklad novou elektronku UJllFI, samozrejme 
se zdrukou , protoze ta stard v televizoru uz 
dosluhuje. K vseobecnemu Mivu vsak zjistite , 
ze s novou to hraje jeste 0 neco hur. A merici 
pristroj (tovdrni vyrobek Tesly — meric 
elektronek) jen potvrdi, ze jeji parametry 
jsou pfiblizne na dolni hranici pouiitelnosti . 
Vrdtite tedy do televizoru starou , ktera uz 
slouzi skoro sest let ~ a stojite pfed otdzkou: 
co ted? Samozrejme - m&zete reklamovat , tj. 
psdt, behat; shdnet a podstupovat jine roz- 
kose: Nebo take ozelet patndct korun. Jenze — 



nemel by sdm obchod zbozi 
pfi pfejtmce dukladneji 
kontrolovat a reklamovat 
hned u vyrobee? Proc to 
viechno md zase absolvo- J 
vat kupujici? Snadse i ra- 
dioamatefi dockaji v nove | 
. soustave fizeni, ze se kb- f 
necne stanou ,,zakazniky u 1 
v tom starem dobrem ■ 
smyslu slova a; ne jen 
„kupujidmi t£ a „spotfe- 
biteli“. Jen aby lo bylo brzy! 
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Obr. 3. * Ukazka pfecejchovanl puvodni 

stupnice^ 

toze vets! starosti pravdepodobne budou 
s vyberem stabilizator^ pouzijeme typ 
s’malfm proudem a podle druhu stabili- 
zdtoru a proudu protekajiciho odporo- 
vym delicem volime vhodny usmef no¬ 
vae. Ve vzorku byl pouzit stabilizator se 
stabilizovanym napetim 110 • V a max, 
proudem 8 mA (typ 7475), proud deli¬ 
cem byl zvolen 10 mA* Soucet obou 
proudu je 18 mA, coz pine yyhovuje, 
nebot’ neni prekrocena dovolena veli- 
kost proudu usmernovace 30 mA. 

Jak jsme si jiz rekli, nulove vychylce 
pfistroje odpovida vstupni napeti 170 V 
(obr. 3). Toto napeti bude za danych 
zjednodusujicich predpokladu i primo 
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Obr. 4. Schema s udaji pro vypocet odporoveho 

• delite ' 


na odporovdm.delici a na odbocce musf 
byt napeti presne stejne jako na stabili¬ 
zator^ tj. 110 V (obr. 4). Pro vypocet 
pak plati, ze ■ ' - / 


170 


1?3 +& 


110 

Z toho je 7?4‘ = 


R 4 ' . 

(Rs'+.Jl*) 110. 

170. 


a pro proud I = 10 mA a maximal ni 
napeti £/«« = 230 V na delici je ' 

T> _ E> i D ^ 7 max _ 

It — it 3 -f* it 4 — z - j - —r 

= 23 000 a = 23 kri ;. 
dosazenim do predchazejiciho vzorce 
23 000.110 


R.i = 


170 

= 15ka 


15000 n = 


Qdpor horni cdsti delice, 7?3je 

Rs = R — R 4 = 23 — .15 = 8 kn. 

Vybereme tedy nejblizsi normalizovane 
velikosti R$ = 8,2 kQ, Ra = 15 k^apro 
presne nastaveni’ vradime nastavitelny 


odpor 3 az 5 kf2, ktery je na obr. 1 ozna- . 
£en P 2 . • 

Odpor R 2 pouzijeme tak velky, aby 
pri nejvetsim meren&n napeti- 230 V 
♦ tekl stabilizatorem maximdlni dovoleny 
proud. 

Vyslednou velikost predradn^ho od- 
poru Rh 4- Pi vypocteme snadno z prou¬ 
du potrebnbho pro plnou vychylku me- 
ridla a z napeti U, kterb je mezi body 
A — B pri.pfipojeni nejvetsiho meren^ho 
napeti na vstup. Toto napeti bude: 

rr 230 ,R 4 230.15 . 10 3 ’ 

U =—R^= 23.103 =15QV - 

. RozdiP napeti mezi body A a B je ■ 
Ub — U A = 150 — 110 = 40 V/Pro 
pouzit^ ruckovy merici pristroj s plnou- 
vychylkou pri 1 mA bude: 

* 5 +Pl = —r 77 = _ por = 

. = 40.10 3 n == 40 kfi. 

Pouzijeme bezne vyrabeny odpor Ro = 
= 33 kH a promenny odpor Pi . == 10 kO, 
kterym presne nastavime plnou vychyl- 
■ku pfistroje pri vstupnim napeti 230 .V. 

Po mechanickbm sestaveni do bakeli- 
tove krabicky pristoupime k nastaveni 
merice (zapojeni podle obr. 5). Regu- 
la6nim transformatorem nastavime na 
presn^m srovnavacim voltmetru napeti 
170 V a odbocku na P 2 upravime tak, 
aby se rucka kryla prave s nulou stuphi- ' 
ce. Potom. nastavime transformatorem 
230 V a ipomoci-Pi upravime vychylku 
na konec stupnice. Tim je cejchovani 
skonceno. 

Celkov^ usporadani soucasti je ha' 
obr. 6. Presto, ze v konstrukci (vzhledem 
k otepleni) byly pouzity odpory pro 
vetsi zatizeni, neni usporddani soucisti 
kritick^. Chceme-li vsak pristroj pouzi- 



Obr. 5. Zapojeni pfistrojupro presne nastaveni 
souhlasu stupnice 


vat nejen ke kratkodob^ kontrole sit’ov£- 
ho napeti, ale i v dlouhodob^m provozu, 
musime se postarat o dostatecn^. chla- 
zeni navrtanim vetsiho : poctu der do 
dna i sten krabicky 

Pro rhoznost vsestrannejsiho pouziti 


- .. 



v.v.v. . v p.v. ;...; 


Obr. 6 . Vnitfni 
usporadani ;sou - 
cdsti v pristroji 


byl pristroj doplnen prepinacem P, ktery 
jej v poloze 1 prepina pro funkci merice 
kolisani, v poloze 2 pracuje pristroj jako 
voltmetr pro stKdavy proud s rozsaKem 
0 az 230 V. Plnou vychylku meridla na 
zvld§tni stupnici je mozn6 upravit bez 
poruseni phvodniho, cejchovdni poten-' 
ciometru Pi odbockou na P 4 . * 
Pozndmka: . - Prestoze pouziti soucdstky 
,byly doposud. bezne k dostani v praz- 
skych prodejnach, chtel bych upozornit 
' na moznost nahrady tuzemsk^mi. vy- 
robky. Bez upravy je mozn^ nahradit 
stabilizator. 7475 typem Tesla 12TA31, 
diodu D2Z typem Tesla 5NN41 (tak6 
5NN40, GA204, pnpr'4NP70);. Usmer- 
hovac RFT 7/101/13 lze nahraditjaky'm- 
koli selenovym usmernovacem pro 
220 V/30. mA, kremikovym usmernova-; 
cim blokem KA220/05 nebo kremikovou 
diodou 36NP75. . 

Mfsto stabilizitoru 12TA31 lze po^ 
uzit i beznejsi typ I4TA31, ovsem za 
cenu zmeny vsech odporu a potencio- 
metru; V tom pripade volime. odpor Pa 
tak velky, aby proud stabilizdtorem. 
byl asi 10 mA, ostatni hodnoty. upravi¬ 
me podle vypoctu uveden^ho v textu.: ; 

Literalura: 

t . 

- ■ / * ' * * >* \ 

Lukes, J.: Obvody s polovodicovymi, 

. diodarrh. Praha: SNTL 1965, str. 110. 
Amat^rsk(6 radio t. 4/1963, str. 116. 
Radioamat^r c. 7/1946, str. 172. 

*" * 

Kvalitni povrchova uprava 

/ 

Mnoho amat^ru se i dnes . potykd' 
s kvalitni' povrchovou upravou svych! 
pristroju. V Amaterskem radiu bylo jiz 
popsano nekolik zpusobu' upravy povr- 
chu, nekter^ vsak byly slozit^. nebo 
amatdum nedostuprie, jin6 riedavaly 
pfilis dobre vysledky.’ 

S prichodem novych kvalitnich syri-- 
tetickych emaiLu se nabizi mdznost je-' 
jich pouziti v amat^rskb praxi. Vybor- 
nych vysledkh . muzeme .dosahnout. 
emailem 'Industrol.' S2013, . odstinem 
9110 (hlinik). Tento odstin je vsak dost 
svetly, doporucuji proto .primisit email 1 
S2013, odstin' 1100 (sedy) v ; pomeru 
2-: 1 az 4 :1. Pekne yysledky dava i odstin 
modry. -Perfektni povrch ziskame jeh 
strikanim, strikany predmet vsak musi 
lezet vodorovne, jinak email steka a tvori 
nepekne kapky. Vysledkem je velmi 
kvalitm povrch, pripominajici kladivko- 
vy vypalovany nater. Jifi Hradecky 

\ i 

Jak zjistit polaritu elektrochemickych 

zdrojO 

Dostane-li se nam do rukou elektro- 
chemicky zdroj (akumulator, clanek, 
baterie), u nejz nelze podle vnejsich 
znaku poznat, ktery je kladny a ktery 
zdporny p61, je nejjednodussi urcit pola¬ 
ritu ruckovym voltmetrem. Nekdy se 
vsak stane,' ze voltmetr nemarne, a tu si 
muzeme pomoci i jinak: vodite od polft 
zdroje polozime yv male vzdalenosti 
yedle sebe na navlhceny lakmusovy par. 
pirek, na nemz se utvori cerveni skvrna 
podv vodicem od kladn/ho polu: Kdy- 
bychom misto lakmiisov^ho. papirkii 
pouzili papirek -feriolftaleinovy, pak- by 
se cervena skrvna objevila. pod vodicem 
od zdporn^ho p61u. Nemame-li ,.ani 
fenolftaleinovy papirek, nemusime zou- 
fat a (podobne jako v te pisnicce o chy- 
bejicich strunach na kytare) muzeme, si 
pomoci velmi jednoduchym zpusobeni: 
vodice 1 od polh zdroje zavedeme do; 
sklenice osolen6 vody. Na vodici od za- 
porn6ho polu se zacnou tvorit bublinky. 

■ ' ’ ‘ L. SJ 
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(DokonLeni z c. 9.) 

F minulem cldnku jsme popsati : zdkladni 
zapojeni oscil&toru-smesovade, kmitajiciho 
smesovace a tranzistoroveho oscildtoru k Uprave 
televizoru pro prijem signdlu .obou norem 
(6,5 i 5,5 MHz). Dries si fekneme, karri 
ajak se tato zaUzeni pfipojuji v nejbiznejsich 

TVP. , ... - 

Uprava televizoru Ametyst 

K uprave TVP Ametyst pouzijeme 
oscilator - smesovab, vestaveny 'do male 
kovove krabicky, Elektronku smesovace 
ECH81 zapojime do zhaviciho retezce 
mezi elektronky E% (PL83 - obrazovy 
zesilovac) a elektronku Ei ‘ (PC3F82 - 
prvni stupen mf zesilovace zvuku a klico- 
vaci elektronka). Oba pnvody zhaveni 
zablokujeme keramickymi kondenzatory 
3300 pF az 4700 pF^ KladnS napSH 
(bod +£) privedeme z mista, odkud je 
napajena koncova elektronka zvuku 
PGL82. Bod -X-A zapojime do mista, 
odkud je napajen mf zvukovy diLVstup 
oscilatoru-smesovace pripojime k zivemu 
jkonci civky L 51 , kterdje umistena v TVP 
a kterou zatlumime odporem R\ = 
“10 kQ. Spoj mezi ziv^m \ koncem 
civky L 51 a prvni mfizkou’elektronky 
PGF82 prvniho mf stupne zvuku odpi- 
jime a na mrizku PCF82 zapojime vf- 
stup z oscilatoru-smesovace./ Zaroven 
pripojime mfizkovy svod R 2 = 100 kQ. 

-Vsechny soucastky vcetne objimky pro 
elektronku mfizeme tak 6 umistit primp 
na sasi televizoru, kde jsou vylisovany 
i otvory pro objimku (televizor seitak^ 
vyvazel do statu s normou GCIR-G). 
Otvory jsou vylisovany vedle elejctronky 
obrazoveho zesilovace (obr. 1 ). 
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Obr . 1. Zapojeni oscilatorn-smesovafe do 
TVP Ametyst 

Uprava TVP. Azurit, Carmen, Korund, 

Diamant , . 

Tyto typy TVP upravime pro prijem 
signalu obou norem pomoci oscilatoru- 
—smesovace podobnejako u TVP Ame¬ 
tyst. Elektronku ECH81 zapojime do 
zhaviciho retezce mezi elektronky E§ 
(EAA91 - pom^rovy detektor zvuku) 
a elektronku PGL82 (nf zesilovac a kon- 
covy stupen zvuku). Jeden' pHvod zha¬ 
veni ' je zablokovan kondenzdtorem 
Ci 04 = 3300 pF a druhy zablokujeme 
keramickym kondenzAtorem 3300 az 
4700 pF (obr. 2). Kladn£ napeti pro 
bod privedeme z mista, odkud je n'a- 


pajena anoda elektronky. koncovcho 
stupne zvuku PCL82. Bod +A pfipoji- 
■ me na elektrolyticky kondenzator, z ne- 
hoz je napajen obrazovy mf dil. Vstup 
oscil&toru-sm6§ovace i se zatlumovacim 
odporem R\ = 10 kQ pripojime k ziv6- 
mu konci civky L 5 1 » ktera je jiz v televi¬ 
zoru. Kondenzator Ci (100 pF) odpoji- 
me od ziv£ho konce civky L 51 . ! 

Tak6 u tohoto TVP mfize zrucny 
technik zamontovat cely oscilator-sme- 
sovac na sasi TVP, protoze tato vyTObni 
rada vychazi konstrukcne z TVP Amfe- r 
tyst. 
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Obr . 2. Z a P°J en l oscilatoru-smesovace do 

TVP' Azurit, Carmen, Korund, . Diarhant 

■ \ 

Uprava TVP Kamelie, Lotos, Mimosa, 

Orchidea 

L * 

Pro tyto prijimace pouzijeme oscila- 
tor-smesovaS na desticce s plosn^mi spoji. 
U TVP Kamelie a Lotos umistime des- 
tiCku co nejblize civky Laos, ktera je 
v prav&n dolnim rohu desky plosn^ch 
spoju zvukov^ho dilu; u TVP Mimosa 
a Orchidea do voln^ho prostoru napravo 
od kandloveho volice (pri pohledu od 
zadni steny), Zhaveni elektronky ECH81 
zapojime mezi elektronky E 7 (PCL84 — 
obrazovy zesilovac + klicovaci elek- 
tronka^ a elektronku E$ (EF80 - prvni 
mf zesilovafi zvuku). Oba pfivody zha¬ 
veni zablokujeme keramickymi konden- 
zdtory =3300 az 4700 pF (obr. 3). Klad- 
n 6 napeti 1 pro oscil^tor-smesovac prive¬ 
deme z mista*usm&*hova£e, odkud je na- 
pijen mfjzesilovac zvuku. 

U elektronky EF80 prvniho mf stupne 
zvuku odpajime odpor i? 34 o (47 Q). Na 
zivy konec civky L 306 pripojime vstup 
oscildtoru-smesova^e, vystup pripojime 
k prvni mri&ce elektronky EF80, odkud 
jsme odpajeli odpor i? 34 o. 
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Uprava TVP Standart, Pallas, Luneta, 
Marina, Anabela 

■ Tyto TVP upravime pouzitim osciia- 
toru-sme§ovace na ploSn^ch spojich. 
Zhaveni elektronky ECH81 v tomto 
pHpade zapojime mezi elektronku £6 
(PCL84 — obrazovy zesilovac) a elek¬ 
tronku Ei (EF80 - prvni stupen mf 
zvuku) tak, ze vyjmeme tlumivku, ktera 
je zapojena ve zhaveni mezi temito 
elektronkami a na jeji misto zapojime 
zhaveni elektronky EGH81, kter^ zablo¬ 
kujeme keramickymi kondenzatory 3300 
az 4700 pF. Vstup oscilatoru-smesovace 

. EF80 
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Obr . 3. Z a P°j en t oscilatoru-smesovace do 
TVP nKamelie, Lotos, Mimosa, Orchidea 


Obr. 4 . Z a P°J en i oscilatoru-smesovace do 
TVP Standart a TVP tito vyrobnl fady 

zapojime na zivy konec civky prvniho 
zvukoveho mf transformatoru (v tovar- 
nim sch^matu oznacen jako v^vod c. 3). 
Sejmeme kryt t6to civky, odpajime kon¬ 
denzator C 239 (55 pF) a kryt opet nasa- 
dime na civku. Vystup z oscildtoru-sme- 
sovace pripojime na prvni mrizku elek¬ 
tronky EF80 (prvni stupen mf zvuku — 
obr. 4). Kladn£ napeti (asi 200 V) pro 
oscilator-smesovac. privedeme z bodu, 
odkud je napajena elektronka PGL82 
(koncovy stupen zvuku). 

Uprava TVP Orion AT611, AT622 

K uprave tech to televizoru pro prijem 
signals obou norem pouzijeme tranzis- 
torovy oscilator, ktery umistfme co nej¬ 
blize elektronky EBF89 (prvni mf stu- 
peh zvuku)'. Kladn6 napajeci napeti pro 
oscilator privedeme z katody elektronky 
PCL82 (koncovy stupen zvuku). Nejdfi- 
ve ovsem musime zmefit napeti na kato- 
de - obvykle je zde 12 az 14 V. Nekdy se 
ovsem stava, ze napeti na katod£ PGL82 
je az 25 V (vadna elektronka), V tom 
pripade musime elektronku PGL82 vy* 
menit, protoze tak vysok^ napajeci na¬ 
peti by znicilo tranzistor oscilatoru. Vy- 
stup z oscildtoru (obr. 5) pripojime na 
prvni mfizku elektronky EBF89 (prvni 
mf zvuku). DolacFovacim kondenzdto- 
rem -oscilatoru pak nastavime-spr&vnd 
sme§ovaci napeti. 

Uprava TVP Orion AT650, * 
AT650 Sigma 

Pro upravu techto # typu pouzijeme 
kmitajici smesovac. Desticku se sou£Ast- 
kami a elektronkou kmitajiciho .smeso¬ 
vace umistime pobliz elektronky PCL84 
obrazoveho zesilovace a elektronky 
EBF89 prvniho mf stupne zvuku. Zha¬ 
veni elektronky ECC81 kmitajicihosme- 
sovace zapojime mezi zhaveni elektron- 
ky PCL84 obrazoveho zesilovace a elek- 
'tronku EBF89 (prvni stupen mf zvu- 
;.ku) tak, ze odskrabneme asi 1 cm 
plosneho spoje, ktery propojuje jejich 
zhaverii. K obema vzniklym koncem 
pripajime privody elektronky ECC81, 
ktere na obou stranach zablokujeme 
keramickymi kondenzdtory 3300 az 
, 4700 pF. Vstup kmitajiciho smeso¬ 
vace pfipojime na katodu elektronky 
PGL84 (obrazovy zesilovac). Vystup 
f kmitajiciho smesovace (obr. 6) pripoji- 
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Obr. 5. Z a P°J en i tranzistoroveho ■ oscildtoru do TVP Orion 

AT611, 622 
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Obr. 6.'^apojeni kmitajlclho smesovaSe do TVP Orion AT650, 

AT650 Sigma . , 


me na prvni mfizku elektronky EBF89 
(prvni stupen mf zvuku). Tento spoj 
musi b^t co nejkratsi. Kladn6 napajeci 
napeti pfivedeme z bodu, odkud je na- 
pdjen obrazovy zesilovac. 

Jako druhou moznost upravy'muzeme 
zvolit upravu s oscildtorem-smesovacem 
na desticce s plosnymi spoji. Zhaveni 
elektronky ECH81 zapojime stejne jako 
v pfedchazejicim pripade. KladruS na¬ 
peti privedeme z druh6 mrizky koncovb 
elektronky zvuku PCL86 (obr. 7). Pre- 
rusfme plosn^ spoj mezi stfedem civky 
Li a prvni mfizkou elektronky EBF89 
prvniho stupne mf zvuku, na kterou pfi- 
pdjime vystup z oscilatoru-smesovace. 
Na stred civky L\ pfipojime vstup osci- 
Iatoru-sme§ova£e. Civku Li jeste zatlu- 
mime odporem R\ = 15 kO a odpor ve 
studen£m konci civky R% (1 MO) za- 
menime za odpor 100 kO. 



Obr. 7. Zapojenl oscilatoru-smesovace do 
TVP Orion A T650, A T650 Sigma 


Oprava TVP TA643 - Favorit 

K liprave pouzijeme kmitajicf smeSo- 
vac. Zhaveni elektronky ECG81 zapo¬ 
jime mezi zhaveni elektronky ECH84 
(oddelovac synchronizacnich pulsu) a 
elektronku PGF82 (prvni stupen mf 
zvuku a zpozdgni fidiciho napeti pro 
kanalovy volic). Oba pfivody zhaveni 
zablokujeme keramickymi kondenzdtory 
3300 az 4700 pF. Kladne napeti pfiver 
deme z’ mista usmernovace, odkud je 
napajena koncova elektronka zvuku 
PCL86. Vstup kmitajiciho sm6§ova£e 
pripojime na katodu elektronky PGL84 


PCF82 



Obr . 8. Z a P°3 en * kmitajiciho smesovace do 
TVP, TA643 - Favorit 


(obrazovy zesilovac). Vystup kmitaji- t 
ciho smesovace (obr. . 8) pripojime na 
prvni mfizku elektronky PCF82 (prvni v 
stupen mf zvuku). Zrucny amater muze 
cely obvod kmitajiciho smesovace vcetne 
elektronky umistit pfimo na desku s plos- 
riymi spoji mf zvukovbho dilu, kde je 
ponechdno misto-pro jednu elektronku. 

Uprava TVP Nisava, Sava 

Pro tento typ TVP pouzijeme kmita- 
jici smesovac. Zhaveni elektronky EGC81 
zapojime mezi elektronku PCF80 (prvni 
stupen mf zvuku) a elektronku EF80 
(druhy stupen mf zvuku). Oba pfivody 
zhaveni zablokujeme keramickymi kon- 
denzatoryt 3300 az 4700 pF. Kladn£ 
napeti pfivedeme z mista usmernovace, 
odkud je napajen koncovy stupen rad- 
kov^ho rozkladu (210 V). Vstup kmita¬ 
jiciho smesovace (obr. 9) pripojime na 
katodu elektronky PCL84 koncovdho 
stupne obrazovbho zesilovace. Civku L 42 
v katode* PCL84 zatlumime odporem 
Ri = 10 kQ. Vystup kmitajiciho smeso¬ 
vace zapojime na prvni mfizku elektron¬ 
ky PCF80 prvniho stupne mf zvuku. 
Kmitajici smesovac umistime na Sasi 
mezi elektronky PCL82 (koncovy stu- 
peh zvuku) a PCF82 (prvni stupen mf 
zvuku). 


chromzacmch pulsu. 

tJpravy dalsich televiznich prijimacu 
neuvadime, protoze podle popsanych 
uprav lze snadno upravit kterykoli te¬ 
levizor tak, aby pfijimal zvukovy signal 
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Obr. 9 .' Zapojeni kmitajiciho smesovace do 
TVP Nisavaj Sava 

« 

Uprava TVP Sanyo, model 9TP20 

K uprave pro pfijem signalu obou 
norem pouzijeme tranzistorovy oscilator 
postaven^ na pertinaxove desticce a po- 
psany v minul^m cisle. Souc^stky ne- 
smeji pfecnivat pfes okraje desticky, pro¬ 
toze prdzdn6 misto na sasi televizoru, 
kam desticku umistime, je velmi male. 
Oscil&tor pfipevnime mezi tranzistor 
2SG65 druh^ho stupne obrazoveho zesi- 
lovace a mf* transform&tor prvniho stup- 
ne zvukoveho dilu (obr. 10). Otvory pro 
upevn^ni oscilatoru v desticce plosnych 
spoju jsou jiz z vyrobniho zavodu. Vy¬ 
stup z oscildtoru tvori keramickykonden- 
zator 180 pF (miniaturni); pfipojime 
jej na bdzi tranzistoru 2SA219 prvniho 
stupne mf zvuku. Kladn£ napajeci na¬ 
peti pro oscildtor pfivedeme z mista, od¬ 
kud je napajen emitor tranzistoru 




vystup oscilatoru 


Obr. 10. Z a P°j en i tranzistoroveho oscildtoru 
do TVP Sanyo , model 9TP20 - 

obou televiznich norem. Nesmime jen 
zapomenout na zasady uveden^ v minu- 
lem cisle: kratk6 spoje, stineni, rozmiste- 
ni soufidstek apod. Zaverem pfejeme 
vsem, kdo budou popsan£ upravy .reali- 
zovat, dobry zvuk a neruSeny obraz/ 

jv. C. 


Tranzistorovy komunikacni pfijimac 

Nove rekonstruovany zndmy komu¬ 
nikacni pfijimac HRO-500 firmy Na¬ 
tional Radio Company (USA) je pine 
tranzistorizovany, md kmitoctovy roz- 
sah od 5 kHz do 30 MHz rozdeleny do 
60 dilcich rozsahu, vyznacuje se vyso- 
kou citlivosti, stabilitou, pfesn^m cej- 
chovanim stupnice a lze jej napajet 
pfimo ze stridav^ site 115/230 V nebo 
z baterie 12 V (spotfeba proudu pfi 
12Vjejen200 mA). Pfijimacem lze pfi- 
jimat SSB, CW a AM signdly. Jeho citli- 
vost pfi pfijmu SSB a CW je lepsi nez 
1 [xV pri pomeru signdlu k'sumu 10 dB. 
Stupnice s rozsahem 1 MHz je 60 mm 
dlouha. Dynamicka charakteristika a 
kfizova modulace tohoto pfijimace jsou 
stejn6 nebo lepsi nez u srovnatelndho 
pfijimace elektronkov^ho. SSB/CW sig- 
naly jsou detekovany produkt - detekto- 
rem. Gtyfstupnovy mf zesilovac ma fi- 
ditelnou siri pasma 500 Hz, 2,5, 5 a 
8 kHz.Rozmery pfijimace jsou jen 195 x 
X 400 X 320 mm. Cena ovsem neni 
mala (1000 az 1295 dolaru), podle 
tvrzeni vyrobce je vsak o 100 dolaru 
nizSi nez cena srovnateln6ho pfijimace 
elektronkovbho. SZ 

Electronic Mews , c. 489/66 , str. 21. 
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Protoze jsem po zakoupeni pfijimace 
Havana nebyl spokojen s reprodukci, 
zvlaste pfi pfijmu poradfi VKV, upra- 
vil jsem koncovy. stupen a zapojeni po- 
mc*rov£ho detektoru. 

t * 

Pfi puvodnim zapojeni pracuje sice 
koncovy stupen do 22 kHz, -3 dB), ale 
znacne zkresluje a zakmitdva. Pri zkou- ^ 
seni napetim obd^lnikoveho prubehu a 
osciloskopenijsem zjistil, ze zakmitavani 
zpusobuje primar vystupniho transfer- 
matoru spolu s kondenzatorem Ci% 0,1 (jlF. 
Odpojime-li Jcondenzator, - pracuje 
koncovy stupen jen do 7 kHz, -3 dB. Z to- 
ho je zfejm6, ze kondenzator C 76 zpuso¬ 
buje soucasne i ubytek vyssich kmitoctu, 
ktere potom samozfejme nemohou byt 
na sekund&ru ani v zaporn6 zpetne vaz- 
be a tim zmensit zkreslem na vyssich 
kmitoctech. 

Aby koncovy stupen pracoval rovno- 
merne do 15 kHz, musi se vymenit kon- 
denzdtor C 77 470 pF za 250 pF. Proti- 
nestabilit^ (jen pfi pfepnuti na snizeny 
vykon) je vhodn6 ponechat v zapojeni 
kondenzator C70 0,1 ^F, je vsak treba 
pfidat do s£rie odpor 40 Cl. Tento clen 
'neovlivnuje koncovy stupen kmitoctove 
a pfispiva ke stabilite, riebot* zpetnd vaz- 
ba ve stfedu pasma je 9 dB. 

Zkou£ime-li takto upraveny koncovy 
stupen napetim obd£lnikov£ho prubehu 
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s opakovacim kmito^tem 250 Hz az 
5 kHz a osciloskopem, budou obd&niky 
omezeny jen kmitoctove (koncovy stu¬ 
pen pracuje do 15 kHz) * budou vsak bez 
jak^chkoli zakmitti. Koncov^ stupen pak 
.pracuje pfi pln£m vykonu v kmitoctov^m 
rozmezi 150Hzaz 15 kHz (-3 dB) a pfi 
usporn6m provozu 70 Hz az 15 kHz 
(-3 dB). 

Zlepsenx reprodukce pfi pfijmu VKV 
dosahneme vymenou kondenzatoru Ces 
1500 pF za 470 pF. Zmena kondenza¬ 
toru je nutna proto, ze kapacita 1500 pF 
spolu s vnitfnim odporem pomerov^ho 


detektoru piisobi jako „dalsi deemfaze^ 
s meznim kmitoctem asi 7 kHz (tzn. 
kmitocty nad 7 kHz jsou znacne ochu- 
zeny). Po vymene kondenzatoru Ces na * 
mefime na vystupu pomerov^ho detek¬ 
toru rovny kmitoctovy prubeh od 30 Hz 
(-5 dB) do 15 kHz (-3 dB). Kmito¬ 
ctovy prubeh zkontrolujeme nejl^pe pfi 
fonotestu, ktery vysila dennev 8 hod. 
55 minut cs. stanice naVKV, GS II (pfi- 
pojime za detektor nf milivoltmetr nebo 
osciloskop). 

Po techto upravach je reprodukce pfi- 
jimace mnohem lepsi. Subjektivne i ob- 
jektivne zlepsime reprodukci i vymenou 
reproduktoru ARZ381. za AR0489, 
ktery ma mnohem lepsi pnibeh kmito- 
ctov£ charakteristiky. 

Pfi pfipadn^ch opravach doporucuji 
jeSte vymenu. odvinovacich kondenza¬ 
toru za kondenzatorovd trimry. Jejich 
vyhodu pozname pfi slacfovani vf ob- 
vodfi. 

■ Jin Mastera 


(Krouikem oznaceny konden¬ 
zator 470 pF ma byt uzem- 
nSn v bodfc spoju s odpory 
4k7). 


Schema koncoveho 
stupne prijimace Ha¬ 
vana , Akccnt (Pozice 
souidstek odpovidaji 
oznaceni v tovdrnim 
schematu. V krouzku 
jsow pfidane nebo 
zmenene kodnoty). 



Jill ! 1 , 1 ! 1 1 
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V amaterske dilne je jednim z riejpouziva- 
nejsich zdrizeni pfistroj pro mefent napeti 
a odporu. Tovdrni vyrobek ■ typu Avomet je 
vsak pro 'amatery (predevsim mlade) nedo- 
stupny z finandniho hlediska. Proto chce- 
me poskytnout i temto zdjemcum moinost 
postavit si vlastnimi silami nenakladny pri- 
strojjktery by mel srovnatelne vlastnosti. Jeho 
stavba neni obtiznd ani pro mine zkulene 
amatery , protoie neobsahuje zddne ndrocne 
obvody. / 

Pfistroj pracuje jako voltmetr pro 
stejnosmern6 a stfidav^ napeti v roz- 
sazich od 1 do 500 V, jako ohmmetr pro 
mefeni v rozsazich od 10 Cl do 1 MO 
a lze jej pouzit se sondou i pro mefeni vf 
napeti od rozsahu 0,5 V. Pfestoze pfi¬ 
stroj nema byt laboratornim mefidlem, 
lze s nim dosdhnout pomerne znacn^ 
'pfeshosti mefeni. Na ss rozsazich by ne- 
mela chyba prestoupit ± 2,5 %, pokud 
je pfistroj dobfe nastaven. Pro.stfidava * 
mefeni je pfesnost v mezich 5 %. Vy- 
hodou je pomerne vysoky vstupni odpor 
^100kO/V, srovnatelny s mefidly -typu % 
Avomet II. 


3 ( CltnatSii^p* 
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.Pfistroj jsme vestaveli do dreven^ 
skrinky, neni to v§ak'podminkou. Za- 
pojovaei desticka s obvody meridla je 
upevriena na panelu s ruckovym merid¬ 
iem a ostatnimi ovlddacimi prvky. - 


Zakladni a nejvetsi financni polozkou 
' je ruckove mefidlo. Pouzili jsme mef idlo 
typu DHR 5 s citlivosti 200 (jlA. Obvod 
zesilovace tvofi dva tranzistory. Jejich 
vyber neni kritick^; vyhovi kazda dvoji- 
ce tranzistorfi s malym/cBO (do 100 pA) 
a zesilovacim cinitelem kolem 50. Pod- 
minkou vsak je, aby tyto parametry byly 


R 16 50k 
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| ' T 5NN41 " 47 


Obr. 1. Schema voltohmmetru 










shodne s.presnostf 10 %.. Prepinac>roz- 
sahii je bezny typ radice TESLA. 
K prepinam druhu mdfeni muzeme po- 
uzit hvezdicovy prepinad 4 X 3 polohy. 
V usmerriovacim, obvodu jsme' pouzili 
diody 1NN41, vyhovujf vsak i bezziruc- 
ni diody, dostupnd ,za . polovidni cenu. - 
Pristroj je napajen 3 tuzkovymi clanky 
.1)5 V ajeden clanek 1,5 V..slouzi jako 
zdroj ohmmetru. Pro vstupni delid je 
nejvyhodnejsi pouzit 1% odpory. Proto¬ 
ze nejsou snadno dostupnd, je mo£nd je 
nahradit odpory typu TR 103 nebo : 
TR 116, kterd je vsak tfeba vybrat 
zmefenim na mustku. - 

Pop is, zapojeni 

Zatkladnim obvodem .je soumerny 
tranzistorovy. zesilovad, ktenf zpracova- 
■va vstupni- napeti. Vstupni napeti lze 
delicem snizovat v pomerii 1,:5. Pro 
ss mereni * prepnerhe. pfepinac Pri do 
polohy L Pred merenim nastavime nulu: 
meridla potenciometrem. Ik, kterym vy- 
rovnavame kolektorqv^ proud tranzis- 
tord v Stej nosmerne napeti v “ rozsahu. 
1. V az 500 V pfichazi -pres prislusnd 
pfepnuty -pfepinac -Pf% na b£zi obou 
tranzistoru.- Po :zpracovani- zesiloyacem 
se mefend napeti. odebira z, kolektoro- 
vych odporii 3k3 pfes odporovy trimr 
10k ria meridlo. Stridavd napeti rnerime 
v‘poloze J?‘pfepinace Pfi. Vstupnimu 
delici je predrazen kondenzator hod- 
no ty 2M, ktery oddeluje event, super- 
ponovane stridavd napeti od Istejno- 
-smcrncho.- Z , kolektorovych odporu 
. tranzistoroveho zesilovace se*-odebira 
-stfidave^napeti opet pres vazebni 'kon¬ 
denzator 2M, usmerrioyac v Graetzovd 
zapojeni (osazeny 4 germaniovymi 
diodami 1NN41) a odporovy trimr ria 
mefidlo, V poloze 3 prepinade Pfi me- 
rime odpory. Ph musi byt v poloze 
odpovidajici nekterdmu z rozsahu me- 
. reni odporu. Vstupni .svorky pfistroje 
jsou - zapojeny "pres znam£ odpor s ba- 
; terii:(1,5. V). Mereriy odpor se pfipojuje 
paralelne ke vstupnim svorkam, tj. jako 
bocnik. Pri nekonecridm odporu (vstup- 
ni svorky napr&zdno) je rucka meridla 
nastavena* sdriovym odporem 20k ria 
max' vychylku. Tento potenciometr je 
umisten^na pfednim panelu. Pri zkratu 
/ vstupnich svorek klesne rucka na nulu. 
V poloze' 4 prepinace Pri je vstupni 
delid odpojen a vstupni svorka je spoje- 
na se vstupem zesilovade pres odpor 
50k, coz umozriuje* mefeni malych ss 
napeti v rozsahu do 0,5 V. Pry mereni 
vf napeti je treba pouzit detekcni sondu, 
ktera se pfipoji na vstupni svorky. Men 
'se*v poloze 1 prepinace Ph, tj. jako' 
u ss mereni. Usmernend vf napeti se pfi-* 
vadi paralelnim detektorem s diodou 
5NN41. JJsmernend napeti je filtrovano 
RC clenem 47*- HI a 47 nF. Odpor 47 kQ. 
je nastavitelny pro dosazeni souhlasu se 
stupnici ss napeti. Vazebni kondenzdtor 
ma. hodhotu 4k7. Maximalni mererid 
napeti je omezenq elektrickou pevnosti 
diody 5NN41, kterd je 100 V. Sonda ma 
pomerne velkou vstupni kapacitu. Na 
.prednirri panelu je umisteno tlacitko, 
jehoz stisknutim odpojime ruckovd me- 
fidlo' od zesilovace a pripojime pres 
predradny odpor 39 kfi k napajeci ba- 
terii. Meridlo nam indikuje stav napije- 
cich baterii. A • 

' Pristroj je ulozen v drevene skfirice 
a vsechny hlavni soucasti jsou namonto- 
vany na panel. K: panelu je pripevnena 
pertinaxova desticka, na niz jsou odpory 
vstupniho delice, tranzistorovy zesilovac" 
s tranzistory tepelne stabilizoyanymi' 
v hlinikovdm' blocku, vazebni konden- 
zatory, usmerriovaci obvod, nastavitel- 


Obr. 2, Rozloienx - 
soucastek na zakladr 
ni desticce 


nd ‘odpory a ostatni drobne soucasti. 

- Na panelu je rneridlo a oba prepinace, 
.potenciometr pro nastaveni nuly a max. 

. odporu, tladitko a vstupni svorky. Muze 
na nem byt i uzemriovaci zdirka. Pred ni. 
panel je vyhodnd zhotovit 1 z tlustdho 
polotvrddho hlinikovdho plechu 1,5 mmj 
vhodne povrchove upravendho. Presnd 
rozrnery\panelu.a otvoru pro soucastky 
neuvddime, protoze kazdy zajemce po- 
uzije soucastky, kterd ma po ruce a je- 
* jichz vyber neni kriticky. Desticku zesi- 
lovade a ostatnich drobnych soucasti by 
bylo vhodnd zhotovit metodou plosnych 
spoju. Neni to vsak nutnd a velmi dobre . 
vyhovi pertinaxova destick^ se zanyto- 
vanymi trubickovymi nytky, kterd slouzi 
; jako.pajeci -body. Pajeci body jsou na- 
vzajem propojeny zapojovacim dratem, 

' obvody desticky jsou propojeny s ostat- 
.nimi soucastkami slabym lankem. Roz- 
lozeni soucastek neni kriticke; je treba 
, jen dbit, aby spoje nebyly priliS dlouhd 
a spoje mezi vstupnimi svorkami a deli¬ 
cem mely dobrou izolaci, protoze merena f . 
napeti jsou*znacna. * 

Po skonceni moritaznich praci pri-, 
stoupime k oziveni pristroje. Zasuneme 
napajeci baterii 4,5 V a pristroj zapneme 
vypinacem^(na'potenciometru Ik). Na- 
staviihe . nulu potenciometrem *lk pfi 
prepnuti prepinace Pfi do polohy 1. 
Nejde-li nula nastavit, neni dvojice tran¬ 
zistoru spravne parovana. Po. nastaveni 
nuly muzeme pristoupit k cejchovani 
pristroje. Prepneme pfepinac rozsahu 
na zakladni rozsah 1 V a pfipojime pfi- 
stroj na zdroj ss napeti, .ktery kontrolu- 
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jeme Avometem. Na Avometu si nasta-- 
vime^ze zdroje napeti 1 V a vychylku 
rucky upravime odporovym trimrem 
'10k ria stejnou hodnotu. Potom zkon- 
trolujeme dalsi rozsahy pristroje. Je-Ii . 
vychylka pfistroje na nekterdm rozsahu 
odlisna od. udaje kontrolniho pfistroje, 
niusime pfekontrolovat odpory ve.vstup- 
nim delici/ Stfidavd mefeni provadime ‘ 
^stejne v poloze 2 pfepinace Pri. Jako 
zdroj napeti muzeme pouzit jakdkoli 
. napeti 'sifaveho kmitoctu, kterd; koritro- 
lujeme opet Avometem. Souhlasu, se 
stupnici dosAhnerrie odporovym trimrem. 
,10k Vvobvodu usmernovace pro mdfidlo. 

Dalsi rozsahy jen kontrolujeme. Na nej- 
vySSich rozsazich se, muze stat, ze vli- 
vem vysokych hodnot [odporii zaraze- 
nych na vstupu zesilovace se zuzi pro- 
poustene - kmitoctove pasmo natolik/ze 
vykazuje mens! hodnotu. V takovdm 
pfipade bude nutna kmitoctovd kom- 
penzace vstupniho delice. Nejldpe se 
osvedcilo, zapojeni podle .schdmatu. . 
Hodnotu kondenzatoru vyhledame zkus- 
- mo tak, aby vychylka t na pfislusridm - 
rozsahu byla optimalni. Pro, mefeni 
odporii je treba nakreslit na meridlo, 
stupnici odporii. Pfepneme pfepinac 
Pfi do polohy 3 a pfepinac Pf 2 do ne- ' 
kterd polohy mefeni odporu. Pfipojime 
baterii 1,5 V (zdroj ohmmetru) a po¬ 
tenciometrem 20k nastavime max. ■ vy¬ 
chylku mefidla. Nastaveni nuly, kon-* 
trolujeme zkratovanim vstupnich svorek. s 
Dalsi postup spocivd ve ,r znaceni hodnot 
na stupnici po, pfipojovdhi ; presnych 
odporu n vstup pfistroje.-; 



Ivo Tichy 

- Hlavni potizi kazdeko radioamatera pri stavbe vlcerozsahoveho tranzistoroveho\pfijirna£e 1- 
samozrejme superhetu , je obstarani vhodneho vlnoveho pfepinace . Po delsim beznadejnem sha- 
neni tovdrnich vyrobku vetsina amateru nakonec upusti od stavby vicerozsahoveho pfijimafo a da 
pfednost jen stfedovlnnemu superhetu i presto, ze jiz doma nejaky ma. A jsme opet tam y kde 1 
jsme byli. Stanici CS II opet nemame moznost poslouchat . Vsechny tyto okolnosti mhe donutily 
ke zhotoveni pfepinace'pro SV, DV a KV do pfijimafe -malych rozmeru (18,5 x 10.x 3 cm),. 
Je subminiatumi, bezdrdtovy, jednodule ovladatelny a hlavne naprosto spolehlivj , bezporuchovy: 


Pfepinac je nakreslen na obr. 1. Neni 
vymenitelny; jeho kontakty i se spoji 
jsou vyleptany na desticce cuprextitu 
(cuprexcartu). Velkou vyhodou 'je, ze 
v .prijimaci nemusime pouzit ani jediny 
drat k. prqpqjeni soucasti k prepinaci. 
Vyvody soucasti, kterd maji byt spojeny 
s kontakty pfepinace ( 1 , 2 , 3 , 4 , 5, 6 , 7, 
8 , 9, 10, 11, 12; 13, 14, 15 - T; 2'; 3 J ; 
4 r ; 5') vedou od dane soucastky pfimo 


medenou cestickou vyleptanou i s kon¬ 
takty na desticce. 

* ' 

Jednotlive dily pfepinace 

Zakladni desticku (1) tranzistorovdho 
pfijimace, nesouci^ vsechny soucastky 
(nf zesilovace, mf zesilovace a vf casti),- 
zhotovime z cuprextitu (cuprexcartu). 
Kontakty musi byt* presne vyleptany, 
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, 2 telo strany 

Obr. 1 - Celkovd sestava pfeplnaZe 

j 



Obr. 2 - Rozmerovy ndfrtek pfepinate 

\ • 

aby pfepinad pruziny (5) nezkratovaly 
dva sousednf kontakty. , 

Soupatko ( 2 ) je z izolacnf desky (nej- 
vhodnej§i je ski ot ex tit, pertinax, tex- 
gumoid tlousfky 2 mm - ne tenci. Ne- 
nodl se Novodur a pru2nd materidly. 

Sroubek M2smati£kou (5) vymezuje. 
spolu sdrdzkou v dfle (2) dorazy pfepi- 
na£e. Sroubek ma ulohu cepu. Proto 


mnoho neutahujeme maticku a zakdp- 
neme ji barvou proti .povoleni pfi po- 
hybu Soupdtka do stran. 

Kostiika (4) je z n£jak£ho vzhledndio 
materidlu (organick£ sklo). Rozmery za- 
visf na celkovd montdzi. je pfilepena 
a prisroubovdria k soupatku (2) 
s kontakty (6). Cdst kosti£ky bude vy- 
cnivat jako ovlddad prvek prepinace. 
Budou-li po odkryti zadm steny priji- 
ma£e vidlt soufcdstky, pripevnime kos- 
ti£ku tak, aby vycmvala zpredu prijf- 
mace - jinak by musela byt moc dlouha. 
Pri opadn6 montdzi je vhodn6, bude-li 
vycnivat zezadu. Tedy: vzdy nejkratsl 
rameno. KostiCku musime pripevnit co 
nejvlce ke kraji goupatka (2). Pokud by 
byla uprostred, liSta s kontakty by se pro- 
h^bala a prepinac by se stal nespolehli- 

Kontakty (5) jsou z p£rov6ho plechu 
(fosforbronz, fbsforovd mosaz). Napru- 
zime je podle vykresu tak, aby dostatec- 
n£m tlakem dosedaly na vyleptan£ kon¬ 
takty. Nesmf je vSak dfft.rroto z dose- 
dad plochy kontaktu ud&ldme jakousi 
koldbku. 

Dutd n^tky’(5) nebo mal6 sroubky 
slouzi k pfipevn£ni pgti pdrov^ch kon- 
taktii k Soupdtku (2). 



vrlame az po zhotoveni kontaktu na plosnedesce 
a zhotoveni peravych kontaktu (5) 


Obr. 3 - Soupdtko (dll 2) 



Obr. 4 - Pfepinadprulina (dll 5 ). Pruiinu 

vhodne prohneme al pfi koneZne montdzi 
* . 

Postup pri montdzi 

Opracujeme celou desticku prijimace, 
vyleptame plosn£ spoje i s kontakty a 
cestidkami k soucdstkdm, vynzneme 
v zdkladni desce (1) obddnikovy f vyfez 
a vyvrtame otvory pro (3). Dale pHpd- 
jime vSechny soucasti pfijimace (paji- 
me-li blizko nepohyblivych kontaktft, 
dbame, aby se dn s kalafunou neroztekl 
pod pohybliva per a (5.) - prepinac by 
byl nespolehlivy). Potom napruzime 
kontakty (5) a priSroubujeme Soupdtko 
(2) Sroubky (3) s matickami tak, aby se 
liSta mohla pohybovat podle potreby 
pfepfnace. Maticky zakapneme barvou 
(rhlavicky Sroubu). Potom jiz zkontro- 
lujeme funkci cel^ho prepfnace. Velmi 
vhodnd by bylo nechat si pred pripdje- 
nfm vSech soundstf postrfbfit desticku 
nebo alespon £ast, kde jsou vyleptdny 
kontakty. Kontakty v zadn6m pffpade 
necfnujeme, jen je vylestfme brusnou 
pastou (silichrom), aby nebyly zoxydo- 
van6. 'Hotov^ pfepfnac je -naprosto spo- 
lehliv^ a nezabfrd mlsto - soucdstky totiz 
muzete klidn^ klast pod nej, protoze* 
vlastnf liSta - pokud se da rfci, ze zabird 
mfsto - je na strane medend f61ie. Na 
obrazcich uvadim nejmensf mozn^ roz- 
m6ry, pri nichz je prepinac jeste napros¬ 
to spolehliv^. 


/ 



Stanislav BlaSka, .OKI-12968' 


S rozvojem polomdicove techniky vzrustd i zdjem o novy obor mezi VKV amatery. Pomod. 
tranzistorove techniky Ize dues dosahnout kvalitnejsich parametru u pfijimacu.pro 145 MHz, 
mz pfi pouziti elektronek. Na tomto pasmu je mozno dosahnout vykonii vysilace s tranzistory 
az 10W. 

V nasich pomerech je situace trochu 


vace v pasmu 145 MHz, Dale se za£f- 
na vyrabet vykonovy mesa tranzistor 
s oznacenim GF501-503, ktery ma byt 
ekvivalentni typu Motorola 2N1143, 
prfpadne Siemens AFY11. Pomod dvou 
tranzistoru tohoto typu je mozno do- 
sdhnout vykonu vysilace na 145 MHz 
kolem 200 mW. Behem pokusu jsme 
se presvedcili, ze teprve pfi vykonu 
800 mW oba tranzistory GF501 „odes- 
ly“ ndsledkem prekrocenf mezniho ko- 
lektoroveho proudu. Abychom nebyli 
prekvapeni, co s niini, az se objcvi na 
trhu, byl vyvinut popisovany vysilac. 
Mnozi amateri vlastni ruzn^ jind typy 
‘tranzistoru, ziskan6 ,,zvysenym turis-' 
tickym ruchem“. Ti se mohou ddt do 
stavby ihned. Vzhledem k malym roz- 
mer^m a pomerne malemu odberu prou¬ 
du umoznf tento vysilac ucast na PD, 
BBT a jinych soutezich v ter^nu. 

Velka rada spojeni ■ (nektere nad 
300*km), riavazanych stanicemi OK4BI 


jina. Tesla Roznov pripravuje do vy- 
roby tranzistor AF139, ktery je vhodn^ 
do prijimacu pro vf zesilovace a smpo- 



Obr. 1. Chlazeni tranzistoru radio tor era 

Z mosazi 


Obr. 2. Kmitoctovd cha 


rakteristika 1 modulatoru, 
mefena na 9 — 220 Q 















Obr. 6. Zapojovaci obrazec oscildtoru a na- 

sobicu 



Obr . 7. ^apojovad obrazec koncoveho stupne 


ex OK1BI a OK1VEZ prokazala, ze 
s timto vysilacem i .prace „od krbu“ 
umozni velmi prijateln6 vysledky. 

Cety vysilac se skl&dA ze tn samostat- 
nych dilu; oscilatoru s ndsobici, konco- 
v6ho stupne a modulatoru. 

. Oscilator a nasobice 

. OscilAtor je rizen krystalem 18 MHz a 
osazerf tranzistorem 0C170. Pracovni 
bod je nastaven odpory Riz a i?i4* 
Zp£tn& vazba je dana kapacitami emi- 
tor-baze C% a Cg. Ladeny obvod kolek- 
toruXi, Cio je naladen na zikladni kmi- 
tocet krystalu. Pri pouziti jin£ho krys- 
talu, napr. 9 MHz, bude nutno pozme- 
nit kapacity zpetnd vazby, popripad£ 
emitorovy odpor Kolektorov^ 

proud Xg se pohybuje okolo 2 mA. 

Vysokofrekvencni - napeti osciHtoru 
se odebira vazebnlm vinutim L% a p?i- 
vidi se na emitor Te. Tranzistor pra~ 
cuje s uzemnenou bazi jako zdvojova6 
na kmitocet 36 MHz, Pracovni bod je 
d&n odpory Rn a Ri%. Odporem R 17 
prot^kA pri vybuzeni proud 3 mA. 

DalSi zdvojovac na kmitocet 72 MHz 
je rovnez osazen tranzistorem 0G170 — 
vyber/ s tim rozdilem, ze je kapacitn£ 
vdzAn na pfedchozi stupen kapacitou C 17 * 

Pro dalSi zdvojeni kmitoctu na 
144 MHz nelze s dostatecnou ucinnosti 
pouzit0CI70. Z dostupmpch tranzistorti, 
kter£ se mezi amatory najdou, je to 
II403, kter^ na 144 MHz,, jeste neco d&“, 
je-li dobre Vybuzen. Nastaveni buzeni 
kapacitou C 22 a odporem R 21 je dosti 
kritick£. Kontrolujeme kolektorov 1 ^ 
proud, ktery je pri sprdvn&n vybuzeni 
asi 11 az 12 mA. Pri tomto proudu je jiz 
prekrocena kolektorovA ztrata a tran- 
zistor se musi chladit radiatorkem, na* 
sazenym na jeho kloboucek (obr. I). 



Obr. 8. /japojovaci obrazec moduldtoru 
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Obr. 9. Blokove zapojent vysxlale 
* ■ + 

Toto’ chlazeni je dosti ucinne/a nevy- 
skytly se s rum zadne obtize, pokud neni 
ve stin'u 40 °C. Vysokofrekvencm napeti 
na civce L% dosahuje az 1,5 V na 75 O. 
2&rovicka 6 V/50 mA zhne! S tranzis- 
torem 2N1562 misto II403 je vy'kon 80 
az 90 mW. 

Koncovy stupen 

Koncovy stupen je osazen mesa tran- 
zistory 2xAFYll v soumern^m zapo- 
jeni. Oba maji mit .stejne charakteris- 
tiky. Vf napeti, indukovand na civce L$ 
a veden£ pres kapacitu C 27 a indukcnost 
budi ladeny obvod Lib, C 28 v emi- 
torech T 9 a Tio- Odporovy delic v bazich 
slozeny z odporvi R 2 a, R 25 a R 2 q je na- - 
staven tak, aby kolektorovy proud obou 
tranzistoru T 9 a T 10 bez buzeni byl 
2 mA. Vazebni vinuti, Tie je ve stfedu 
civky-Xi 4 a nastavuje spolu s C 33 vazbu 
s ant^nou se vstupni impedanci 75,n.Vy- 
spkofrekvencni napeti na odporu R 2 ?, 
privedene pres kapacitu C 35 a usmernen^ 
diodou D i, slouzi pro indikaci vyladeni. 
Tranzistor TI403 vybudi koncovy stupen 
do kolektoroveho proudu celkem 30 az 
35 mA, *coz odpovida pfikonu. 360 az ‘ 
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Obr. 10, Z a P°jenl linedrmho zesilovace 3 W. 
Tlumivky = A/4. R\ nutno nastavit podle 
velikosti buzeni -* 


' Civka 

Z^vitii 

Drat . 

■ 

Doladfini 

Poznamka * 

L> 

■ 0 

0,7 mm CuP 

jadro M4-21ute 


\L*\ 

7 

0,7 mm CuP 

— 

na L t 

W.:- 

20 

0,7 mm CuP 

jadro M4-zlute . 


: Li - 

8 

!■ * mm CuAg 

jadro M4-ilute 

- 

[L r ; ] 

4 

1 mm CuAg 

ski. trimr 5 pF 


' ■ 

3 

0,7 mm CuP- 

— 

naXj 

; Liz ' 

. \ 3 ' 

0,7*mm;CuP * 


mezizav. X 1S 

. ^13 

6 

V 

1 mm CuAg 

c !# 

y 

: L\ t ; 

6 

4,1 * 

1 mm CuAg 

Cai 

t 

samonosne 

'i 

! Lm 

2 \ 

1 mm CuP \ 

c aa 

mezi zdv. L 14 


VSechny civky na kostrickSch 006 mm. , 

Tlumivky - L 4 , L f , L it L l0 > L n> Ln, L lly Lm - maji 40 zavitii, drdt o 0 0,21mm 
CuP na feritu o 0 2 mm. 

Tr s - primarm vinuti 2 x 350 z 0,11 mm CuP, 
sdsuiicUrni vinuti 450 z 0; 16’mm CuP • 5 ' 


420-mW.'Vetsi pfikon se nedoporucuje 
pro nadmerne zahnvaru tranzistoru. 
T 9 a Tjo maji podobne chlazeni jako 

r 8 . * 

Modulator " 

* 

Modulator je tfistupnovy, osazeny 
2 X 0C76, na koncovem stupni ,2 x 
GC501. Signal z mikrofonu' prichazi 
pres kapacitu Ct na bazi tranzistoru Ti. 
Tranzistor pracuje jako nf pfedzesilovac. 
Na tomto stupni se jiz projevi jakost 
tranzistoru jak na zesileni a citlivosti 
celeho modulatoru, tak i na velikosti 
§umu. Snazime se vybrat tranzistor 
s nejmensim sumem. Projevi se to na 
cistote nosn^ho kmitoctu. Zesilene na¬ 
peti pfivadime pres kapacitu Cb na bazi 
druh 6 ho stupne. Elektrolyticke kon- 
denzatory v emitorech obou stuphu C 2 a 
C& maji mit co nejvetsi kapacitu; znacne 
ovlivnuji prenaseni * nizkych kmitoctu. 
Koncovy stupen, osazeny tranzistory 
GC501 nebo 0C74, doda na zatezi 
'500 mW cist^ho vykonu. Zpetna vazba 
zavedena ze sekundarniho viniiti Tr 2 
na bazi T 2 upravuje kmitoctovou cha- 
rakteristiku ; (obr. 2). Pro srozumi- 
telnou modulaci vystacime s rozsahem 
modulatoru od 300 do 3500 Hz. Modu¬ 
laci a serizeni celeho modulatoru kon- 
trolujeme osciloskopem. Vysilac pritom 
zati^ime odporem 75 Q. Osciloskop pri- 
pojujeme na diodu urcenou pro indikaci 
vf napeti. Tonovy generator s vystupmm 
napetim 1 mV je pripojen misto mikro¬ 
fonu. Timto mefenim muzeme zjistit 
jak procento modulace, tak i zkresleni 
celeho modulaciiiho retezce. 

Transformatory 7>i a 7>2 jsou z pri- 
jimace .Doris. 7ri zustava puvodni, 
Tr 2 je previnut. Citlivost modulatoru 
pro pln^ promodulovani je 0,5 az 1 mV. 
Mikrofon je dynamicky z magnetofonu 
B3. Jako doplnek k tomuto \ysilaci jsem 
pfistavel linedmi. zesilovac (obr. 10 ) 
s elektronkou EC 86 . Tento zesilovac se 

da vybudit, popi- 
sovanym vysila- 
cem az na 3 W.’ 
Napajen je nape¬ 
tim 150Vztran- 

zistorov^ho meni- 
* 
v 

ce. 


Mechanicke pro- 
' vedeni' 

Cely vysilac je 
postaven techni- 
kou plosnych spo- 
ju. Jedhotlive des- 
ticky o rozmerech 
108 x 50 mm »jsou 
pripevneny . djs- 
tancnimi sloupky 
k zakladni desce, 
v niz jsou vestave- 
ny mefici pristroje 


Mi;a M 2 o rozsahu 0,5-mA, prepinac 
Ani RX funkce, ant^nni konektory atd. Tran¬ 
zistory jsou vpajeny primo do desticky. 
Jejich privody jsou zkraceny na^ 15 mrri. 
Ant^nni rel 6 je upraveno z relatka typu 
Siemens 19 7 9006B-1 nebo sovetske 
RSM — 2. U tohoto typu vyhovi i vinuti 
civky a da se seridit tak, ze i prl proudu 
10 mA kotvicka rel^ spolehlive pritahuje. * 
>Ma 5000 zavitfi dratu o 0 0,06 mm — 

■750 a. 

* ** * 

1 Dfodovy teplomer 

Stalo se zvykem nazyvat Zeneroyyrm 
diodami vsechny diody, kter^ stabilizuji 
napeti pomoci prdrazn^ho zavem^ho' 
napeti. Pohled na graf (obr. 1) nam vsak 
ukaze, ze „prave“ Zenerovy diody jsou. 
jen ty, kfere pracuji pri nizsich napetich. 
Zenerova prdrazu se dosdhne v relativne 
znacne legovanych 1 prechodech, u nichz 
je zaverna vrstva velmi tenk£, bud pri" 
intenzitach elektrick^ho pole na pre- 
chodu radu set kV/cm, anebo pri niz¬ 
sich napetich za vyssi.,teploty okoM. 
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Zeneruv pruraz Obr . 1 


Lavinovity pruraz vsak vzndcne uvnitf 
zavern6 vrstvy tehdy, dosahnourli no- 
sitele proudu, tvoirici zpetny nasyceny 
proud,.dostatecne velke rychlosti, nutn^ 
ke N vzniku dalSich nositelfi pri srazce, 
Pri tomto typu prurazu se 'zvysuje pna- 
razn£napeti umerne se zvy§ov4nim- 
^teploty. ' ■ 

Toto’ zvysovani prurazri^ho napeti 
v zavislosti na'pnrustku teploty (AT) 
diody bylo pouzito ke konstrukci teplo- 
meru (obr. 2). Na jedn6 strane mefidla 
M (500 (xA) se udrzuje pomoci teplotne 
nezavisle diody Z >2 napeti 4,7 V. Dioda I 
(dioda s’ lavinovit^m prcirazem)" tvofi 
teplotne citlivy prvek. Stoupajici teplo- 
tou se porusi rovnovaha mustku, zmeny 
rovnovahy indikuje meridlo. Potencio- 
metr R 2 : slouzi k nastaveni citlivosti 
(rozsahu mereni), potenciometr Ri k na¬ 
staveni nuly mefidla M . 

Tento mefici pfistroj pouzival autor 
jako teplomer pro mefeni teploty chla- 
dici vody y motorovem vozidle (dioda 3 
slouzi, k ochrane mefidla pfi startovani 
..motoru, kdy muze napeti klesnout znac¬ 
ne pod jmenovitou hodnotu). - Mi- 
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Toto velmi jednoduche zapojeni. zprijemni poslech na VKV tim, ze potlaH'sum prijimace 
naladeneho tnimo stanicu £vldste vyhodne je pro prijimace ye synckrodetektorem, u nich£ sum , 
znadne pfevysuje uroven nf signalu po naladeni stanice. Obsluhujici je- tak nucen neustale po~ 
uzivat regulator hlasitosti a to nepHdd ani na pohodll, ani na trvanlivosti potenciometru. • 
Dalsl vyhodu oceni zejmena majitele magnetofohu, kterym zdlezi na kvalite nahrdvek. Maly 
vnitrni odpor katodoveho sledovaEe dovoluje pouzit pfivodni kablik se znatnou kapacitou (ne- 
kolik set pF ), anil by doslo k potladeni vysokych kmitoctd , a zvysuje odolnost proti rusivym 
signdl&m. . ■ ' 


dinnost zapojeni 

i . 

Cele zapojeni obou syst&nu dvojite 
triody .ECC83 je na pripojendm sche- 
matu. , . - * 

Elektronka je .zapojena jako katodo- 
sledovac s velkym katodovym odpo- 
rem R$. Na katodu kj prichazi pres R$ 
kladne napeti, zajistbjici elektronce 
mnzkove predpeti i v uzavren^m stavu, 
kdy netece anodovy proud. "Ridici mHz-- 
ka gx je stejnosmerrie spojena odporem 
R% s anodou elektronky Ez, ktera pra- 
cuje jako bezkontaktni spinac, ovladany 
napetim z mf dilu. Je-li toto napeti klad- 
ne, elektronka je otevrena a ubytkem 
na pracovnim odporu i?e se udrzuje na 
anode napeti 25 V. Delic, slozeny z'od- 
poru l?i a 1 ? 2 , posune mfizku gi na po- 
tenciil +3 V. >Katoda ki ma potencial 
+ 10 V, takze mrizkov 6 predpeti elek¬ 
tronky je -7 , V/ elektronka je zavrena 
a nf signal privadeny na gi se objevi 
na katode znacne zeslaben. 

Bude-li nyni ovladaei napeti zaporne 
a dostate£n 6 k uzavreni elektronky E% 


(nebo vypneme-li spinac Si), vystoupi 
potencial na gi na 25 V, elektronka £j se 
otevre a zacne pracovat jako katodovy 
sledovac. 

Obvod v mrizce gn ma dve funkce. 
C&st, tvorena prvky Ri, Cs, Di zpuso- 
buje, ze nf sign&l ha vystupu. nabiha 
s casovou konstantou Ri } C$ (asi 700ms).' 
Dioda D\ je nutna proto, aby pri rych- 
l£m preladeni prijimace nezustdval dlou- 
ho nabity kondenzator C 5 . Dioda umoz- 
huje vybiti C 5 pres maly odpor clenu 
RC omezovace (69 kD) a tim i rychl£ 
potlaceni nf signalu pri poklesu ovlada- 
ciho napeti. Prejde-li ovladaei napeti 
do kladnych hodnot, otevre se i dioda 
X >2 a C 5 se vybije jeste rychleji. 

Kladnd predpeti, privaden^ odpory 
R11, R12 a potenciometrem Pi na diodu 
zptisobuje ,,zpozdeni funkce“ ob- 
vodu. Neprichazi-li na omezovac. yf 
signal, je dioda D 2 otevrena a napetovy 
ubytek na ni je asi 0,3 V. Na odporech 
P 11 a P 13 se pomocne nap.eti (nastavi- 
teln 6 odporovym trimrem Pi) scita 
s.napetim omezovace, takze pri urcit&n 



zapornem napeti se dioda uzavre a 
ovladaei napeti je umerne vf signalu ha 
vstupu omezovace. Pomocne napetf je 
treba nastavit podle pouzit^ho prijimace 
tak, aby prave stacilo otevHt elektronku 
. E%, prichdzi-li z omezoya^e zaporn 6 na¬ 
peti odpovidajici sumu (asi -1 V). 

Pri prijmu slabych stanic ovsem obvod 
zpusobuje zeslabeni nf signalu a je .proto 
' nutno jeho cinnost prerusit spinacem Si. 

S konstrukcrii strankou si jiste kazdy 
poradi sam. Rozlozeni souc^stek neni 
kriticke, je jen treba dodrzet zasady bez- 
n 6 pri stavbe nf zesilovacu. Dulezit^ je 
stinit privody ke spinaci S'l^pokud by 
byl umisten dal od elektronky. 

Literatura; 

Grundig - Techn isch e Inform a tionen i leden 1964 

Seznamsoucasti 


Elektronka ECC83 
2 ks Ge dioda 0A5 (GA202) 


Odpory : R t 

- lM5/0,25 W 

TR114 

R a 

- 10M/0,5 W 

TR115 


- 22k/0,25 W 

TR114 

R< 

- M39/0j5 W 

TR115 

R*. 

- 6k4/0,25 W 

TR114 

R « 

—1 M/0,5 W 

TR115 v 

R, 

- 10M/0,5 W 

TR115 

Rs 

- Ml/0,1 W 

TR113 


- 10k/0,l w 

TR113 

Rit 

- 22k/0jl W 

TR113 

Ru 

-4M/04 W 

TR115 

Rl9 

- 56k/0,5 W 

TR115 

Ru 

- 22k/0,l W 

TR113 

Ru 

- 6k4/0,25 W 

TR114 


P,‘- 1M odp. trimr 

Kpndenzdtory : Ci - Ml /160 V TCI61 


C t - 16M/350 V 

TC519 elektrolyt. 

Ci - 16M/350 V 


C 4 - 5M/30V 

TC904 elektrolyt. 

Ci - 68k/160 V 

TCI 61 

C« - 10k/250 V 

TCI 63 

C, - 4k7/160 V 

TCI 63 


Presne vyladeni stanice na pas mu VKV 

Pri ladeni pomoci indikatoru („magic- 
k^ho oka“) nelze dosahnout pfesn^ho 
naladeni, jak se posluchaci na rozhlaso- 
vem pasmu FM VKV sami mohhu 
presvedcit. Musi pak behem poslechu 
opravovat vyladeni stanice podle sluchu 
na nejlepsi kvalitu reprodukce. Schema 
ukazuje jeden z moznych zpusobu jedno-. 
duche indikace, ktera umozhuje presne 
naladeni. Je to blokujici oscilator v pas¬ 
mu VKV, modulovany nosnou vlnou. 
Toto pridavn 6 zafizeni s libovolnou 
triodou obsahuje jen ; nekolik soucastek: 
transforrhator (na jddre s d^lkou stran 
asi 40 mm), dva kondenzatory, poten- 
ciometr a tla^itko. Kmitocet vyrabenych 
pulsh se nastavuje potenciometrem. 
Na anode, je dostatecne siroke sumove 
spektrum, modulovane zakladnim kmi- 
toctem. Tento sumovy signal je kapacitne 
vazan na vstup VKV .prijimace. Z re- 
produktoru je slyset silny sum a soucasne 
nastaven^ ton, kmitoctu blokujiciho os- 
cilatoru. 

Vazba s ant&ini zdirkou^musi byt 
velmi volna; staci nekolik zavitu kolem 
antenniho privodu. Pristroj se zapina 
tlacitkem jen na dobu vyladeni. Pri opti- 
malnim vyladeni zadan^ stanice musr 
sum a zakladni tori zmizet nebo podstat- 
ne zeslabnout. Obvody prijimace musi 
byt presne sladeny, jinak se vyskytne . 
minim vice. - -cky 
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M dvakrat se na strdnkdch iohoto casopisu objevil popis a schema adaptiru pro ozvuderd 
amaterskych fdmu 8 mm. Pristroj je velmindrodny^napfesne mechanicke provedeni (strhdvard 
filmu pri promitdni nelze dokonale vyrovnat potize setrvacnikem bez vhodneho vedeni filmu ), 
touto otazkou se vsak nechci zabyvat — zaleki na schopnostech a moznostech jednotlivce , jak 
se s Umto problemem vyrovna , Pokud se tykd elektricke casti , pak Ize jednodussim zpusobem 
dosdhnout lepsich vysledkd , nek v obou jil drive popisovanych pfistrojich. Ddle popisovany 
adapter vznikl vylepsenim elektricke casti zafizenx , Here vyrdbi firma AGFA. Pomerne jedno- 
duchymi uprauami-bylo dosazeno lepsich vjsledku, nez dosdhl tovarne vyrobeny pristroj. Zhoto- 
veny, pristroj vyhovuje norme CSN 36 7440 — Zesilovaife pro pfenosnd promitaci zafizeni na 
tizky film do 16 mm — jakostnl pozadavky. 


Vfastnosti adapteru 

Kmitoctovy rozsah: 80 az 5000 Hz (pro 16 
„ obr./s) ' 

100 az 8000 Hz (pro 24 obr./s) 

Odstup ciziho napeti: vice nez 30 dB 
Kolisdni ryddosti: max. 0,6 % 

Citlivost pro mikrofon: min. 3,2 mV pro 
pln£ vybuzeni ' 

Citlivost pro gramofon: min. 100 mV pro 
pine vybuzeni 

Vystup: 1,5 V pri zkresleni max. 5 % 

na impedanci 0,5 Mf2 
Vhodny ndhos magneticke stopy: MGTON 
Agfa Leverkusen, prip. Filmove la- 
boratofe Gottwaldov. 

Adapter (obr. 1) byl odzkousen s pro- 
mitacim pristrojem AM 8 , kter^ se pro 
tento tied pine osvtdcil - vetsina pfi- 
stroju ale nedosahuje normou stanoveny 
pocet obrizku za vtefinu. 

. Adapter umoznuje mixiz dvou vstup- 
nich signalu - predpoklada se mikrofon 
a gramofon. Pfidanim dalsich dvou pre- 
pinacich kontaktu mame moznost vy- 
uzit pentodu elektronky EGL82 jako 
koncovy zesilovac; ve schtmatu tatomoz- 
nost zakreslena neni, protoze neni vhod- 
ne vestavet do adapteru reproduktor 
jednak z rozmerovych d&vodu, jednak 
proto, ze by se zhorsily vlastnosti celeho 
adapteru (akusticka zpetna vazba ap.). 
Jakmile uvazujeme o pouzitf zvlast-, 
niho reproduktoru, je vyhodnt pouzit 
k prehravce radiopfijimat, ktery bude 
napajen signalem z adapteru do gramo- 
fonoveho vstupu. Prijimac je vetsinou 
bezne k dispozici a muzeme u nej vy- 
uzit tonovych korekci. Je pochopitelne, 
ze pracujeme s vyuzitim vsech zasad o za- 
pojovani nf zesilovacu - kratke spoje, 
stineni ap. Zminim se jen o napajeci 
casti — vstupni elektronka je zhavena 
stejnosmernym napetim, ktere ziskime 
dvoucestnym usmernenim stridaveho 
napeti na zvlastnim vinuti transforma- 
toru. Vzhledem k velmi mal 6 spotrebe 
zhaviciho proudu nebude delat obtize 
toto vinuti dodatecne privinout na jaky- 
koliv transformitor; na vyvodech tohoto 
pridantho vinuti musi byt asi 15 V. 
Pozadovan^ napeti 12,6 V (obe poloviny 
vlakna v serii) ziskaine zarazenim od- 
poru /? 2 o do serie s jednim vyvodem 
vinuti (hodnotu /? 2 o je treba nastavit 
zkusmo). K usmerneni pouzijeme libo- 
volne germaniove nebo kremikovt diody 
se zavernym napetim asi 30 V a pro 
proud 0,2 A. 

Velmi dulezite je nastavovani maza- 
cich, pfedmagnetizacnich a nahrdvacich 
proudu, nebot’ dobry vysledek muzeme 
dostat pouze pri spravntm dodrzeni 
vsech parametru, kter 6 pro jednotlive 
hlavy predepisuje vyrobce. 


Nastaveni rnazadho proudu 

V adapteru byla pouzita hlava 
Club 16 - vyrobekTesly Pardubice, typ 
ANP 922, ktera ma predepsan mazaci 
proud 27 az 35 mA. Nejvhodnejsi maza¬ 
ci kmitocet je 45 kHz — na tuto hodno¬ 
tu nastavime rezonancni kmitocet obvo- 
du Cl 2 ,Li zmenou indukcnosti pouzitt 
civky. Mazaci proud nastavime pomoci 
miliampermetru (rozsah 100 mA), ktery 
zapojime do serie s mazaci hlavou. Pfe- 
pinac adapteru prepneme do polohy 
,,zaznam“ a proud nastavime na 30 mA 
±10 % zmenou hodnoty Ri§. 

Nastaveni predmagnetizacniho proudu 

Predmagnctizacni proud merime jako 
ubytek napeti na odporu zapojenem 
do serie s kombinovanou hlavou. Odpor 
100 Q zapojime mezi zemni privod kom- 
binovane hlavy a kostru. Pouzita kom- 
binovana hlava je rovnez vyrobek Tesly 
Pardubice, typ ANP 923. S ohledem na 
minimalni zkresleni nastavime pred- 
magnetizacni proud na 0,5 mA 
±0,1 mA kapacitnim trimrem C 13 . 


Nastaveni indikdtoru tirovne zdznamu EM84 

Pro uvedenou hlavu odpovida pln 6 
urovni zaznamu zaznamovy proud 
/nt — 50 \jlA ± 10 %, Proud merime opet 
neprimo, jako ubytek napeti na mericim 
odporu 100 H v zemnim v^vodu za- 
znamov 6 hlavy. Zaznamovy proud me- 
rime pri oscilatoru vyrazentm z cin- 
nosti. Na vstupni zdirky adapteru pri- 
pojime nf generator a zvysujeme napeti 
z generatoru tak, az proud prochazejici 
hlavou je prave 50 pA. Nyni trimrem 
R 22 nastavime takovy odpor, aby se vy- 
seCe indikatoru prave dotykaly. 

Mereni celkove kmitoctove charakteristiky 

Pro mereni celkove charakteristiky 
privedeme z generatoru (ktery podle nor- 
my nema mit vetsi zkresleni nez 1 %) 
na mikrofonni vstup napeti 5 mV a pre- 
pinac adapteru prepneme do polohy 
,,zaznam“. Regulatorem hlasitosti na¬ 
stavime vybuzeni na plnou uroven (vy- 
sece u indikatoru urovne se prave doty- 
kaji). Nyni zmensime uroven vybuzeni 
zaznamoveho materialu o 20 dB, - tj. 
10 X (na 0,5 V) regulatorem urovne vy- 
stupniho napeti na-generatoru. Tuto 
uroven udrzujeme konstantni pro vsech- 
ny kmitocty. Pri prehravani merime 
prubeh kmitoctove charakteristiky nf 
milivoltmetrem, zarazenym na vystupu 
z adapteru. Regulator hlasitosti mame 
pri tom nastaven tak, aby vystupni nape¬ 
ti nepresahlo na zadn 6 m kmitoctu 50 % 
jmenovit^ho'vystupniho napeti. 

'Mereni odstupu cizich napeti 

Norma stanovi postup pri mereni tak, 
ze zaznamenavame na filmovy pis 
' s magnetickou stopou signal 1 kHz 
(plnou urovni) z generatoru zapojen 6 ho 
na mikrofonni vstup. Pak odpojime 
generator a vstup zatizime odporem, 
jehoz hodnota odpovida impedanci 
pouzit^ho mikrofonu. Nyni cast nahra- 
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n£ho zdznamu. smazeme a po zpetnCm 
previnuti a pf epnuti hlavniho prepinaCe 
do polohy * „reprodukce <( nastavfme 
vystupni napeti signdlu na 1,5 V. Jakmi- 
Ie filmovj pds dojde ke smazand Cdsti, 
pfecteme napeti na vystupu. Z namS- 
reneho pomeru napeti zjis time pak po- 
moci pfevodnich tabulek (pomery na¬ 
peti —* decibely) presny odstup rusivych 
napeti vyjddfeny v decibelech. 

Nakonec pokldddm za nutne upozor- 
nit, ze nejlepsich vysledku nedosahneme 
pfi nov£ kombinovanC hlave. Hlavu je 
nutno nejprve „zabrousit (< , coz se udela 
nejjednoduseji nekolikandsobnym ,,pro- 
jetim“ zkusebniho filmu pfes hlavy. 
Pfi pouziti nove hlavy se projevi ubytek 
nejnizSfch kmitoctu, takze kmitoctova 
charakteristika neodpovida uvedenym 
tidajum. Velmi dulezite je i vyfeseni 
dokonaleho styku a opasani hlavy filmo- 
vym pdsem s nanesenou magnetickou 
stopou. To proto, ze tlouSfka filmovCho 


pdsu je podstatne vetsi nez tlouSfka ma- 
gnetofonovych paskil, kde staCi jednodu- 
' che pfitlaCeni plsti. 

Udaje soucdstek 

Odpory 

Ri - 1M5, R, - 1M, -R, - 10M, R, -M22, K,-M39, 
R, - 3k3, R 7 - M68, R t - 1M,R, - Ik, R lt - M22, 
i?n - 10k, R ti - M16, R lt - M68, R 1A - IMS, 
- M68, - 47k, Rii ~ 3k9, J?i, - 82k, - 

Ml, R lt - viz text, Ru - Ik5, R, ■ - M22, /?„ - 
3M2, R„ - M33, R t , - Ml 

Kcndenzdtory 

Ci - 68 k, C, - 10k, C, - 15k, C, - 500 pF, C,~ 4k7, 
C, - 10k, C, - 47k, C, - 30M, C, - 68 k, C 10 - 10k, 
Cn - lk, Ci, - 2k2, On 30 pF, C 14 - lk, Cn 
22 k, Ci, - 250M, C 1T - 240M, C lt - SOM, C» - 
SOM, C„ - 5Mj C tl - 10M 

Elektronky a diody 

Ei - ECC83, E, - ECL82, E, - EM84, E, - EZ80, 
Di a D t - viz text, D, - 3NN41 

Ostatm sou£&stky 

L>i - oscilaini civka 100 z 0 0,14 mm (8 mH) 

L% - vazebni vinuti - 70 z 0 0,14 mm(3,85 mH) 
KH - kombinovand hlava - viz text 
MH - mazaci hlava - viz text 



Ini. K. Hodinar- ini. M. StudniCny 


Televiznl pHjlmad Orion AT550 - Delta je superketerodyn s mezinosnjmx zp&sobem od~ 
beru zvuku , napdjeny z elektrovodne slid. Umoznuje pfijem na vsech kandlech I. a£ IIL TV 
pdsma aje prizptisoben k zabudovdnl dilu pro pHjem ve IV. a V . TV pasmu. Je osazen 13 
elektronkami , dtyfmi diodami , kremlkovym sifovym usmirnovadem a pravouhlou obrazovkou s vy- 
chylovacim Mem 110° a uhlopHdkou 59 cm. Vf dll ma mechanicke pametovi zarlzenl pro auto - 
maticke nastaveni oscildtoru na jednotlivjch kandlech (Memomatic ). Mezi dalsi zajimave 
obvody path samocinne potladenl brumu pH na£havovdnl pnjirnace , poloautomatkkd fddkovd 
synchronizace apod. 


Technicke udaje 

Rozmery obrazu: 360 x 480 mm 
Antennl vstup: 240 O, symetricky 
Prumerna citlivost: lepsi nez 100 (J.V pro 
cclf kmitoctovy rozsah (udaj se vzta- 
huje ke kmitoctu nosn6 v obrazu a 
odstup signilu k sumu 20 dB) 

Sifka . pfendseneho pdsma: minimAlne 
4,7 MHz pri poklesu o 6 dB 
Mezifrekvendni kmitocet: 38,0 MHz obraz, 
31,5 MHz zvuk 

Rlzeni zesllenl: klicovan^, vf zesilovad. 

zpozden^, mf zesilovac nezpozden6 
Snlmkova synchronizace: prima, blokovad 
oscildtor 

Radkovd synchronizace: neprima, sinusovy 
oscilator s fdzovym porovnavacim 
stupnem 

Vychylovdnl : elektromagnetick^, vychy- 
lovaci civky s malou impedanci, vy- 
chylovaci uhel 110° 

Urychlovad napeti' pro obrazovku: 15 az 
i8 kV 

Ostfeni paprsku: elektrostatick^, pevnt^ 
Vykon nf koncoviho stupne: 2 W pfi zkres- 
leni 5 % 

Reproduktor: elektrodynamicky, ovilny 
180 x 120 mm, impedance kmitad 
civky 4 O 

, Napdjeni: ze stridav6 site 50 Hz napetim 
220 V ± 10 %, jistenl tavnou pojist- 
kou 1,25 A 
PHkon: 170 W- 


Rozmery: sifka 720 mm, vyska 500 mm, 
hloubka 260 mm (+ 90 mm zadni 
stena) 

Vdha: 34 kg. 

Popis zapojem 

Vysokofrekvencnl dll 

Symetricky ant^nni vstup- je trans- 
formovan feritovym transformitorem 
Zsoi na nesymetrickou vstupni impe- 
danci vf zesilovace. Pro dosazeni kon- 
stantni impedance vf zesilovace v celCm 
kmitoctovCm pasmu jsou na vstupu po- 
uzity kompenzacni kapacity Cs 40 a Cs 43 
(k nim pfistupuje pro kanaly 1 az 5 Csie). 
Na vstup vf dilu je pfipojen sCriovy od- 
lacfovac mf kmitoctu (38 MHz) Lsoa, 
Cso 3 a .stineny kabel dClky X/4 (odlacfo- 
vac pro kmitoctry IV. a V. TV pasma). 

Vf zesilovaC je v bCzhCm kaskddovCm 
zapojeni s kompenzad poklesu zesileni 
na vysokych kmitoctech vazebnim cldn- 
kem II mezi stupni. 

Vstup sme3ovace je v mustkovCm za¬ 
pojeni, umozhujicim pfimC pfipojeni vf 
dflu pro IV. a V. TV pasmo. Pri vy- 
v&zenCm mustku (Csis, Cs 37 , Csos, Csos a 
vstupni kapacita smesovad elektronky) 
se obC vstupni napCti pro smCSovac 
navzajem neovlivnuji. Indukcni vazba 
oscildtoru se sme§ova6em je doplnCna 
vazbou kapacitni (Case). 

Pfi pfepnuti na pfijem IV. a V. TV 


pdsma (tladtko VHF-UHF je zatlacenC) 
se odpojuje anodovd napCu pro vf ze- 
silovaC a oscildtor, pentodovd Cdst E% 
pracuje jako 1. mf zesilovad stupefi. 

Oscilator (triodovd Cdst 2?a) je v Col- 
pittsovC zapojeni. Oscildtor (C&45) se do- 
iacfuje posuvn^m mosaznym jddrem, 
kterC je do jednC krajnl polohy tlaCeno 
listovou pruzinou. Sprdvnd poloha 
jddra, odpovidajid pfesnCmu naladCni 
oscildtoru, je ovldddna pdkou, jejii zdvih 
je pro kazdou polohu karuselu nastavi- 
telny sroubem. Aby bylo nastaveni jed- 
noduchC a umoznovalo kdykoli nastavit 
osdlator podle pfijmovych podminek, je 
dolacfovad sroubovdk souCdsti mecha- 
niky. Pfi zatlaceni knofliku voliCe kand- 
lu je mechanickou spojkou odpojen 
buben s civkami a nastavovacimi 5rouby, 
knoflikem je pak ovladdn jen sroubovdk 
(prodlouzeny hfidel ozubendho kola), 
zapadajid do drazky nastavovadho srou- 
bu pfisluSnCho kanalu. V provozni (ne- 
zatlacenC) poloze knofliku se pfepinaji 
dvky jednotlivjch kandlu soucasnC 
s nastavovacimi srouby. Tento zpusob 
samoCinnCho doladovdni je po vyrobni 
strdnee jednodussi nez zpusoby elek- 
trickCho doladovdni (Orion ^AT650, 
Record 2 apod.) a take naklady na 
udrzbu jsou podstatne nizsi. Rozhodu- 
jici pro sprdvnou cinnost je kmitoCtoya 
stabilita oscildtoru; vyrobce zaruCuje 
nemennou jakost obrazu po 15 minu- 
tdeh provozu miniindlne 3 hodiny, 

Mezifrekvencni zesilovac obrazu 

Sme^ovac a mf zesilovaC jsou vdzany 
pdsmovou propusti Lqu, L 103 se dvema 
odporovC kompenzovanymi odlacfovaCi 
sousedni nosnC obrazu (L 101 ) a zvuku 
(L 102 ) v mflstkovdm zapojeni. Mustek, 
jehoz jednu vetev tvofi odlacTovace 
a druhou odpor Rioij potlaCuje kmitocty 
odlacfovaCu, pro nez je vyrovndn. 

V dvoustupnovCm zesilovaci jsou 
strme pentody s rameCkovou mfizkou 
(EF183, EF184). Vazba mezi jednotli- 
vjmi stupni a detektorem je pasmovyini 
proptistmi Lkw, £105 a Lio6j iio?. Lad6- 
ny obvod L\ oa, Cios upravuje utlumo- 
vou charakteristiku mf zesilovaCe v okoli 
nosnCho kmitoctu zvuku. 

Obvodem AVG je rizeno zesileni 
prvniho stupne; neblokovanym katodo- 
- vjm odporem Rio 3 je kompenzovdna 
zmena vstupni kapacity elektronky E 3 . 

Na sekundami stranu pdsmovC pro¬ 
pusti i/ioo, i/io?, doplnCnou ladici kapa- 
citou Cii 2 , je pripojena dioda obrazovC- 
ho detektoru. Filtr Cii 3 , Liu potlacuje 
harmonickC slozky smesovani, jimz se 
ziskdvd mezinosny kmitocet (mezifrek- 
venCni kmitocet zvuku). 

Obrazovy zesilovac a obvody obrazovky 

Obrazovy zesilovac md sCrioparalelni 
kompenzaci poklesu vysokych kmitoctu 
obrazovCho signdlu v anodovCm i mfiz- 
kovCm obvodu. V katodovCm obvodu je 
sCriovy odlacfovac L 201 , C 204 . Pfi jeho 
zar azeni tlacitkem (vyjasnovac) jsou zdu- 
raznCny nejvySli kmitocty obrazovCho 
signdlu (zostruje se obrys obrazu). 

Vazba obrazovCho zesilovace s obra¬ 
zovkou je galvanickd, prenos stcjnosrner- 
n 6 slozky je zachovdn. V privodu ke ka- 
tode obrazovky Euje odlacfovac mezi- 
nosnCho kmitoctu 2,204, C202 a ochrannj 
Clen R202,, C201, omezujid katodovj 
proud obrazovky na pripustnou velikost. 

Na ndici mfizku obrazovky se pfivd- 
deji zatemnovaci pulsy. KladnC zdkmity 
fddkovjch pulsu orezavd dioda £> 2 , kte- 
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Pfi zmenSujfcfm se kontrastu (bezec 
potenciometru P\ sc pohybuje smerem 
k napajecfmu nap£d £) je pokles naped 
na anod6 E 5 & kompenzovin napedm na 
spodnfm konci odporov^ho delice. 

Mez if r ekvencni zesilovad zvuku 

Mezinosny kmitocet je priveden . na 
vstup zesilovace a omezovafce zvukovi 
mezifrekvence £ 0 a* Amplitudovdho ome- 
zenf.se dosahuje zkracenfm pfevodov£ 
charakteristiky elektronky snfzenym na¬ 
pedm sdnicf mrf^ky a velikym predpe- 
dm mrfzky ndicx (£301, C302). V anodo- 
v£m obvodu je pomerov^ detektor s po- 
lovodicovymi diodami D 3 , Da . Odpo- 
rovym trimrem £301 se nastavuje potla- 
£enf amplitudovi demodulace signalu. 

Nlzkofrekoentnl zesilobac 

Velmijednoduchy nf zesilovac se sdru- 
zenou elektronkou PCL86 (£7) je dopl- 
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Obr. 3. Oddelovad clen RC pro pfipojeni 

osciloskopu 


rozkladu - blokovaci oscilator (Ed&). 
Kmitocet oscilitoru je nastavitelny po- 
tenciometry £402, £403, kterymi se men! 
Casova konstanta mfizkov6ho obvodu. 

Napedm pilovit&io prdbehu vznika- 
jfcfm na kondenzdtoru C401 je buzen 
koncovy stupen rozkladu. Vychylovacf 
cfvky jsou pripojeny pres prizpusobovacf 
transformitor Tta*' Vhodn^ho tvaru vy- 
chylovaciho proudu se dosahuje zave- 
denfm kmitoctov£ zavisle zpetnd vazby 
v obvodu fidid a stinici mrizky koncov£ 
elektronky E^, K omezenf napefov^ch 
spi£ek je sekundami vinud transform^- 
torn 7>4 zatlumeno odporem £ 10 . 

V^ska obrazu je stabfiizovina pevnym 
anodov^m nap£tim blokovaci ho oscila- 
toru (napefcv£ zivisly odpor £ 707 ) 
a zmena odporu vychylovacfch civek 
s teplotou termistorem £ 11 . 



Obr. 5. Vtlumovd charakteristika OMF3 

kddkovy rozklad 

Budicfm stupnem rozkladu je sinusovy 
oscilator (elektronka Eioh) v tffbodovim 
zapojenf, jehoz rezonancni obvod mi. 
mali Q, vlivem s£riov£ho odporu £500; 
proto mfize bjd kmitocet oscilatoru 
ovlidin nejen zmenou £5 01 (indukcnosd 
hrube, jakosd Q jemne), ale i prom<Sn- 
nym predpedm, ovlddanym porovnava- 
dm stupnem £ioa. Na vystupu porov- 
navaciho stupne je stejnosmern^ naped, 
zivisl<§ na odchylce fize synchromza£- 
nich pulsu na. anode od vzorkov^ho na¬ 
ped zpetn^ho behu rozkladu pfivede- 
n6ho na mffzku. Podle velikosd fizov^ 



Obr . 7. Vtlumovd charakteristika 0MF2 + 
■ +0MF3 

1 

jimace je pouzita elektronka £e c . Dioda 
usmernuje stfidavi naped ze zhavidho 
retSzce. Spodni konec pracovnlho odpo¬ 
ru diody £362, £303 je pfipojen na zvy- 
sovaci naped. Pokud nepracuje koncov^ 
stupen radkovdho rozkladu, jehoz elek- 
tronky se vzhledem k robustnfm kato- 
dam nazhavujf nejdile, budou usmfrne- 
nym zapornym napedm uzavfeny rize- 
n£ elektronky £ 1 , £3. Po nazhaveni 
elektronek pfevazf zvySovad napdtf zi- 
porn6 uzavfrajfd naped a elektronky 
budou pracovat hormalne. 

Stfovd tdst 

Anodova naped se ziskdvaji b^znyrti 
jednocestn^m usmernenim sftovdho na¬ 
ped. y 

2haveni elektronek je s6riov<£ s ter¬ 
mistorem. Pfi zabudovinf vf dilu pro 
IV. a V. TV p&smo odpada odpor £0 
a mfsto nej se zapoji zhavenf elektronek 
vf dilu. 

Sifovy pfivod je jisten pojistkami 
Poi, P 02 . Filtr C701, Tlz zamezuje proni- 
kani harmonickych kmito£t& radkov^ho 
buiiidho naped zhavicim retezcem do 
site. 

Kontrola a nastaveni obvodu pfijfmaSe 

Upozornenf: §asi prijimace je primo 
spojeno se sfd, proto je treba pfi opra- 
vach nebo vyvazovanf obvodd pouzit 
oddelovad transformator a sasi pfijf- 
mace uzemnit! 


n6n fyziologickym regulatorem hlasi- 
tosti a jednoduchou tdnovou clonou 
(P 3 , Ca) kombinovanou s tladtkov^m 
registrem (orchestr - fee). 

Oddelovad synchronizadni smesi 

Uplny obrazovy signal se prividi pfes 
protiporuchovy filtr £ 210 , C 209 na vstup 
oddelovace (£a). Podle velikosti priv&- 
den6ho signalu se vytvifi na mrfzkov&n 
svodu £219 potfebn^ predpeti; pracovni 
bod oddelovace se samoCinnS nastavuje 
tak, aby oddelovac zpracovaval jen 
synchronizadnf smes. 

Druhy system elektronky pracuje jako 

zesilova^ a orezavac odd^lenych pulsfi. - 

% 

. Snimkovy rozklad 

\ 

Snimkov6 synchronizaini pulsy inte- 
grovan^ dvojit^m clankem £41 Oj C 407 
a £4093 £404 synchronizuji budici stupen 



Obr . 4. Vtlumovd charakteristika vf dilu 




Obr. 6. Vtlumovd charakteristika po naladerd 

£105 

odchylky privadenych naped se menf 
anodovy proud triody; napeti vznikl^ na 
zatezovacim odporu elektronky je filtro- 
vino dolni propusd £ 511 , £5123 <^610 
a pfivadeno pfes odpor £507 na mffzku 
oscilitoru. 

Elektronka £iob je soucasne tvarova- 
cfm clenem budiciho naped. 

Koncovy stupen ma spfnacf elektron- 
ku £u a ucinnostnl diodu £ 12 . Paralelnf 
stabilizace napefove zdvisly'm odporem 
£009 zarucuje konstantni vykon konco- 
v6ho stupne pfi kolfsinf sifov^ho naped 
a dm i stejnou Sffku obrazu. 

Poilateni brumu pH nazhavovdni 

Pro odstran6nf nepfijemnych zvuku 
z reproduktoru behem nazhavovanf pfi- 


Vysokofrekvencni dll 

Symetricky vystup rozmftace s kmi- 
toctovym rozsahem pfijfman^ho kanalu 
pfipojfme na antennf zdffky pfijimacc, 
osciloskop pfes odddovad clen RC na 
mefid bod MB vf dilu (obr. 3). Lade- 
nfm jadry civek Lqoz, £sob a £007 dosi- 
bneme tvaru podle obr. 4. 

Nastavovacf srouby jemn^ho doladeni 
nastavfme do stfednf polohy zdvihu do- 
lacfovacf paky. Nekovovym sroubova- 
kem nastavfme jddry civek £aio (pf^“ 
stupnymi otvory vknoflfku volby kanalfi) 
sprivny kmitocet oscilatoru (o 38 MHz 
v£3e nez nosna obrazu prijfmandho ka¬ 
nalu). Rozladitelnost oscilitoru jemnym 
dolacfovanfm musf byt minimalne 
1,5 MHz. 



Obr . 8. Vtlumovd charakteristika OMF2 + 
-f OMF3 po nastavenl odladovacd . 




Obr. 9. tJtlumovd charakteristika obrazoveho 
‘ mf zesilovace 
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Obr . 10. Celkova utlumovd charakteristika 



Obr. 11. Sladovaci prvky mf zesilovace obrazu 


PCL86 t-jnj E8F89 




Obr. 13. Pfipojovaci body vf dilu 


Pfi spr£vn6 cinnosti oscildtoru je na 
meficim bodu MB napeti -2. az -5 V 
(mefeno elektronkovym voltmetrem). 

Nastaveni obrazovi mezifrekvence 

Osciloskop pfipojime pres oddelovaci 
clen na fidici mfizku elektronky obrazo- 
v^ho zesilovace (kolik <9), rozmitac na 
fidici mrizku elektronky EF184 (kolik 2). 
Tlacitko VHV/UHF je zamacknut^, re¬ 
gulator kontrastu (Pi) na maximum, 
jasu (P 2 ) na minimum. Ladenim jadry 
clvek jLioc a Lio? nastavime tvar podle 
obr. 5. 

Vystup rozmitaneho generatoru pfi¬ 
pojime na fidici mfizku EF183 (kolik 
2). Ladenim Laos nastavime tvar podle 
obr. 6, jidrem X 104 upravime tvar podle 
obr. 7. Odladovac Lios nastavime na 
kmitocet 31,55 MHz. 

Po naladeni musi tvar kfivky na oscilo- 
skopu odpovidat obr. 8. 

Vystup rozmitaneho generitoru pri- 
pojime na bod pro pfipojeni vf dilu pro 
IV. a V. TV pasmo (spolecn^ bod Csi 3 3 
Css?), regulatorem kontrastu Pi nasta¬ 
vime na kondenzatoru C 206 napeti -2 V. 
Paralelne ke kondenzatoru C 206 pfipo- 
jime pomocny zdroj -5 V (kladnym 
pblem na kostru). Ladenim civek Lsn 
(vf dil) a Z»io 3 nastavime tvar utlumove 
charakteristiky podle obr. 9. Odlado¬ 
vac L 101 je nastaven na 30 MHz, L 102 
na 39,5 MHz. 

Kontrola celkove utlumove charakteristiky 

Osciloskop zustava pripojen na fidici* 
mfizce Es a , symetricky vystup rozmitace 
pripojime na antbnni vstup. Tlacitko 
VHF/UHF je nezamacknutb, regulato¬ 
rem kontrastu Pi nastavime na konden¬ 
zatoru C 206 napeti -2 V. Nyni paralel¬ 
ne k tomuto kondenzatoru pripojime po¬ 
mocny zdroj napeti -3 V (kladnym 
pblem na kostru). , 

Pro vsechny kanaly musi tvar utlumo¬ 
ve charakteristiky odpovidat obr. 10. 

Nastaveni zvukove mezifrekvence a PD 

1. Napeti na C 311 udrzujeme v okoli 
4 V delicem vystupniho napeti generd- 
toru. 2. Nastavime mininialm zkresleni 
sinusovky. 

Nastaveni fddkoveho rozkladu 

Treti mrizku heptodove cbsti ECH84 
(kolik 1) uzemnime. Paralelne ke kon¬ 
denzatoru C 511 (4k7) pripojime elek¬ 
tronkovy voltmetr s rozsahem 20 V. Re¬ 
gulator jemneho fizeni fadkovbho kmi- 
toctu nastavime do stfedni polohy. 

Jadrem civky P501 zasynchronizujeme 
fidkovy generator (obraz bude velmi 
labilni), potenciometrem P502 (1M5) 
nastavime na C 511 napeti 14 V. Podle 
potfeby opet nastavime kmitocet jadrem 
L& 01 . Zrusime spojeni treti mrizky se 
zemi, elektronkovy voltmetr odpojime. 


Potenciometrem P 501 (Ml) lze podle 
potreby nastavit spravnou polohu obra¬ 
zu ve vodorovnem smeru. Potencio¬ 
metrem Peoi (2M2) nastavime hcinnost- 
ni napeti na 790 V. Linearitu ve vo¬ 
dorovnem smeru lze v sirokych mezich 
menit zmenou syceni Leo 3. 

. Nastaveni snimkoveho rozkladu 

j * 

Potenciometr P 403 (M25) nastavime 
do stfedni polohy a obraz zasynchroni¬ 
zujeme potenciometrem P 402 (1M). 

Amplituda budiciho napeti (rozmer 
svisle) je .menitelna potenciometrem 
P401 (M47), linearita ve stfedni a dolni 
casti obrazu potenciometrem P 405 (M47). 
Linearitu v horni cdsti lze nastavit po¬ 
tenciometrem P 404 (Ml5). 

Nastaveni regulaMho rozsahu kontrastu 

Mezi katodu obrazovky a zem pripo- 
jime elektronkovy voltmetr. Pfi pfijmu 
kontrolniho obrazce (monoskopu) se 
napeti na katode obrazovky pfi prota- 
ceni regulatoru kontrastu Pi musi menit 
linearne. Pomer stffdavbho napbti pfi 
maximilnim a minimdlnim kontrastu 
musi byt 4:1. Neni-li tomu tak, nastavi 
se spravna velikost kontrastu potencio¬ 
metrem P 201 (15k). 
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mu prijima£i 
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Mustek je ur'fon k mefeni odporu 0 Q^r 100 MQ, kondenzatoru 0 pF~ 100 fiF a ; -u'ukc- 
nostl 0 fxH 1000 H. V jednotlivych funkcich pracuje jako Wheatstonuv (mefeni odporft), 
de Sduty ho (mefeni kapacity) a Maxwell- Wienuv (mefeni indukcnosti} mustek . Zdrojem stH - 
daveho napetije nfoscildtor s kmitoctem 1 kHz . Cnceme-li na mustku merit i tg d kondenzdtofti, 
tgS a Q civek, musime kmitocet oscildtoru zndt (nemusi to byt prave 1 kHz!) a must bjt co 
nejstdlejsi. Jako indikator vyvdzeneho mustku m&£e slouzit elektronkovy voltmetr, opticky indi- 
kdtor vyladenl nebo i sluchatko. . ' 


Budeme-li mit jako zdroj oscilator 
o staldm kmitoctu, je mozne vyznacit 
na stupnici potenciometru primo hod- 
notu tg <5. Dulezitd u tohoto potencio¬ 
metru je, aby pfi jeho vytoceru klesl 
odpor i?N zcela na nulu, nebot? prdve 
kolem nuly je tfeba bezpecne cist hod- 
noty tg Potenciometr si ocejchujeme 
podle dobrdho ohmmetru. Na stupnici 
v§ak nevpisujeme jednotlivd namerene 
hodnoty odporu, ale pfepocitavdme je 
primo na tg 6. Chceme-li napr. merit 
tg<5v okoli 0,01, musime na potencio- 

_. • *g<5 


metru nastavit odpor == 
10~ 2 

* 1 n / 


coCi 


. Soudastky, z nichz je prlstroj sesta- 
ven, jsou bezne k dostani v prodejndch 
radiomaterialu. Potize bude pravdepo- 
dobne delat jen obstardni pfesndho dra- 
tovdho potenciometru 10 kQ, ten vsak* 
v nouzi muzeme nahradit vrstvovym 
o vetsim prumdru (aby jeho odporova 
, drdha byla co nejdelsi). 

Zakladni zapojeni mustku je na obr. 1. 

.i Je to vlastne ctverec, jehoz„strany“ 
tvon impedance Zu Z*> Z%> Z 4- V jednd 



Obr. 1 


uhlopricce je zapojen oscilator a ve 
druhe je indikator vyvazenostf mustku. 
Vyvazenost nastane pri Zi • Z* = 
Zz • 'Z 3- Tehdy voltmetr ukazuje nulu 
nebo ve sluchdtkdch neni slyset^zadny 
ton. , ' ■ fy ‘ ' 

Wheatstonuv mustek je -naPobr. 2. 
Je to prakticky miistek z obr. 1, mlsto 
s impedancemi,. vsak budeme pocitat 
s cinnymi odpory: Z i = ifi, Zz — f? 2 , 
Zi = 72 3 , Z* = i^ 4 * Zmeni-li se jeden 
odpor, porusi se vyvdzenost mustku a 
musime pozmenit hodnotu jindho od¬ 
poru, abychom opet dosdhli rovnovahy. 
V naSem pripade jsme zvolili jako pro- 
menny odpor Rk o hodnote 10 k£l. 
Protoze vsak u nej budeme brat v uvahu 
jen'cinny odpor od 1 kD do 10 kQ, mohli 
bychorri merit odpory v takovem roz- 
sahu, jaky je tento pomer (tj. 1:10). 
Proto zvolime jako promenn£ je§te dalli 
' rameno mustku, a to stupnovite; zhoto- 
vime si odporovou dekidu, abychom 
vysta&li s jedinou stupnici pro mefeni 
Rx'od lo do 108 t j. 1 Q az *100 MD, 
Mame-li zhotovenu stupnici od 1 do 10, 
pak napr. pri nastaveni na stupnici 1,7 
• bude tento udaj znamehat 1,7 Cl 3 17 Q, 

' 170 Q..., atd. podle nastaveni rozsahu 
na^ odporov^ dekade. ' 

Na m&stku podle obr. *2 bude royno- 
vaha pri i?ii? x = R2R3, z toho nezndmy 

odpor R* = --- 

^ Ri 
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chovani jsem postupoval tak, ze jsem 
si predem vytycil jednotlivd tg d od 
Mustek de Sautyho (obr. 3) je urcen 0,05 do nuly, prepocetl na velikost 
k mefeni kapacit. Jsou v ngm op6t sou- .odporu, kter^ je tfeba nastavit na Rui, 

is a pri zarazeni tohoto odporu jsem ve- 
ale v dalslch dvou vetvlch je kondenzi- psa l na stupnici dfive zvolen^ tg <5. 
tor Ci a Ke kondenzdtoru Ci je s6rio- mustku Maxwell-Wienove na- 

ve pfipojen promenny odpor Rni- ' Lx. • - ' 

K rovnovize mfistku dojde pfi Ci. = stane rovnovaha pfi = Ci,a . Ri, 

— C x . Ri a z toho ; porovnavdme na nem tedy indukcnost 

Cx =_—_— s normalem kapacity. Proti mustku de 

. . / Sautyho je zmena v tom, ze misto Ri 

S^novy potenciometr u Ci bude nut ^ jsou' vyvedeny zdirky na pfipojovani 
za ukol vyrovnavat ztratovy odpor kon- m ^ e ne * indukcnosti L X} misto Rs je 
denzatoru C x . Ze je toto mozn6, Ize jed- normalova fada Ri a ke kondenzatoru 
noduse oduvodnit. Ztratovy odpor Ci pribude dalsi * C 2 . K nim je potom 

bude mit velikost R x = R S1 . A-. Pro P a 55 ld . n ® zapojen potenciometr R N2 na 

Rz merem Ci civek. Tcn 2 se vypocte ze vzta- 

kondenzator a odpor v sdrii plati, ze . n Q _ . , , . , t v 

tg 8 X =R x .C x .o>. Potom tedy tg do, = huR ™ = TJcT; Pokud bychom^chte- 

Rx'.m.C, .Rxi. ^ a : Ci - ■ b.meHt i tgcJu vypodteme jej ze 

2fNi.Ci.to, eili 2 tgd Cl = tgid. To nAm . vztahu l S ,pficemz je Rx? 

umozm, abychom merili ii kondenzd- v s ^ r ii s kondenzdtory Ci nebo C 2 . Poten- 
toru i tg Sea: pomoci tg 8 cn v Pozor vsak, ciometr 7 ?n 2 si muzeme oceichovatsteine. 



Obr. 3 


aby tg 8 cn nebyl vetsi nez tg Bex- Potom 
by mustek nesel vubec vyrovnat. Proto 
jako normal pouzivame jen kvalitni 
kondenzdtor. 


merene * indukcnosti L X} niisto Rz je 
normalova fada Rx a ke kondenzatoru 
Ci pribude dalsi - C 2 . K nim je potom 
paralelne zapojen potenciometr /?n 2 na 
mefeni Q, civek. f?N 2 se vypocte ze vzta- 

hu 7 ?n 2 . Pokud bychormclite- 

( 0 C 2 

li merit i tg S u L x> vypocteme jej ze 

1 

vztahu tg = -jr- ,.pricemz je /?N 2 

v sdrii s kondenzdtory Ci nebo C 2 . Poten¬ 
ciometr 2 si muzeme ocejchovatstejne, 
jako jsme cejchovali i Rxn. 

Celkovd schema mustku je na obr. 4. 
Z mustku je vyvedeno osm zdifek: 
A y B pro mefeni L X) B, { C pro C x > C, D 
pro R x , na E, F se 'pripojuje indikator 
(sluchatka), na G, H se pfipojuje nf 
oscildtor. Pfepinac Ph, Ph a Prz je 
jeden segment pfepinace 3x4 polohy, 
zapojeny podle sch^matu,- Prepinaji 
se jim jednotlivd vetve mustku. Je mozne 
jej takd upravit tak, aby soucasne pfe- 
pinal i vetve mustku na jediny par zdifek, 
ktery byl by spolecny pro pfipojovani 
odporu, kondenzatoru i civek. Pr 4 voli 
jednotlivd rozsahy prepinanim odporu 
Ri^x az Ri-8. Z toho'ma Ri-i hodnotu 
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Obr. 4. Ci - Iky C a - 

10ky f?Nl " Iky' Rtf 2 - 
' - 2M. 


C f -merent L x 

Ci * « r i ^ 

2 -merent L x 
a L x 


od0 do 100H 

od 0 Vo ioon 

odQ do 1000H 


Rp- sp. S-rozepnuiimen se 
* s pomoci 


10 MG, dalsi jsou vzdy desetkrat mens! 
(pouziljsem odpory s tolerand ± 1 %). 
Pf 5 slouzi k pfepinani jcdnotlivych kon- 
denzatoru normalu. Je tfeba, aby mely 
(stejne jako odpory). co nejmensi tole¬ 
rance. Ve sv^m mustku jsem pouzil 
preshy kondenzatory — znaceni TC294, 
kter£ maji tolerance ± 0,5 % a HO- 
GES. GT27 s toleranci ± 1 %. Poten- 
ciometr R 2 je vrstvovy, linearni 10 kQ. 
Potenciometryi?Ni a 2 slouzi k mereni 
tg d a Q. ' 

. Posledni soucasti mftstku je oscilator. 
VyzkouSel jsem ruzn 6 druhy s tranzis- 
,tory i elektronkami, Protoze jsem vsak 
chtel mit mustek prenosny, padla volba 
na tranzistorovy oscilator s fazovacim 
ctyrpdlem RC, jehoz kxnitocet je dan 
prave temito odpory a kondenzatory, . 
vedenymi zpetnou vazbou z baze tran- 
zistoru najeho kolektor (obr. 4). Stabi-. 
lita oscilatoru neni prilis dobra, ale.da-' 
nemu ucelu vyhovuje. ' 

Cely RLC mustek je vestaven do kra- 
bicky o rozmerech 150 x 100 X 100 mm, 
zhotoven6 z preklizky ( a hlinikoveho 
plechu o tloustce 1,5 mm. 

Moznosti pouziti mustku jsem nevy- 
cerpal (napr. pouziti tzv. otevren^ho 
*mhstku k vyberu dvojic odporu stejn£ 
hodnoty, promerovam prevodu trans- 
formatoru atd.). Chtel jsem jen dat na- 




vrh na stavbu tohoto meridho zafizeni, 
ktere je opravdu dobrym pomocnikem 
v dilne radioamatera-konstrukt^ra. 


* > * 

Souhrn vzorcu potrebnych pro vypocet 
jednotlivych sou£a$timustku: 

Mustek Wheatstoniiv: 

Ri . R% = i?2 • R 3 

R% .Rs 




Ri 


Mustek de Sautyho: 

Ci ■ *2 = C* . Ri 
Ci. £2 


Cx = 


Ri 


* V 

■ tg 6 ox = tgtf C 2 = Rm . Ci . co 
D tg.(5 Or 

/<N1 = - ^ - 

CO Cl 

Mustek Max well-Wienuv: 

= Gi Ri 


R2 

I** = Ci . Ri . R2 


tg S Lx = 


1 


Q,Lx 

Rn2 = 


; Q,Lx '= O) . i?N2 . Cl 
Q,Lx 

co . Ci (pfip. C 2 ) 



Ludvik Treml 
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'Ndklady vynalozene na poHzeni spolehliveho expozimelru pro.zvetsovani se vzdy urcite'vrdti , 
porouname-li je s cenou zkazeneho materialu a zbytecnym fasem, ktery jsme prosedeli v temne 
komofe, Otazkou je, za jak dloufio . Z&visi to predevslm na slozitosti a Urn zpravidla i cene 
pfisiroje. Na strdnkdch ruznych casopisu se cas od casu objevi vzdy ten „ nejsikovnejsi “ expo- 
zimetr, ale pfi bli£sim ■ zkoumdnl zpravidla zjistime, ie to di ono neni tdkove,-jak bychom si pro 
beznou praxi prdli. 


Velmi jednoduchy expozimetr je 
popsan v casopise Cs. fotografie c. 11/65, 
jiny v AR c. 2 (1958). Oba tyto expo- 
zimetry jsou zajimav6 zejm^na tim, ze 
prvni uziva jako receptoru (prijfmace) 
svetla fotoelektricky odpor GdS, druhy 
jako indikator osvetleni doutnavku. 
Pfemyslel'jsem, jak tyto prvky vhodne 
spojit, aby vysledkem byl co nejjedno- 
dussi, ale tak6 dostatecne spolehlivy 
expozimetr.* V prv^m pripade se men 
proud protdkajid fotoelektrickym odpo- 
rem citlivym meridm pristrojem, coz 
ma predevsim tu nevyhodu, ze mericf 


pristroj je pomerne dr aha soucdstka a 
tak6 proto, ze na rucku mericiho 
pristroje neni potme videt. Druhy pristroj 
pracuje vlastne jako sveteln6 rel'd, kter? 
^po dosazem pozadovanb urovne svetla 
.rbzsviti doutnavku. Vsechno by bylo 
,v poradku, kdyby doutnavka nemela 
tu nepfijemnou_ vlastnost, ze napeti 
potrebnb k jejimu zapaleni. je jin6 nez 
napeti, pri kterbm doutnavka zhasina. 

Po fade zkousek jsem vyresil expozi- 
metr jako svetelnb rel^, kde indikatorem 
osvetleni je elektrohicky indikator vy- 
ladeni. Pouzitim tohoto indikatoru 



zfskame tyto vyhody: cena je velmi 
nizka, stinitko je potme.dobre viditelnb 
a podle sirky mezery mezi vysecemi je 
na prvni pohled zrejme, je-li. treba 
svetlo pridat nebo ubrat, velika citlivost 
dovoluje podstatne zmensit aktivni plo- 
chu fotoelektrick^ho odporu a velmi 
laciny proyoz (spotreba asi 2 W). 

* 

Popis zapojeni 

N 

Elektronicky indikator vyladeni pra¬ 
cuje jako jednoduchy elektronkovy 
voltmetr, kde vstupni napeti tvori 
ubytek napeti na fotoelektrickym odpo¬ 
ru. 

Fotoelektricky odpor F (obr. 1)' a 
odpor Ri tvori delic napeti, ktery meni 
svou hodnotu podle osvetleni fotoelek- 
trickyho odporu. Mala zmena napeti 
na fotoelektrickym odporu se indikato¬ 
rem zesili a ovlada anodovy proud, 
jehoz velikost zpusobuje vychyleni vyse- 
ci. - Sprdvny predpeti se nastavuje 
potenciometrem \P 1 (hrube potencio- 
metrem P 2 , kterym taky upravime 
citlivost podle pouziteho fotoelektricky- 
ho odporu), v zavislosti na' intenzite 
svetla dopadajiciho na fotoelektricky 
odpor. Ve vzorku byl pouzit moder- 
ni indikator EM84, jehoz stinitko je 
obdyinikovy,' coz je velini ~ vhodny. Na 
usmernovac jsou kladeny minimalni 
pozadavky, protoze celkovy odebirany 
proud je asi 2,5 mA. Pfi spatne filtraci 
vsak vysece jemne kmitaji. Doporucena 
kapacita podle obr. 1 vsak zcela vyhovi. 


Postup price s hotovym pristrojem 

„ i 

1‘. Nastavime stredhi clonu na zvet- 
sovacim pristroji a take stfedni zvetseni. 

2. Normalnim zpusobem zjistime 
spravny expozicni 6as. 

3. Nastaveny expozicni cas od tyto 

chvile nemenime. Fotoelektricky odpor 
vlozime do mista na.prumetne, kterb ma 
byt na pozitivu nejyernejsi, tj. do mista* 
maximalniho jasu. Potenciometrem Pi 
nastavime vysece elektronkoveho indika¬ 
toru tak, aby se prave dotykaly.'Pock&me 
nekolik vtefin a nastaveni zpresnime 
(fotoelektricky odpor ma znacnou se- 
trvacnost). * 

4. Po tomto nastaveni se jiz potencio- 
metru Pi nedotykame! Vlozime negativ, 
z kteryho chceme zhotovit zvet§eninu, 
do zvetsovaciho pristroje, apo nastaveni 
zvetseni a zaostfeni vlozime fotoelektric¬ 
ky odpor opet do mista nejvysSiho jasu 
na prumetne.' Nyni clonou zvetsovaciho 
pristroje nastavime vysece elektronicky- 
ho indikatoru opet tak, aby se prave 
dotykaly. 

5. Exponujeme casern zjistenym pH 
prvni zkousce (bod 2). 

A jesty k soucastkirri. Vyhovi jakyko- 
liv fotoelektricky odpor. Vyzkousel jsem 
fotoelektrickeodpory nasi vyroby, fotood- 
.pory z NDR, sovetske a anglicky, vzdy se 
stejne dobrym vysledkem. 5jroky regulac- 
ni rozsah potenciometru Pi a P 2 dovoli 
uzivat kterykoliv vyrobek beze zmeny 
zapojeni. Oba potenciometry Pi i P 2 
jsou linearni. 

* Jak jiz bylo receno v uvodu, vysoka 
citlivost pristroje umoznuje zmensit 
aktivni plochu fotoelektrickeho odporu 
(ve vzorku 1 mm), coz zvlaste ocenime 
na takovym negativu, kde mista, ktera 
maji byt cerna; jsou jen maiy body. 
Velka aktivni plocha by totiz vyhodno- 
tila vlastne stfedni velikost osvetleni, 
coz by byla chyba. Je proto vyhodny 
vyhodnocovat z celeho obrazu jen co 
nejmensi bod. 
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Mnohokrat]ii bylo feteno , ze antenaje nejlepsl a snadi nejlevnejsi zesilovaL S ohledem na 
dobre prizp&sobeni he koncovemu stupni je vyhodne, je-li napajena napdjefcm o pfesne zname 
impedanci . Z konstrukdntho i elekirickeho hlediska je nejvhodnijsi souosj kabel , ktery v mest~ 
skjch stisnlnych prostordch muzeme vest svetliky , nepouiivanymi kominy, popfipade pfi trvale 
instalaci zasekat i pod omiiku . V bebnych podminkdch nebude pravdepodobne deist nez 20 az 
30 m, takZe jeho utlum oproti dvoulince nebude o mnoho vetst. Snaiime se vytvofit antenu, kterd 
by byla pomemb maid, mela "dostatecny zisk , byla napdjena souosym kabelem a dobre pracouala 
na vsech pdsmech . Tohoto problemu se s uspechem zhostil zndmy G5RV, ktery navrhl antenu 
splnujici tyto pozadavky. JVekteri nasi amateri ji£ tuto antenu s uspechem poulivaji a protole 
nebyla u nds jestepublikovdna, vysvetlime si aspon strucneprincipjeji Einnosti. 


Jde.o kompromisni antenu, ktera ma 
oproti normdlnimu dip61u menSi zisk 
jen na pasmech 10 a 15 m. Jeji rozmery 
jsou na obr. 1. Vlnovy odpor dvoudrato- 
v£ho vedeni neni kritick^ a pohybuje se 
kolem* 300 O. V Nemecku pouiivaji 
b£zne televizni dvoulinku o impedanci 
240 O. Zde je v§ak tfeba poznamenat, 
ze pri pouiiti dvoulinky s pevnym di- 
elektrikem je ryclilost sirem postupujid 
vlny menSi a proto musime celkovou 
ddku zkritit, tj. nasobit soucinitelem 
rychlosti sireni e. U nasich dvoulinek je 
soucinitel asi 0,8. Pfesnou hodnotu uda- 
va vyrobce, popfipade je moznb zjistit 
nekter6 udaje v [1], 

Pro 10 m je samotny dipol dlouhy 
6 A/2. V napajecich bodech je tedy 
vysoka impedance. Napajeci vedeni je 
pro tento kmitobet dlouhy ' priblizne 
5/4 A, takze se chova jako transforma- 
tor, ktery pfevadi vysokou napajeci im¬ 
pedanci dipolu na nizkou impedanci sou- 
osbho kabelu. Proto zde tak6 nezalez 
ria impedanci napajeciho vedeni. 


V pasmu 15 m pracuje dipbl jako 
4 . X/2 dlouhy. Napajeci vedeni je po 
elektrickb strdnce dlouhy 3/4 X, takze 
se chovd stejne jako v pfedchAzejicim 
pfipade. 

Pfi 20 m maji oba z&rice ddku 1,5 X 
a napajeny stfed ma tedy. (priblizne) 
malou impedanci. Dvoudratov6 napa¬ 
jeci vedeni je zde dlouhb X/2 a pfevidi 
impedance v pomeru 1:1, tj. malou 


Tab . 1 . 

4 


MHz 

C s [pFl 

Ls [txH] ’ 

28 

90 

0,32 

' 21 

120 

0,45 

H 

190 

0,70 

7 

380 

1,4 

3,5 

800 

, 2,8 


impedanci zarice na stejne malou impe¬ 
danci souos^ho kabelu. 

■ 

V pasmu 40 m je zaric jako pulvln- 
ny dlouhy a jako celovlnny kxatky. Napd- 
jeci vedeni se zde chovd jako bast zdficfi 
a zpusobuje rezonanci. tdto antbny na 
40 m. ' 

Pro 80 m se antbna chova podobne. 

Jako ant^nni clen je mozn6 pouzit 

osvedceny^ clanek II nebo jeSte l^pe 

antdnni clen popsan^ v [2], ktery je na 

obr. 2. (udaje v tabulce 1). Timto cle- 

nem lze antenu vyborne prizpusobit. 

Jedinou nevyhodou je odizolovdni sta- 

toru a rotoru kondenz&toru C s . 

* * 

Zaverem chci znovu pripomenout, 
ze je nejl^pe ladit tuto i jakoukoli jinou 
antdnu pomoci reflektometru a nikoli 
podle amp6rmetru v ant6ne. 

Literatura: 

[1] Gesky , M.: Televizni anteny, 4. vy- 
dani, Praha: SNTL 1963. 

[2] Rothammel , K.: Antennenbuch. Ber¬ 
lin: Verlag Sport und Technik 1959. 
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Oprava vadn€ germaniove diody, zni- 
cene vetsim proudem nebo napetim 

Germaniovou diodu, ktera vykazuje 
nekonecny odpor ci zkrat, opatrne ohre- 
jeme na teplotu, pfi niz se prave zacne 
tavit pajka na sklenene pruchodce a na 
pripajen6m miste nosn^ desticky s dcs- 
tickou germania. Vyjmeme sklenenou 
pruchodku a nosnou desticku. Povrch 
germania zbavime zbytku pajky opa- 
trnym setfenim, abychom neposkodili 
zbytek leskl^ho povrchu. Kazd6 mecha- 
nicke po§kozeni zhorsuje ucinnost diody 
(nezbylo-Ii z leskl^ho povrchu vubec nic, 
nelze timto zpusobem diodu opravit). 



_ PAJECi OCKO (28AVENE 
OSTRYCH HRAN} 


IZOLACN! DE ST ICE A 


SRODNE OTVORY^ 
PRO PRIPEVNENf 


NOSNA . DESJiCEA 
•$ GERMANIEtl 


\ 


DRZAK GERM. DIODr 
POSEOZENE tliSTO 

ZBYTEK LESKLEHO 
POVRCHU GERMANIA 


Pripravime si pijeci o£ko s otvorem, 
o neco vetsim nez je poSkozeny stfed 
germania, abychom se vyhnuli posko- 
zenym mistum a aby pfi tom, pokryvalo 
co nejvetsi plochu leskl^ho povrchu* 
Nejlepsi misto zjistime ss voltmetfem 
a redukovanym napetim stfidav^ho 
proudu ze zvonkov^ho reduktoru nebo 
jin^ho zdroje stfidavdhonapeti. Odfizne- 
me krcek drzaku diody, zapilujeme, vy- 
vrtame dva otvory se zavitem nebo pro 
zapusten^ srouby. Pfipajime opet nos¬ 
nou desticku germania lehkym ohratim 
drzaku diody za pomoci nekolika zrnicek 
kalafuny. Zhotovime izolacni desticku se 
dvema otvory na pripevneni, jednimpo- 
ddlnym otvorem na provl^knuti odka 
a se stredovym otvorem pro snadnejsf 
kontrolu umisteni pajeciho ocka. Ocko 
provl^kneme pod^lnym otvorem, ohne- 
me v uhlu devadesdti stupnu, lehce pri- 
tahneme k drzdku diody, vyzkousime 
nejvetsi ucinnost na nejvetSi vychylku ss 
voltmetru a s citem dotahneme oba 
srouby. 

Po odzkouseni chranime germaniovou 
desticku pfed vlivem vzduchu zalitim 
Epoxy 1200. Drz^k pfed tmelem chrdni- 
me; zhorsilo by se tim odvadeni tepla. 
Kdo nepocita s nekonecnou zivotnosti 
diody, nemusi ji zal^vat. 

Opravoval jsem takto dve diody. Sku- 
tecny zkrat byl jen uprostfed desticky 
jako melky dolicek o prumeru 3,8 u jed- 
ne a 4,1 mm u druhe po prorazeni vy§- 
sim napetim. Z toho, usuzuji, ze misto 
zkratu je jen tarn, kde se dot^kala kapka 
pajky tvorici pfivod anody. Na zbytku 
desticky jsem nikde zkrat nezjistil ani 
u jedn6, ani u druh6 diody. 

Z opatrnosti jsem zalil Epoxy 1200 
jen jednu diodu. Ob&val jsem ’se dost 
vysokd pracovni teploty. Ospech se 
v^ak dostavil, kdyz jsem ji umyslne pre- 
tizil tak, aby jeji teplota dostoupila 
alespon 100 °G. Po vychladnuti jsem 
pokus dvakrat opakoval a nic se na opra- 
ven6 diode k horsimu nezmenilo. 

F . Lenk 
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Merac rezonancie , amatirmi GDO, patrl medzi najoblubenejsie a najpou&vanejsie 

meracie pristroje v rddiotechnike . Je to v podstate oscilator , pracujuci vo vclmi sirokom kmito - 
ctovom rozsahu . F mrieikovom zvode md zapojenj mikroampermeter, ktory indikuje zmenu 
mrielkoveho prudu pri vyladeni oscildtoru do rezonancie s meranym LC obvodom, Schema zapo- 
jeniaje na obr . 1. 


Ei (6F32) zapojena ako trioda pracuje 
ako oscilator na kmitofite danom Ci, Ci. 
V mriezkovom zvode je zapojenj do 
sdrie s odporom R\ mikroampdrmeter 
(DHR3 200 pA), ktory indikuje zmeny 
mriezkov^ho prudu. Paralelne k nemu 
je zapojeriy potentiometer 50 kH, pra¬ 
cujuci ako premenn^ bocnik pre meria- 
ci pristroj, ktorym sa riadi velkosf mriez- 
kov^ho prudu, cize vychyfka na meria- 
com pristroji, ^CITLIVOST**. 

Anddovd napatie sa ziskava jedno- 
cestnym usmemenim selenovym usmer- 
novafcom priamo zo siete. Filtrdciu 
an 6 dov£ho napatia obstardva konden- 
zdtor C s, ktory je zapojenj trvalo, a elek- 
trolyt Ci (8 ^F/350 V), ktory je za- 
pojeny cez Si, ktorym sa pri vypnuti Ci 
zapoji moduldcia. An 6 dov 6 napatie je 
na Ei zapojenj cez Sz. 

K pouzitjm sdliastkam: 

Ei - 6F32 (vyhovi akdkolvek vf trioda 
alebo pentoda zapojena ako 
trioda, len treba vhodne 
podia zhavicieho prudu 
zmenif zhaviaci konaenza- 
tor C 9 ). . 

L\ - cievky podia ziadanych roz- 

sahov vinut 6 na paticdch 
starych elektroniek. 

Z- 6,3 V/0,3 A v 

Ci - . otocny 30 pF (pouzity ke- 
ramicky trimer vacsieho 
druhu s nastavenym izolo- 
vanym hridelom, ale mozno 
pouzif lubovolny konden- 
zator pribliznej kapacity) 
Pt, Cz - sliedovf 65 pF/1500 V 
R\> R% - vrstvovy 16 kQ/0,5 W 
R 3 - vrstvovy ’50 kO/0,25 W 

£4 - drdtov^ 25 D /6 W 

C 4 - svitek 4000 pF/,400 V 

C 5 - svitek 39 000 pF/1000 V 
C 6 - - svitek 5000 pF/400 V 

C 7 - elektrolyt 8 pF/385 V 
Cg svitek 22 000 pF/600 V 

C& - '2 fxF/MP (velkost C 9 je 

poena pouzitej elektronky. 

1 pF prepus fa asi 80 mA, 
cize pre 6F32 I = 175 mA 
je C9 asi 2 pF v hornom to- 
lerancnom poli 2M2. V mo- 
jom pripaae boli pouzitd 
3 ks kondenzdtorov BOSCH 

2 x M5/250 V, z ktorych 
su ,2 zapojenc paralelne a 
jeden je do rezervy. Ak by 


niektory dostal skrat alebo 
stratil kapacitu, tak sa pre- ' 
poji nahradn^). 

Pi - potenciometer 50 kD, nasta- 

venie citlivosti 

M-DHR 3-200 [xA (vyhovi akykoFvek 
merad pristroj do 0,5 mA) 
SijS 2 - ^ackov^ spinace 

D - selen 16 kruhovy'ch dosti- 

ciek (akykolvek selen na 
200 V/15 mA alebo kremi- 
kovd dioda OY241, sovietskd 
D72, D7D, DGC24—27). 

K mechanickej stranke len tolko, ze 
zalezi na individualnom vyrieseni kaz- 
d6ho, kto sa rozhodne pre stavbu. Roz- 
miestnenie suciastok nie je nijak kritic- 
t kd, len privody z patice vymennych 
cievok na elektronku maju byf kratSie 
. a zo siln^ho dr6tu. 

Cievky po naviriuti (pokusne podFa 
in^ho ocejchovandho pristroja) a ocej- 
chovani stupnice je dobre zaliaf niecfm, 
aby boli^ stabiln^, napr. Dentakrylom 
ap. 

Uvedenie do chodu je jednoduchd a 
nestoji ani za zmienku. - Najdolezitej- 
siou.vecou pri stavbe tohto uzito^n^ho 
pristroja je jeho .presn6 ocejchovanie. 
A s t^m si urcite kazdy stavitel poradi. 

Postup pri meranf 

> , 1 

Absorpcny vlnomer (meranie kmitajuceho 
LC obvodu) 

Anodov^ napatie je odpojen^, Osci- 
latny obvod Li, Ci odsdva vf energiu 
z merandho obvodu. Riadiaca mriezka 
Ei pracuje ako anoda diody, nakmitan6 
napatie usmerni a mikroamp^rmeter 
ukaze vychylku. 

- Pristroj zapnuty v sieti, 

- zasunuta prislusna cievka, 

- ft v polohe AV, 

- ot^canim Ci ladime na maximalnu 
vychylku meracieho pristroja, * 

- merany kmitocet odcitame na stup- 
nici. 

Grid-dip-os cildtor (meranie nekmitaju- 
ceho LC obvodu) 

Anodovd napatie je zapojenj. £1 pra¬ 
cuje ako oscilator na kmitocte danom 
Ci,Ci. Pribiizenimpristroja k meran^mu 
LC obvodu nastane pokies mriezkov^ho 
prudu, indikovan^ meracim pristrojom 
a sposobeny odsanim casti energie z os- 
cilatora meranym LC obvodom. 

- Pristroj zapnuty v sieti, 

- zasunuti prislusna cievka, 
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- Si v polohe GDO, 

- S 2 v polohe GDO, 

- otacanim Ci ladime na minimdlnu 
vychylku meracieho pristroja, 

- kmitocet meran^ho LC obvodu od- 
citime na stupnici. 

Zaznejovj vlnomer (meranie neznimeho 
kmitoctu) 

Anodov6 napatie je zapojenj. £1 pra¬ 
cuje ako oscilator na kmitocte danom 
Ci, Ci, kde sa zaroven zmeSuje vlastny 
kmitocet oscilatoru s kmitoctom mera- 
ndho LC obvodu. Rozdielov^ zaznej 
indikuju sluch&tka zapojenj k odporu 
£3* 

- Pristroj zapnuty v sieti, 

- zasunuti prislusna cievka, 

- Su S 2 v polohe 2V, 

- otacanim Ci naladime na nulov^ 
ziznej v sluchatkach, 

- meranf kmitoCet odcitame na stup¬ 
nici. 

Zlodovaci oscilator (zladovanie LC obvo- 
dov) 

Anodov6 napatie je zapojenj. £i pra¬ 
cuje ako oscilator na kmitocte danom 
Ci, Ci, ktory je modulovany siefovym 
kmitoitom tak, %e sa vypne filtrafiny 
elektrolyt v usmernovacej casti Cg. 
Tento modulovan^ kmitofiet sa zo zdier- 
ky 1 pripoji na obvod, ktory' zladujeme. 

- Pristroj zapnuty v sieti, 
zasunutA prislusna cievka, 

- 'Si, S 2 v polohe SO, 

- Ci nastavime na stupnici prislusnf 
kmitocet, na ktory zlacfujeme. 

Redakcnf poznimka 

Cele Iasi pfistroje a cele zapojeni je gal - 
vanicky spojeno se sitL Proto je dotyk s tl- 
mito tdstmi £ivotu nebezpelnj . Kohstrukci 
je proto thba udelat tak s aby byla zajilte- 
na bezpelnost obsluhy v souladu s normou 
CSN. S tim souvisi i dimenzovdnl konden- 
zdtord C 23 , ktere musi byt na provozni na - 
pill 1500 V . Pokud by se pripojovala slu - 
chdtka paralelne k odporu R 3 , je treba , aby 
byl pro pHpojeni pou£it oddelovacl bezpec- 
nostnl transformdior s izolaci mezi primdr- 
nlm a sekunddmlm vinutim zkousenou nej- 
mine na 2000 V. 

* * * 

Jakou kapacitu ma akumulator 

Zeptal jsem se nedavno pri tele, jakou 
kapacitu ma jeho akumulator v motoro- 
v£m Vozidle. Rekl mi, ze 82 Ah. Podival 
jsem se nahodou do katalogu podle ty- 
pov£ho oznaceni a nasel jsem u stejndho 
akumulatoru udaj vyrobce 75 Ah. Ktery 
z techto udaju je sprdvn^?-2idny, a pre- 
ce ani jeden z nich pHlis nelze. Kapacitu 
akumulatoru totiz nelze udavat jen 
po^tem amp^rhodin. U poctu amp^rho- 
din musi byt vzdy udano, pri jak^ d61ce 
vybijeci doby se pocet amperhodin ro- 
zumi. Proto: zmineny akumulator 
ma skuteine kapacitu 82 Ah pri dvace- 
tihodinovd vybijeci dobe, anebo ma ka¬ 
pacitu 75 Ah pri desetihodinov^ vybi¬ 
jeci dobe. Jistou roli tu ovsem hrajejme- 
novity vybijeci proud podle charakteris- 
tik. Pamatujme si tedy, ze jako nestaci 
Hci, ze napf. kondenzdtor ma kapacitu 
300 ^F, nerekneme-li souc^asne, ze mdze' 
byt provozovdn pouze do napeti 6 V, 
tak tak6 nestaci rici o akumuldtoru, ze 
ma takovou a takovou kapacitu, nerek- 
neme-li pri jak6 vybijeci dobe. 

Lt S+ 




POTREBtlJE'ffE DOBRE EEPIBEO M DREVO? 


- Drevo je jedrum z nejbeznejsich vy- 
robnich materialu, protoze je pomerne 
dobfe dostupnd a snadno opracovatelne. 
I kdyz vezmeme v uvahu prudk^ nd- 
stup chemie* v posledmch letech s v^- 
robou modernich plastickych hmot. je- 
' jichz ; vlastnosti ,v ngkterych * smerech 
predcf obycejnd drevo, pfece jen — vzdyf 
.to vime vsichni z vlastni zkusenosti - 
radeji sdhneme po .drevu, jde-li nam 
o dostupnost, laci, vzhled, nekdy i vahu 
nebo "rezonanci ci jih£ objeven£ vlast¬ 
nosti a prednosti. Je nepsan^m zako- 
nem, ze: kazdy radioamater, byt’ i byl 
sebeelektronictejii, je tu a tam nucen 
se.priplest do femesla truhlafftm a.ude- 
lat si neco' ze dfeva; af uz je to skrinka 
na prijimac nebo skfiii na bass-reflex, 
anebo jen bed^nka ci policka na ma¬ 
terial a soucastky. Jakymi nastroji a s ja- 
k^m fortelem se ma dfevo opracovdvat, 
na to bud prijdeme sami, nebo to nekde 
odkoukame, popr. vycteme z literatury, 
nejsme-li ovsem treba v oboru vyuceni. 
Jednfm ze ‘ zakladnich technologickych’ 
procesft pri zpracovani dfeva je spojo- 
vdnf a lepeni. 1 . _ 

Cim lepit drevo?. Nekteri odbornici 
doporucuji moderni synteticka lepidla, 
jichz se napf.,jeri na* drevo vyrabi u nas 
na. ctyricet - druhft. Pravdepodobne se 
od nikoho nedovime, ani nikde nevy- 
cteme, ktere lepidlo z nich je na drevo 
nejlepsi. Zkusime-li to treba s lepidlem 
ChS Epoxy 1200, zjistime, ze ma oprav- 
du vynikajici vlastnosti, pokud se pris- 
ne dba navodu k pouziti, tj._doporuceni 
pfipravy; lepicich ploch, pnpravy lepici 
smesi, a pokud se vftbec dodrzuje tech¬ 
nologic I epenh Navod. si ovsem nelze 
zjednodusit na- „rozmichej s tuzidlem 
a muzes lepit 4 Y .Kdo uz-takovy prilis 
zjednoduseny^ postup zkusil, vi, ze to 
vzdy nemusi dobre dopadnout. tJspes- 
n6 lepeni epoxydovou pryskyrici zavisi 
na dodrzovani zdsad postupu prace 
uvedenych v navodu, ktery je ke kazdd 
kolekci lepidla \ ChS Epoxy 1200 pn- 
pojen. -■ 

' Skoda, ze takovy podrobn^ tisteny 
ndvod k upotrebeni neni takd prilozen 
k sdcku, ve kter£m si koupime nekolik* 
dekagramft obycejndho klihu - zjistili 
bychom, ze tento obycejny klih je ,tak^ 
vynikajicim lepidlem na drevo, a to ne- 
pom^rn^ levnejsim nez kterdkoli jind 
modernejsi lepidlo. Samozrcjmc navod 
na lepeni si tak6 nesmime zjednodusovat 
,na J,uvaf ,klih a nifties lepit 4 Prave 
v tomto sineru se obecne mnoho hre§i 
x a podle mozn^ch Spatnych vysledkft 
byva obycejny ldih zarazovan nepravem 
mezi. lepidla nouzova, ne-li podradna: 
A ; pfece: obycejnym. kostnim klihem 
slepen^ housle/na nbz se aktivne hraje 
pfes 170 let, to neni zadna zvld§triost. 
Dokonce drevo klizili uz ve staroveku 
Rimanb a Egypfanb (aby to nebyli jiz 
stari Rekov6 a ftiman£), jenze tak starb . 
dftkazy^o pretrydni vekft klihovych sle- 
peniri pfece jen nejsou hned tak po ruce. 
O zadnb umel6 pryskyrici prozatim rie- 
mftzeme nic takoveho tvrdit. Zustanme 
vsak u t6 dostupnosti a laci oby^ejn^ho 
.klihu a shrnme si poznatky z praxe a 
z literatury, abychom dokazali podstat- 
nej§i veci: ze totiz obycejn^ klih prokdze 
stejnou sluzbu jako nejlepsi syntetick6 
lepidlo na drevo, dodrzime-li spravny 
technologicky postup pnpravy, lepidla 
a lepeni a‘nepozadujeme-li, aby slepenb ; 
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casti odolavaly trvalemu vlivu vlhkosti 
nebo vody. 

Teorie klizeni, ktera je pomerne y slo- y 
zita, pry jeste nedosfthla konecn^ho sta¬ 
dia (vedci a badatelb se dosud prou 
o nekterf jevy), ale v podstate se od¬ 
bornici shodli na techto zaverech: 

Podle zakona o kapilarite musi klihov^ 
lepidlo proniknout do urcit£ hloubky 
do dutin, bunek, c6v' a mezibunecnych 
prostorft ve dreve. Dfevo pohlti z kliho- 
veho roztoku vodu, roztok tim ztuhne 
a vytvori jakysi klihovy "most, ktery je 
vlastne podstatou cel^ho spojeni. Pev- 
nost klizeni zdvisi na vazbe mezi klihem 
a dfevem.-Aby klih mohl dobre proni- 
kat do dreva, musi mit jeho roztok opti- 
malnTkoncentraci — pro lepeni tvrd^ho 
dreva ma byt roztok (kupodivu) hust^i 
(asi 40 az 50 %, coz v praxi priblizne 
pozname podle toho, ze z namoceneho 
stetce ukapdvd, tedy' netece souvisle 
. proudem), pro lepeni mekk^ho dreva 
m& byt ridsi (asi 30 az 40 %, cpz.po- , 
zname v praxi podle toho, ze z namoce- 
n^ho * stetce tece souvisle proudem, 1 
nikoli v-kapkach). Sklizovan^ plochy 
dreva musi byt ciste, bez porusenin a 
bez stlacenin, aby pory byly otevren£. 
Pfilis zdrsnen^ plochy nejsou vhodn£, 
ale prilis uhlazen^ takd ne. Plocha po. 
obycejnym hobliku je velmi vyhodna, 
pripadne „chlupy“ odstranime jem- 
nejsim skelnfm papirem, velkym tla- 
kem vsak dfevo'nehladime. Roztok kli¬ 
hu .natirame nejldpe rucne stetcem, 
souvisle a rovnomerne, nikoli moc tlus- 
te, spise tenci vrstvu...Plochy pri klizeni 
- musi byt k sobe stlaceny umernym kol- 
mym tlakem, ktery pomaha lepSimu a 
hlubsimu pronikani. klihu do dfeva. 
Pfilis velky tlak by vytlacil. klihov^ 
roztok zcela nebo z cast! lepenych ploch. 
V lisech (sveraku) se ma pracovat s.tlaky - 
20 az 40 N/cm a (coz pro snaz§i pfed- 
stavu je asi 200 az 400 kg na kazdy btve- 
recni decimetr plochy). Mezera mezi 
plochami nema byt velka — odbornici 
se shoduji na. maximalni tloustfce 
0,15 mm, pricemz za optimalni povazuji 
T asi 0,08 mm. Dfevo se nema klizit pri niz- 
siteplote okoli nez 18 °C, mimotoje dob- 
r6 jeste plochy (pred natrenim klihovym 
roztokem) predehrat na teplotu asi 40 
az 45 °G. Zlepseni lepivosti az l,5krat 
se dosdhne omytim. ploch dreva 10% f 
roztokem zirave sody nebo drevit^m * 
octem. . 

K pronikdni klihu do dfeva je takdza- : 
potrebi urfiitd dobyod chvfle natreni 
roztoku na povrch dreva do prilozeni 
lepenych casti k sobe dini az iy 2 min. 

pro teplotu okoli 20 °G a 1 y 2 az 2 Y% nfln. 
pro teplotu okoli '30 °G. Po prilozeni 
lepenych ploch k sobe tu jeste musi byt 
dalsi urcita doba k tzv. .bodu zrosolova- 
teni roztoku (asi 1-az 4 min. pri teplote 
okoli 20 °G a asi 8 az 18 min. pri teplote , 
okoli 30 °C). Teprve potom mohou 
byt slepovane, dike stazeny' do lisu 
(sveraku). Na optimalni ddlku doby od 
natreni po prilozeni v dilcu k sobe 
i na ddlku doby od pfilozeni dilcft 
k sobe po zatazeni do lisu ma mimojind 
vliv koncentrace klihovdhb roztoku. 
Cim hustsi je klih, tim jsou obe doby 
kratsi. Tyto doby musime -respektovat, 
aby ,,to opravdu drzelo 44 . Pevnost. kli- 
zeni totiz dost znacne zavisi na okamzi- 
ku utazeni do lisu, k cemuz ma dojit 
prave ve chvili zrosolovateni roztoku,, 
nebo radeji o neco malo drive; zvolime- 
li dobu od pfilozeni ploch k sobe do 


• okamziku uzavfeni lisu . priliS *.kra£kou, 
je sklizeni nespolehlivd, protoze * klih se 
iriisty vytlaci a vzniknou „hluch^ <4 mista. 

V lisu ponechavame slepend casti co 
nejddle; za dostatecne dlouhou dobu pri 
. bezne pokojovd 1 teplote,se povazuje 12 
az 24 hodin (na zkousky pevnosti ve 
smyku je v predepsano \72 'hodiii). Na 1 
klizeni' ma takd vliv vlhkost vzduchu; 

. Cim vdtsi vlhkost, tim' horsi v^sledek 
lepeni. - ’ . 

Podle techto hrubych rysft si riiftzeme 
. vvtvorit optimdlni.podminky pro lepeni. 
Nemdne dftlezitd je ovsem priprava kli-; 
hovdho roztoku.' ■ * - 

Obycejny' klih patri mezi lepidla 
glutinova,* tzn. lepidla zivocBndho pft- 
vodu. Vyrabi se z kostl zvirat. Prich&zi 
do prodeje nejdastdji v techto formach ' 

a oznacenich: 

^ % 

A =; drolky. (granulovariy), 

B = kulicky (perlickovy),^ 

, G = prasek (mlety), . 

D = desky (tabulkovy); 

Rozdily v lepivosti- jednotliv^ch fo- - 
rem klihu jsou nepatrnd a daji se zjistit . 
jen presnymi a sloiitymi rozbory a,me- 

- ricirni metodami. Pro beznou praxi po- 

1 staci si pamatovat, ze £irri m^ne vzdu-. 
chovych bublinek a cim svetlejsi barvii 
md klih, tim je jakostnejsi, pficemz bar- 
va klihu mftze byt od svetlezlut^ az po 
hnedocernou. Z tohoto pravidla vsak ; 

' existuji vyjimky : tmava barva nemusi 
vzdy bft znakem horsi jakosti - jen 
zkousky to mohou prokazat. 

* Ghceme-li si pfipravit klihovy roztok 
stfedni koncentrace, postupujeme takto: 
urcitd vdhov6 mnozstvi klihu dame do 
nadobky (nejl^pe do odlozen^ho por- 
celanoveho hrni^ku), ve kter^m buderae 
pripravovat lepidlo. Na toto mnozstvi 
klihu.nalejeme stejn6 vahovd mnozstvi 
. cist6 student (nikoli tepl6) vody, aby 
klih nabobtnal. Rftznd formy klihu niaji 
rftznou dobu bobtnani: u perlickoveho 

- nebo-mlet^ho klihu to mftze byt m&ne 
nez 1 hodina, .u tabulkov^ho tak^ az? 

. 24 hodin. Klih by mel za tu dobu do 
sebe zcela pfijmout vsechnu vbdu, kte- 
rou jsme na n^j nalili; pokud by ji nef 
prijal, prebytek vody, odlejeme. Jakmile 
klih zcela zmekl a neobsahuje jiz zddnd 
tvrdd jddra, dame nadobku (porcela- 
novy hr nek)’ s naBobtnalym klihem' do 
vodni ldzne (napr. ve vetsim kastrolku) . 
Tato.ldzen md byt asi 75 °G tepid, 
to znameha, ze ohrivame opatrne a udr- 
zujeme bez varu! Varit se klih nesmi ani 
na pfim^m plameni,- ani ve vodnf lazni; 
ztratil by tim velmi mnoho na- sv^ lepi- 
-vosti. Kdyz N teplota z.vodni lazne zacne - 
pfechdzet do nadobky s klihem, tj. asi 
pH. 35 az.4G °G, klih se zacne rozpoust£t‘ 

- na roztok. Po uplnem rozpusteni klihu 
mftzeme jiz stetcem natirat. Optimalni 

- pracovni teplota klihov^ho roztoku pfi 
lepeni md byt asi 50 az 65 °C. Nemd 

, prestoupit 75 °G a nemd-Byt takd nizsi 
' nez 40 °C. Nekdy se stane, ze jsme dostali 
koupit klih, ktery pri pfiprave roztoku’ 
silne peni.’ Mnozstvi peny budto zmehr 
sime intenzivnejsim michanim, nebo 
ji odebirdme a vyhazujeme. Zhoustne-li 
: klih a potfebujeme-li ridsi, nepriddvame , 
nikdy studenou vodu. Pripadny povlak 
(skraloup), ktery se usadil na roztoku, 
odstraiiujeme a nevracime zpet do roz¬ 
toku. Nerozpustil by se znovu, nybrz by 
se jen Yoztrhal a jeho kousky by zhorso- 
valy jakost lepeni. Klihovy roztok dlou- 
ho neohfivdme, ztraci tim lepivost. 

. Misto dodate^nych zdsahu a uprav ■ 
k udrzeni pracovniho roztoku klihu pri- 
pravime radeji novou davku. Je to spo- \ 
' lehliveisi.* Podari-li se * nam nracovat 



dostatecne rychle pri natirdni a pripra- 
vili-li jsme si vice klihov^ho roztoku nez 
miizeme okamzite spotrebovat, prelije- 
me klih do dist 6 nddoby a muzeme jej 
v chladnd mistnosti (5 az 10 °C) uscho- 
vat. Klih opet zrosolovati. Pfi dalsi 
potrebe odrizneme pozadovand mnoz¬ 
stvi klihoveho rosolu a bez pridani vody 
znovu znamym zphsobem ve vodni lazni 
ohrejeme na pracovni teplotu. 

Do klihu se mohou davat jeste ruzn£ 
prisady, ktere meni ponekud nekter£ 
jeho vlastnosti, napr. zkracuji dobu ro- 
solovatenf (zelatina, pjavena krida), 
avsak pro amaterskoii praxi tomu neni 
tfeba priklddat velky vyznam. Kdyby- 
chom chteli zvysit odolnost klihu proti 
plisnim, mohli bychom do hork^ho roz¬ 
toku klihu zamichat 0,25 az I % fenolu 
nebo kyseliny salicylov£. 

Po upotrebeni klihoveho roztoku 
vsechny nadoby i stetce radne vymyjeme 
teplou vodou a pripravime je cist£ a 
such£ pro dalsi pouziti. 

O priprave klihu a leperii by se dal a 
napsat kniha. V tomto strucn^m clanku 
na obranu klihu jsme se mohli jen po- 
kusit shrnout nejdulezitejsi zasady pro 
uspesnou praci s klihem. Nepodcenujte 
je a tak6 nepodcenujte klih jako lepidlo. 
Zkuste jednou pro zajimavost pfipravit 
si klihovy roztok podle tohoto navodu 
a zachovat spravny technologicky po- 
stup pri lepeni. Uvidite, ze pak budete 
branit klih jako lepidlo jeste hodne 
dlouho - i proti v§em syntetick^m prys- 
kyricim. Lubomir Duordcek 

* * * 

' Prenosna radiotelefonni stanice 

Novy typ ,,kapesniho“ radiotelefonu 
zacala vyribet anglicka spolecnost GEC 
Elektronics.Pracuje se tremi hovorovymi 
kanaly ve VKV pasmu. Ma rozmery jen 
200 x 110 x 36 mm, vahu 500 g. Napaji 
se akumulatorovou baterii 12 V. Mikro- 
telefonni sluchatko se muze pripnout na 
klopu kabatu,, takze ruce jsou volne, 
napr. pro psani, Dosah je az 8 km. Ha 
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Prakticke knofliky pro miniaturm pri- 

stroje 

Pod timto nazvem byla v AR 10/65 
na str. 26 publikov&na kritka poznhm- 
ka, jak vyrobit male knofliky pro mi- 
niaturni pristroje ,z uz&veru od pasty 
na zuby apod. Podle tohoto navodu je 
knoflik pevne prilepen na hotovy pri- 
stroj, takze jiz neni mozn£ jej demon- 
tovat bez zniceni. To tak£ znamen^, ze 
jiz neni mozm/ zadny zasah do\pfi- 
stroje a ze oprava si vzdy vyzadd zni¬ 
ceni knoflicku. 

Tomu* lze velmi lehce odpomoci, 
pouzijemedi jiny postup pri vyrobe 
malych knofliku, opet ze stejneho ma- 
terialu - z uzaveru pasty na zuby apod. 

Vnitrek uzaveru dobre vycistime a 
odmastime. Potom si pripravime maly 
pripravek, ktery nhm umozni upevnit 
hridel potenciometru, prepinace nebo 
kondenzatoru v ko!m£ poloze. (Sam 
jsem pouzil sverak — lze vsak volit i jiny 
zpusob upevneni, je jen nutne zajistit 
kolmost hridele vuci podlozce). Pak 
namichime potrebne mnozstvi Denta- 
krylu, Epoxy apod, a hridel zalejeme. 
Abychom vsak mohli hridel ze zalit^ho 
knoflicku vytahnout, je treba ji pred 
zal6vanim potrit olejem nebo nan£st 
tenkou yrstvu vosku rozpu5ten6ho napK 
v benzinu (nejvhodnejsi je tzv. karnaub- 
sky vosk). 

Timto zpusobem je mozne ziskat mal6 


knofliky vhodn^ch rozmeru pro minia- 
turni pfistroje. Obavy, ze se bude knoflik 
prot&cet, jsou neopodstatnen^; stejn£ 
nasazovaci knofliky bez cerviku se po- 
uzivaly napr. ve velmi popularni Sono- 
rete. Kdyby vsak pfesto dochazelo k pro- 
kluzovani knofliku, staci nan^st do otvo- 
ru nepatrne mnozstvi lepici hmoty 
z prusvitnych lepicich pasek Izolepa. 

PopisovanA uprava se osvedcila, 
zvlaste pouzijeme-li pri vyrobe knofliku 
misto^ potenciometr^ nebo * prepinacu 
jen tycku potrebneho prfimeru. Potom 
je mozn£ zhotovit najednou i nekolik 
malych konflicku pri jednom zal^vdni, 
takze usetfime velk^ (mnozstvi zaMvaci 
hmoty. Inz . Milos Ulrych . 

Bezkontaktni kfliovacf obvod vy si lade 

Dosud bezn^ klicovani laden^ho 
obvodu, mrizkoveho budiciho napeti 
nebo predpeti a anodoveho napajeciho 
obvodu obvyklym pferuSovanim vyza- 
duje pouziti klicovaciho rele, nejcasteji 
polarizovaneho. 

V zahranici bylavyreiena pine bez¬ 

kontaktni nihrada pomoci dvou tyris- 
toru, kter^ velmi dobre snesou vysoke 
prechodov^ proudy zpusoben^ RC filtry. 
Ridici obvody obou tyristoru se ovld- 
daji dvoustupnovym a jednostupnovym 
tranzistorovym zesilovacem ovladajicim 
oscilator s unipolarnim tranzistorem, 
ktery se vyznacuje vysokou vstupni im- 
pedanci. Tim se podafilo odstranit ne- 
vyhody polarizovaneho rele, kter£ je 
mnohdy omezujicim cinitelem vysilaci 
rychlosti nasledkem' setrvacnych hmot 
kotvy rel6 a kmitani kontaktfi pri vys- 
sich rychlostech vysilani. Ha 

. Spoje v zahraniH 1966 , cis. 7, str. 15—16 . 

Tetrastor - novy polovodidovy prvek 

V Ceskoslovensku byl ve Vyzkumnem 
ustavu silnoproude elektrotechniky vy- 
vinut novy polovodicovy prvek - TE¬ 
TRASTOR. Je‘ to kremikovy vykonovy 
prvek s velkym zesilenim,vpodstate kre- 
mikova tetroda,* ktera m6ze pracovat 
ve spojit^m i v impulsov^m rezimu. 
Kolektorove charakteristiky tetrastoru 
jsou obdobn^ jako u tranzistoru, Po¬ 
uziti tetrastoru prinasi mnohd vyhody 
pri aplikaci v ruznych ovladacich obvo- 
dech regulace a automatizace, jako 
napr. k regulaci osvetleni, tepeln^ho 
vykonu, k udrzovarii urcitych hodnot 
v danych mezich apod. Podrobnosti 

. o tetrastoru jsou publikovany napr. v ca- 
. sopise Automatizace 1965 c. 12, ve 
vyzkumn^ch zprav&ch VLJSE Bechovice 
a v prislusnych prihlaskdch vynalezu. 

M. U. 

Ohebne plosn^ spoje 

Anglicki .firma M. B. Metals Ltd. 
v Brightonu dala na trh krome tuhych 
laminatovych desticek take ohebn^ 
krouzky a pasky s plosnymi spoji k pro- 
pojovani ruznych elektronickych sou- 
castek nebo jednotlivych bloku a casti 
pristroju pro vsechna odvetvi elektro- 
niky. 

Ohebn6 plosne spoje jsou vyrdbeny 
jako ohebne laminaty s medenou folii 
mezi dvema vrstvickami polyesterov^ 
pryskyrice; Takove plosne spoje lze 
ruzne tvarovat podle potreb v dan^m 
zarizeni, je, mozn6 je umistovat primo 
ke stenam ci dvirkam skrini; tim docha- 
zi k velkym uspordm prostoru a k cel- 
kov^mu zmenseni rozmeru elektronic¬ 
kych zarizeni. 

Toto konstrukcni usporaddni ma 
cenn6 vyhody, ktere by jiste ocenili 
i technici v CSSR. * M. U. 



Rubriku vede Josef Kordai, OK1NQ 


Vysflac pro tfldu mlddeze 

Vysilac byl zkonstruovan na zaklade 
zkusenosti s vysila^em typu RSI podle 
AR 1 a 2/64 a podle zkusenosti nekte- 
rych operatdru OL stanic, s nimiz jsem 
se spolu s Jirkou (ex OL1AAN) setkal. 
Vysilac jsme navrhovali a staveli spolec- 
ne. Zprvu byl za zaklad vzat vysilac 
typu RSI a to hlavne ze dvou duyodu: 

1. stavba je levna - jsou pouzity ne- 
kter£ puvodni soucdsti, ^ 

2. neunosna a nekdy i nemozna je 
stavba skHnky na vysilac i stavba 
Sasi. Nekteri OL maji problemy 
(i v Praze) s vrtdnim der do skrinky 
i do panelu a sa si pri uprave - na- 
toz pak delat skrinku! 

V konstrukci jsme uplatnili tyto zasady: 

1. co nejjednodussi a tim i nejlevnejsi 
stavba; 

2. pouziti novych modernich souSasti 
(bez polovodicfi na usmernovaci); 

3. kvalitni signal vysilace - bez kliksu 
as peknym tdnem; 

4. umozneni prestavby pri minimal- 
nich nakladech a pracnosti tern OL 
stanicim, ktere vlastni vysilac po- 
staveny podle puvodmho ndvrhu 
z AR 1, 2 a 6/64. Zustava stejny 
zdroj pro vsechna napeti se stej- 
nym rozmistenim soucastck; 

5. vysilac co nejm£ne narocny na 
mechanickou stavbu. Skrinka i §asi 
se pouziji z pbvodniho vysilace 
RSI. Predm panel (maska) je upra- 
ven tak, aby vzhled vysilace byl po- 
kud mozno pekny; 

6. uplatnili jsme nektere pripominky 
operatdru OL stanic, kteri odpo- 
vedeli na dotaznikovou akci pora- 

- danou redakci AR. 

Gelkov^ schema vysilace je na obn 1. 
Vysilac je resen jako tristuphovy, ma 
oscilator, oddelovaci stupeh, koncovy 
vykonovy stupeh, diferencidlni klicovani 
a. plynul6'rizeni prikonu 0 az 10 W. 
Splnuje technick6 pozadavky pro tridu 
. mladeze, tzn. ma kmitoctovy „ rozsah 
1750 az 1950 kHz, maximalni prikon 
10 W, druh provozu A 1, stabilitu kmi : 
toctu lepsi nez 0,02 %, cejchovani 
v kHz a napajeni ze site 120 a 220 V, 
50 Hz. 

Na oscilatoru a oddelovaci je sdruze- 
na elektronka EGF82, kterd je velmi 
vhodna. Triodovy system je dostatecne 
strmy, pri ahodov^m napeti 150 V stab, 
je strmosV 8,5 mA (podle katalogu), 
v zapojeni jako oscildtor ma anodovy 
proud asi 5 mA, takze prikon oscilatoru 
. je maly. Pentodovy system pracuje jako 
oddelovac, vazba je nastavena tak, aby 
oddelovac pracoval bez mrizkoveho 
proudu. Odber vf napeti z katody pine 
vyhovuje a rovnomerne vybudi dal^i 
stupeh a'PA v rozsahu kmitocth 1750 
az 1950 kHz. Ladici'obvod v oscilatoru 
je resen tak, aby odpadly potize se sta- 
bilizaci oscildtoru vlivem zahrivani 
(v.obvodu jsou proto pouzity jen vzdu- 
chove kondenzdtory). Slidove konden- 
zatory jsou jen v kapacitnim delici, kde 
nepatrnd zmena kapacity nema vliv na 



kmitocet. Puvodni Iadid kondenzator 
z RSI (12 az 170 pF) je s6riovou kapa- 
citou upraven tak, aby rozsah celd stup- 
nice byl 200 kHz. 

Na koncov^m stupni je elektronka 
EL81, kterd ma tyto vyhodnd vlastnosti; 
maly vnitrni odpor asi 10 kQ (tzn., ze ji 
staci nizkd napeti na druhd mrizce, aby 
se dosahlo plndho prikonu 10 W pri 
anodovem napeti asi 300 V). Pri nizkem 
napeti na gz tede maly mrizkov^ proud 
a tato vlastnost je vyhodnd pri pouziti 
diferencialniho kli£ovani v a pri jed- 
noduchd regulaci pnkonu napetim na 
g 2* Anoda elektronky je vyvedena na 
baftce, coz je v^hodn£ pri konstrukci' 
vysilace. PH pln^m vybuzeni ma elek¬ 
tronka maly mrizkovy proud (/ g i) asi 
0,6 mA. 

Anodovy proud a vyladeni ant^ny se 
indikuje jednim miliampdrmetrem (pu¬ 
vodni z RSI), ktery se prepind prepina- 
cem. 

Ant^na je prizpijsobena ke koncov^- 
mu stupni clankem FI, u nehoz byly opet 
zvoleny ladici kondenzatory . pevn6 
a indukcnost ' promennd (variometr 
z RSI). Toto usporadani bylo zvoleno 
hlavne z cenovych deivodu. Antdnu 
staci doladovat . promennou civkou, 
obsluha se tim soucasne zjednodusi. Vet- 
Sina OL si stezovala na „nedokonalost“ 
takov^ho cldnku II. Tyto stiznosti jsou 
vsak neopodstatnen^; pH pecliv^m na- 
staveni indukcnosti i obou kapacit je 
antena pf izpusobena dokonale. Sami tak- 
to prizpusobenou ant6nu pouzivame 
(stejny clanek IT) a reporty jsou Vybor¬ 
ov. 

Vysilac je klicovdn diferencialne. Tim 
se zabezpeci dokonale odstraneni kliksu 
a jimi zpusobend ru§eni. Casov^ini kon- 
stantami v obvodu diferencidlniho kli- 
covani lze tvarovat obalky signalu (do- 
sahne se velmi pekn^ho t6nu). 

V obvodu klicovani stupne PA 
je zavedena regulace pnkonu. Je plynu- 
la v rozmezi 0 az 10 W (potenciometrem 
plynule regulujeme napeti na gz PA 
od - 5 V do +50 V). Takto lze vyzkou- 
set, ze nekdy i maly pfikon (1 W) staci 
k navazdni spojeni na stovky kilometrO; 
mensi pnkon pouzijeme i pH mfstnich 
spojenich - v jednom meste apod. — 

Tich£ ladeni lze re§it dvojim zpuso- 
bem:- vypinacem na panelu nebo dal- 
kovym ovlddanim- do zdxrek se zapoji 
nozni rozpinaci kontakt, ktery ocenime 
hlavne pH zavodech (uspora casu). 

Zdroj ma klasicke zapojeni. Sifcvy 
' transformator je pro odb£r 60 mA. Ma¬ 
ximalm odber asi 60 mA je pri zaklico- 
vani. Napeti je stabilizovano stabiliza- 
torem-11TA31. Muzete pouzit i jiny 
usmernovac (polovodice) i jiny stabili¬ 
zator (pro napeti 150 V). 

Rozpiska poutiteho rnalerialu 
Kondenzatory: 

Ci - 12 a£ 170 pF, vzduch. otoc., pu¬ 
vodni, Cz - 60 pF, trimr. vzduch., pu¬ 
vodni, C 3 - 30 pF, trimr vzduch, hrnic- 
kov^, C 4 - 30 pF, trimr vzduch. hrnickovy, 
C 5 - lk/500 V, slida zalis., TG211, 
C G - lk/500 V, slida zalis., TC211, 
C7 - 300 pF/500 V, slida, p&vodni, 
Cs - 6k8/400 V, tesn^ zastnknuty, 
TGI73, Cz - 5 pF keramicky, puvodni, 
C10 - 6k8/400 V, t&n^ zastnknuty, 
TCI73, Cn - 22k/400 V, tesny za¬ 
stnknuty, TC173, C 12 - 6k8/400 V, 

1 tesn^ zastriknut^, TGI73, C13 — 40 pF/ 
/500 V, slida, puvodni, Ci 4 - 68k/400 V, 
tesny zasth'knuty, TCI73, C15 - 2k2/2kV, 
slida, puvodni, Cie - 150 -f- 300 pF 
slida, C 17 - 200 4- 700 pF slida, 


Cis - lk/500 V, slida zalis., TC211; 
G10 - 6k8/400V tesny zastriknu- 

TCI73, Czo 7 - 22k/400 V t&nf 
zastriknuty, TG173, Cz 1 - M33/400 V, 
MP, TG183, Caa- 10M/250 V, elektro- 
lyt miniat., TC904, C 23 , C 24 - 2 x 32 M/ 
/500.V, elektrolyt., TC521, C 2 5 - 10k/ 
/1000 V, zastHknuty plochy, TC165, 
C 2 e “ 10k/1000 V, zastfiknut+ ploch^; 
TG165. 

Odpory: . ' f 

- 25k/1 W, puvodni, R 2 - 47k/0;5 W, 
TR102, Rk - 4k7/0,5 W, TR102, 
/? 4 - Ml/0,5 W, TR102, R 5 - 150/1 W, 
TR103, Re - 4k7/0,5 W, TR102, R 7 - 
51k/l W, TR103, Rs - 50/1 W, puvod- 
ni, Rz — 2H, bocnik na 50 mA navinout 
nebo paralelne 10 Q, WK650, 31,5 x, 
R 10 - 10k/l W, TR103, Ru - 130k/l W, 
TR103, R 12 - 120/0,25 W, TR101, 
Ri 3 - 56k/1 W, TR103, R u - 330k/ 
/0,5 W, TR102, Ris - M5/G, vrstvovy 
potenciometr, TP280, R 16 - 6k8/10 W, 
dratovy, TR616, R X7 - 68k/2 W, 
TR104, Ris - 51k/2 W, TR104, R 19 - 
22k/2 W, TR104. 

Clvhy: 

L x - 82 [jlH, asi 110 zavitu vf lankem 
20 x 0,5 mm na kostricce o 0 9 mm, 
tzv. boticce, vinout „nadivoko“, - 
2 mH, navinut^ na keram. kostr. z RSI, 
jL 3 - 0,76 mH, puvodni z RSI nebo jind 
az do 3 mH, £4 - na odporu 50 H jedna 
vrstv'a dratem o 0 0,3 mm CuP, 
T5 - 0,76 mH, puvodni z RSI nebo jina 
az do 3 mH, L$ — variometr pOvodni 
z RSI, I7 - 5 H, sit’ov^ tlumivka 50 mA 
(PN650 03/5 H). 

Elektronky: 

E u Ez - ECF82, Es - EL81, E 4 , E s - 
6B31, Ee - EZ80, E 7 11TA31, E 8 - 
5NN41. 

Dal si souddsti: 

t 

1 ks sifpvy' transformdtor 60 mA PN 
66133, 1 ks sifova Siiura trojpramenna 
s vidlici, 1 ks dvoupdlovy' prepinac, 

1 ks sit’ovy spinac dvoupdlovy pd£kovy, 

1 ks jednopolovy spinac, 1 ks pojistkovd 1 


pouzdro pro trubidkovou pojistku, 1 ks 
pojistka trubickovd 1 A, 1 1b pHstrojova 
svorka, 5 ks zdifka izolovana, 2 ks heptal. 
objimka keram., 1 ks noval. pertinax. 
objimka, 1 ks novalova keramickd objim¬ 
ka ‘s krytem, 1 ks novalova keramicka 
objimka, 1 ks 2arovka 6,3 V/0,3 A, 2 ks 
knoflik pristrojovy, 1 ks anodova cepic- 
ka, 1 ks miliampdrmetr 5 mA — puvodni 
z RSI, organicke sklo 250 x 180 x 
X 2 mm, zapoj. drat, buzirka, sroubky, 
maticky, paj. ocka. 


Zavod OL a HP 6* cervence 1966 


Volaci znaika 

QSO 

N£sob. 

Body 

1. OL1AEO 

7 

7 

147 

2. OL5ADK 

7 

6 

126 

3. OL6ACY 

, 6 

6 

108 

4. OL1AEM 

6 

5 

90 

5. OL4AEK 

6 

5 

80 

6. OL1AGS 

‘ 5, 

5 

75 

7. OL4AEJ 

4 

4 

48 

8. OL1AEE 

3 

2 

14 

1. OKI-12590 

21 

7 

. 441 

2. OK2-15214 

21 

6 

378 

3. OKI-17141 

18 

6 

324 

4. OKI-16135 

4 

2 

24 

Poradi po sedmi kolech 


Volaci znacka 

Body 

Volaci znacka 

Body 

1. OL6ACY 

57 

13. OL6ABR 

15 

2. OL9AEZ 

46 

14. OHAGS 

14 

3. OL5ADK 

33 

15. OL9AFN 

13 

4. OL1ADV 

31 



5. OL14AEK 

29 

1. OK3-14290 

16 

6. OL1AEM 

28 

2. OK2-15214 

14 

7. OL7ABI ■ 

25 

3. OKI-12590 

11 

8.-9. OL6ADL 25 

4. OK3-4477/2 

10 

OL5ADO 25 

5. OKI-17141 

9 

10.—11. OL1ABK 24 

6. OK 1-99 

5 

OL5ABW 24 

7. OKI-16135 

4 

12. OL6AEP 

20 

8. OK2-266 

1 2 


Jak je videt, nejvetsi nadeji na celkove 
vitezstvi a na odmenu ma Karel, 
OL6ACY. Jeste vsak nema vybrano; je 
nutnd, aby se zucastnil jeSte nekolika 
zdvodri. O dalsi mista bude zrejme sve- 
den boj a o konecndm poradi se rozhod- 
ne az po poslednim zivode 7. prosince. 

Dalsi OL ziskal koncesi .OK: Tento- 
krat je to Pepa, OL7ABI. Dostal znacku 
OK2BKT. V poslednim disle jsem za- 
pomnel na Vaska, ex QL4ABE, ktery 
ma nyni znacku OKI MV. Obema bla- 
hopreji a preji jim mnoho dalsich uspe- 
chti v praci i na pasmech pod znackou 
OK. 


+3001/ 


Obr. 1. Schema vysilace 


+ 150 1/ . 



Civka L t je va¬ 
riometr, neozna- 
cena civka v pfi- 
vodu je koriden- 
zitor vytvoreny 
nekolika zavity 
kolem antenniho 
. pHvodu 


regulace pnkonu +150 V stab. 


, 63V/0 t 3A 
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t Magnetofon 

Pro posouzcni kvality magnerofonu a nahr&vek je 
treba znat n£kter£ udaje, ktere charakterizuji vlast- 
nosti pfistroje a nahravky. V tomto a priStim £isle 
vysv£tlime nejdule2it£j§i pojmy, ktere n4s pri magne- 
tick£m zkznamu zvuku zajimaji. 

1. Kmitoctovy rozsah nahrdvky 

To je jeden z velmi duleiitych parametru a fek- 
neme si ihned, ie magnetofon, jehoz kmitoitovy 
rozsah nedosahuje hranic alespon 50 az 13 000 Hz, 
nermiieme povaiovat za jakostni. NaStesti tohoto 
rozsahu pri pouiiti posuvnd rychlosti 9,5 cm/s a mo- 
demich hlav i zdznamovych materiilu dosahneme 
velnii lehce. Pri t£to pfileiitosti je tfeba znovu upo- 
zornit, it pro jakostni nahravku je'tfeba pouiit 
tei jakostniho materialu, to znamend - na naSem 
trhu - pasku AGFA PE 41, BASF LGS 35 nebo 
ORWO CS. Jine pAsky n&m teiko zajisti jakostrii 
ziznam. Netreba jistfi zvlaSte upozornovat, ie je 
treba pfi z^vainych nahravkdch take kontrolovat 
cistotu liela hlavy a dflu paskove drdhy, ktere pfi- 
chdzeji ve styk s paskem, nebot! znecist£na hlava, 
na niz se usadily a nalepily zbytky feromagneticke 
emulze, nemuze vytvofit dobry z&znam. 

2. Dostatecnd dynamika 

I tento pozadavek v£t§ina pouzivanych magneto¬ 
fonu moderni koncepce splnuje. Tady obias chy-, 
buje spiise sam uiivatel, nebot das to v obave, aby 
neprebudil zaznamovy material, nahrdva pomfrnS 
hiuboko pod maximalni zazna m ovou urovni, £tmi 
zhorSuje pomdr mezi cinnym signalem a Sumem, 
co t se zacne veimi neprijemnd projevovat obzvIaSte 
v pasdiich v pianissimu. Zde je tfeba pripomenout, 
ie jakostni zaznamovd materidly zcela bezpecnf 
snesou kratkodoba prebuzeni, anii bychom pozdeji 
pfi reprodukci postfehli nejake zkresleni daneho 
mista. Pokud zachovame tyto podminky spravneho 
vybuzeni zdznamu, pak pravdepodobnd nebudeme 
mit v tdto souvislosti zadnd obtiie. 

. 3. Kolisdni rychlosti posuvu 

Take zde je tfeba upozomit, ie nerovnomdrny 
posuv pdsku m&ie podstatnym zpdsobem znehod- 


notit jinak tfeba velmi jakostni nahravku. Jakostni 
nahrdvku symfonicke hudby nebo klaviru, ktery je 
na pomald kolisdni rychlosti posuvu obzvlaSte citli- 
vy, muieme proto porizovat pouze na magnetofo- 
nech, jejichi kolisdni nepfekraduje hodnotu pfi- 
bliine ± 0,3 %. Je nevhodne, pouiijeme-li ku pfi- 
kladu levnejSiho baterioveho pristroje pro nahrdvku 
koncertu. Tyto pfistroje prdve v parametru kolisdni 
obvykle nevyhovi naSim poiadavk&m. Kolisdni 
se ov$em muze objevit i u jinak velmi hodnotneho 
magnetofonu tfeba dm, ie se zadne zadirat pritlaina 
kladka, nebo odvijeci kotouc priliS brzdi a i jind 
zavady mohou byt pricinou zvetieneho kolisam. 
Je proto tfeba v teto souvislosu vdnovat pozomost 
i mechanice naSeho magnetofonu, ktera md podstat- 
ny vliv na jakost na§ich nahravek. 

4. Drop-out v zdznamu 

Pojmem drop-out oznadujeme takovy jev, pfi 
nemz se nam zdd, jako kdyby pdsek byl ddravy, 
dili vidy na maly okamiik se reprodukovany signdl 
skokove zeslabuje. To je zpusobeno' bud pouzitym 
materidlem, ktery je nevhodny a nekvalitni - o tom 
jsme si jii rekli vy^e v souvislosti s kmitoitovym 
rozsahem, anebo zdznamovym materidlem silnd 
zaprd§enym nebo jinak zneCiStenym. Je tfeba proto 
doporuCit, aby i z tohoto duvodu byly vidy po- 
uiivdny pouze jakostni zaznamovd materidjy, a aby 
sdiky z umele hmoty nebyly po vybaleni paskO za- 
hazovany, ale aby pasky do nich byly vidy po po- 
uiid opdt zabaleny. Rovnei skladovdni na nepfilid 
pradndm miste je velmi iadouci. A totei plati ovdem 
i o magnetofonu samotnem. Budeme-Ii jej udriovat 
v cistote, pak mdme zaruku; ie i naSe nahravky bu- 
dou dobre. Jind je otazka pfi pouiid pristrojii s £tvrt- 
stopovym zdznamem. Ty, protoie maji velmi uzkou 
zaznamovou stopu, jsou pfirozene vuci drop-outiim 
daleko citlivej§i nei magnetofony pCilstope. A'na- 
vic, vytahaji-li se ndm po del§im case pouiivdni 
okraje pasku, pak obvykle pfi zaznamu anebo re¬ 
produkci homi stopy, ktera je vidy na okraji za- 
znamovdho materidlu, nastavd bud nedokonal^ 
kontakt s hlavou anebo jine poruchy, kterd se obvyk¬ 
le pro/evuji jako chvilkovy ubytek nejvyS&ch kmi- 
toftft anebo dokonce v hordich pripadech jako koli¬ 
sdni urovne cele, nahrdvky. I tomuto nedostatku se 
branime pouiitim dobrych pasku a dobrym sefi- 
zentm cele mechanicke casti na5cho magnetofonu. 

A. H. 

* * * 

Zacneme tentokrdt n£kolika snimky znacky ETER- 


NA, ktere jsou vesm£s v pradeji v kultumlm stre- 
disku NDR .v Praze - jde o stereofonnl desky. 

Ludwig van Beethoven: Symfonie f. 6 Pas- 
tordlni hraje Gewandhausorchestr Lipsko, rldi 
Franz Konwitschny (£. 825104), Symfonie d. 2 a 9 
v tdmie provedeni, zdv£r 9. symfonie zpivd I. Weng- 
lorovd, U. Zollenkopfovd, H. J. Rotzsch, T. Adam 
a sbor lipskeho rozhlasu (£. 825106-7). Porovndval - 
jsem provedeni Karajanovo, B. Waltra a P. Klecki- 
ho se snimky ETERNY. Po interpretaini strdnce je 
to svetovy standard, proti poddni Kleckiho je podle 
meho nazoru pfesvedcivejsi - hlavn£ 6. symfonie. 

V 9. symfonii jsme zvykli na vykon na^eho pfivec- 
kdho sboru: takove teleso ovSem nemfil k dispozici 
ani Karajan ani Walter ani Konwitschny. Pfekva- 
puje zvukovd kvalita naHrdvek (lepSi nei nase) 
a hlavne minimum technickych zavad. Beethove- 
novy symfonie je tfeba mit v nekolikerem poddni, 
dilo samo je prilis velke, nei aby je mohl postihnout 
jeden interpret. Doporutuji proto ke koupi i tem, 
kdo jii maji doma nahrdvku Supraphonu. 

Georg Friedrich H&hdel: Vodni hudba hraje 
Concertgebouw-Orchestr Amsterodam, ridi Eduard 
van Beinum (£. 825110). Skladba - soubor dvaceti 
maiych vdt, byla skute£n£ minena jako pfisp£vek 
pro. slavnost spojenou s koncertem na rece Temii 
na po£atku 18. stoleti — vec nijak zvld§f v^jimeCna. 
Jde o hudbu jadmou, do Siroka komponovanou. 
InterpretaCni i zvukovd strdnka velmi dobrd. Tech- 
nicky jen nepatme kazy. Tento titul ve stereofonni 
produkci Supraphonu nevydel. 

Vdechny £tyfi desky maji obal s vysvdtlujicim 
textem a cele jsou neprodysne uzavfeny, aby se za- 
brdnilo pronikani prachu do obalubfehemskladovdni. ^ 

Z produkce Supraphonu je tentokrdte nejdhlezi- 
tej§im cinem 

Bedrich Smetana: Libuse (libreto J. Wenzig), 
zpivaji N. Kniplovd, V. Bedndf, Z. Ktoupa, I. 21- 
dek, K. Berman, J. Jindrdk; M. Subrtovd, V. Sou- 
kupovd, H. Tat ter mu sch ova, J. Vymazalova, 

L. Hanzalikovd, A. Votava, sbor (sb. M. Maly) 
a orchestr Ndrodniho divadla, fidi Jaroslav Kromb- 
holc (SV8372-5 G, Gramoklub). Reprezentaini 
dilo a reprezentacni nahrdvka obsazenim i zvukem 
ddvajicim velmi plasticky dojem * a po technicke 
strdnce tdtndr bez kazu (vsechny dtyri desky kom- 
pletu). Takovd uroven by mela byt pravidlem. 
Komplet md uvodni slovo i obrazovou cdst, chybi 
vSak libreto! Tisk je misty Spatny. 

DalSi tri desky se objevuji jiz podruhe; ve stereo¬ 
fonni verzi jsem je vsak slySel poprve. Nejlep5im 
dojmem pusobi prvni snimek: 




Jistfe jste si vsimli, ie v fijnu doSlo k vyraz- 
nemu zlepsenl podminek, pokud jde o DX. 
Toto zlepSeni potrvd v mnohdm i v listopadu, 
protoie v tdto ro£ni dobe budou poledni maxi¬ 
ma kritick^ch kmitoCtii vrstvy F2 pom£rn6 
vysokd a oblast pouiiteln^ch kmito£tu zasah- 
neiyySSi amaterskd pdsma, kde jevdenni dobe 
mendi utlum. A tak kolem poledne najdeme 
zejmena z oblasti Ddlndho vychodu fadu sta- 
nic i na dvacetimetrovdm pdsmu a odpoledne 
bude pomfrni iivd i pdsmo 21 MHz. Na n£m 
budou odpoledne pfevlddat stanice zejmena 
z W1—5, W9, n£kter£ stanice kanadskd a stre- 
•doamerickd. Fozd£ji se k nim pfida i oblast 


\ 

ze stfcdni Afriky a pdsmo v klidnych dnech 
„vydrii‘* jeStfi nijakou dobu po setm&nx. Na 
deseti metrech tomu bude podobn^ jen s tim 
rozdilem, ie dominujici budou stanice ame- 
rickd a ie se pdsmo uzavfe ve£er drive. I do- 
poledne budou vSak £asto i na zddnlivS tichdm 
pdsmu podminky do oblasti, v nichz neni 
mnobo amat£rskych stanic. V^kyvy na tomto 
pdsmu budou vSak den ze dne znaine a jiz pfi 
drobnych poruchdcb ionosf£ry budou pod- 
ipinky na tomto pdsmu dost citelnf ovlineny. 

DelSi noc pfinese zlepSeni DX podminek 
i na 7 MHz a dokonce i osmdesdtka muie pfi- 
ndst obfas prekvapeni. Vefier budou podmin¬ 


ky ve smfru na UA9, UA0 a asijske oblasti jii- 
n£ odtud, ve drubd polovinf noci se jii alespon 
nf kdy ozvou i stanice americke. Asi hodinu po 
vychodu Slunce se nfkdy mohou objevit na 
velmi krdtkou dobu i stanice z Novdho Zdlan- 
du. Tak£ stosedesdtimetrove pdsmo vykaie 
v tomto mfsici zlepsenl, i kdyi zatim jen pre- 
vdin£ v evropsk6m styku. Mimofadnd vrstva 
E se bude vyskytovat jen v takov^ch mezich, 
ie to sotva na krdtk^ch vlnach pozndme. 



Wolfgang Amadeus Mozart: Symfonie 
A-dur A. 29 a g-moll A. 40, hraje Ceska filharmo- 
nie (A-dur) a St. filharmonie Brno, ffdi Martin 
Turnovsky (SV8106 G). Muzikantsky zcela uspo- 
kojuje nasi pfedstavu mozartovskeho stylu, vyrov- 
nany a dobry zvuk, praskot jen ojedinAIe. Skoda, ic 
tato stercofonni deska nebyla premii Gramoklubu. 

Josquin Despres: Missa L’homme arm£, 
Moteta, Pavana, Chanson (instrumentace 
M. Klement), zpivaji Novi pevci madrigald a ko- 
moml hudby a Musica Antiqua Viden, ndi M. Ven- 
hoda (SV8124‘G), Vhodrvc vybrany prirfez dilem 
polyfonika 16. stolen, pfibliiujfci dneAku tuto do- 
sud <iivotaschopnou hudbu. Interpretace stylovA, 
zvukovd bohuiel nenina te-urovni, jako na jinych 
deskAch podobneho obsazenf a repertoAru. Jen oje- 
dinele, zato nepfijemnA kazy. 

Ludvig van Beethoven: Sonata A-dur 
Kreutzerova, F-dur Jarni, housle J. Suk, klavir 
J. Panenka (SV8284.G). Skladby velmi znAme, in¬ 
terpretace mA oAekAvanou uroven, bohuzel znaAne 
technicke nedostatky a misty i nepfijemnA zkresleny 
zvuk klaviru ka 2 i poslech a ubliiuji dilu i interpre- 
tOm. 

Antonio Vivaldi; Koncerty - reaUzace 
M. Muclinger, hraje Ars rediviva (SV8289 F). Tem- 
peramentni muzicirovani, do nAhoi se ponAkud 
vmeSuje hluk vyluzovany nAstroji (nahrAvka?). Po¬ 
slech t6to sympaticke desky ruAil slaby praskot. 

Bedfich Smetana: Macbeth a AarodAjnice, 
Hector Berlioz: KrAl Lear, Jean Sibelius: Bou- 
fe, Petr IljiS Cajkovkij: Romeo a Julie. FOKridi 
VAclav Smetaiek (SV8128 G). Symfonicke bAsne 
podle nAmAtO Shakespearovych jsou z hlediska stylu 
i urovne znacnfe rOznorodou hudbou, interpretace 
muzikantsky poctivA. Zvukove kazdy snimek pone- 
kud jinak „posazeny*‘ a ne vidy stejnfi dobry. Nad- 
memy Sum.. 

Petr IljiA Cajkovsklj: Symfonle Es-dur, StAt- 
ni symf.brehestr SSSR Leo Ginzburg (SV8253 G, 
sovAtsky snimek). V SSSR maji k dilu Cajkovskeho 
zvlAAtni vztah, proto jsou nahrAvky jeho dila takfka 
vidy pozoruhodne urovnA. Zvuk potnAmA dobry, 
ponAkud chybi .vySky. Technicky ne zcela Aiste 
(lisovAno u nAs). 

BAla Bart6k: SonAta pro $61ov6 housle, 
SonAta A. 2 pro housle a klavir hraje Andre 
Gertler a Diane AndersenovA (SV8190 F). Spe- 
cialista na Bartdkovo houslove dilo zaruAuje auten- 
tiAnost podAni j pozoruhodny vykon v sdlove sonAte. 
Zvuk housli ostfejAi, klavir zni lepe nei u zminAnAho 
snimku Beethovenovych son At. Technicky nAkolik 
m§icich vad. 

Jiri Paucr: Koncert pro lesni roh a orchcstr 

- M. Stefek, FOK ffdi V. SmetaAek, Josef MatAj, 
Koncert pro trombon a orchcstr - Zd. Pulec, 
FOK ridi VI. MatAj (SV8286 F). PtedevAlm je to 
prileiitost pro instrumentalisty zahrAt si novodo- 
bou muziku. MatAjova kompozice jc svou nehle- 
danou muzikalnosti piitailivAjSi. Vykony odpovida- 
iici urovnA; zvukove prtimAme, ruSive kazy. 

Lubomir Fendrych . 

II. jazzovy festival Praha, 1965, Supraphon 
DV10196 H. OzvAny jazzoveho festivalu Praha, 
1965, Supraphon SV9013 H. Dve desky vAnovane 
jazzovAmu festivalu zachycuji ovzduSi a bezpro- 
stfednost koncertil v Lucerne (na desce DV 10196) 
i , vykony hostd festivalu v nahrAvacim studiu 
(SV9013). Prvni deska prinASf pro nase diskofily 
fadu vskutku unikAtnich snimkA: napr. francouz- 
skou vokAlni skupinu Swingle Singers (interpretu- 
jici skladby J. S. Bacha a W. A. Mozarta), populami 
soubor Modem.Jazz Quartet a dal§i. Deska je bez 
sumu a praskotu, celkovy zvuk je v§ak zastfeny 
a kmitoitovA zkresleny. PravdepodobnA to nebude 
tim, 2e jde o- 2ivou nahrAvku, nebof poslech origi- 
nAlnich paskO ukazuje, ze nahrAvky na pAsky byly 
dobrA. KmitoAtovA bohuzel nejvice utrpel jemny 
komomi zvuk MJQ. Snimky z Lucerny jsou liso- 
vAny jen v monoverzi. Na studiove desce lisovanA 
i stereo nejvice pfekvapi vitalni projev comba 
G. Garanana, piny draveho swingu. Vykon Aemos- 
skeho trumpetisty T. Cursona za doprovodu Junior 
tria znovu pfipomene, Ae se na lonskAm festivalu 
seSla rada velkych postav svetoveho jazzu. Tech¬ 
nicky je tato deska po vSech strAnkAch dobra, ruSi 
jen povrehovy §um u skladeb nahranych nejbliie 
stredu desky ^ 

ZpivA Ella Fitzgeraldovd. Supraphon 
DV 10201 (GK, 60,-KCs). Ellu Fitzgeraldovou, nej- 
vet^i osobnost mezi jazzovymi zpAvackami, jif radu 
let svetovou odbomou kritikou i Sirokymi kruhy po- 
sluchacCi oznaCovanou za zpevacku A. 1, neni tfeba 
bliie predstavovat. ProfilovA deska E. F. vznikla 
vybArem zajimavych snimkfi z cele rady zahranie- 
nich desek a zachycuje jeji pevecky projev v cele 
sifi od skladeb spiSe taneinich a i po omraAujici scat 
ve skladbAch ryze jazzoveho charakteru. Pfesto jde 
o desku dramaturgicky vyrovnanou dik velke indi- 
vidualite sdlistky. Technicky je deska velmi dobra, 
snad jen trochu vadi rfiznA kmitoAtovA charakteris- 
tika jednotlivych snimkii, urcena odli5nymi origi- 
nAly. NekterA snimky jsou technicky i hudebnc vy- 
nikajici a Ize jen litovat, ze nebyly zpristupneny 
i stereo (deska vychAzi jen mono). Individualni obal 
desky obsahuje zasveceny text; velkou chybou v§ak 
je, fe v nem nejsou uvedeny orchestry a skupiny, 
ktere zpAvacku v jednotlivych skladbAch dopro- 
vAzeji. 

'Zpiva Gery Scottova. Supraphon DV10084H. 
Mluvime-Ii o zahraniAnich jazzovych zpevackach 
na naAich deskAch, je dobrA pripomenout i tuto star- 
5i desku. I kdyi je Gery ScottovA mAne populArhi 


nei Ella FitzgeraldovA, jeji projev je nemAnA zaji- 
mavy, Poucne je v tomto smdru srovnAni zAvAreAnA 
skladby obou desek, jei je v pbou pHpadech Ale¬ 
xander’s Ragtime Band v dixielandovAm podAni. 
Protoie jde o desku starAi, je technickA uroven 
niiAi. Deska mA praskot a take kmitoAtovA a dyna- 
micky je daleko chudAi (coi svym zp&sobem zajl- 
mavA dokumentuje tempo rozvoje naAeho gramofo- 
novAho prumyslu). 

Jazz mit Dorothy Ellison. Amiga 850047 H. 
AmerickA AemoAka Dorothy EIlisonovA obohatila 
jazzovy repcrtoAr fumy Amiga deskou, na ktere ji * 
doprovAzi Manfred Ludwig Sextet. Jeji uspAchy 
jsou podminAny pfedevAfm znaenym hlasovym fon- 
dem a vrelosti projevu. K doprovAzejici skupinA je 
vsak'nutno.zaujmout kritiAtAjAi stanovisko, nei jake 
vyjadfuje text na obalu desky. Po technicke strAnce 
je deska doSrA, Aum a praskot jsou mini mil ni, jen 
hlas zpevafiky a' zvuk doprovAzejici skupiny neni 
dostatecne vyvAicn a celkovy dojem tim ztrAcl na 
plastiAnosti a prostorovosti. 

Modern Jazz Big Band. Amiga 850054 H. 
Novy jazzov^ studiov^ big-band, veden^ K. Len- 
zem a sloieny z hrAAu celA fady mal^ch skupin, se 
schAzi od roku 1963 vidy na dobu 14 dn& v roce 
a vAnuje se spoleAne prAci v oblasti modern! jazzovA 
hudby, vychAzejfci z neobopovAho projevu maiych 
skupin. Deska zachycuje vysledky tAchto pokusfi 
a lze Hci, ie vykon orchestm i sdlistft, souhra, jazzo¬ 
vA atmosfera a celkovA uroven nahrAvky jsou velmi 
pHjemnym pfekvapenim. I kdyi nAktere skladby 
nesou ai pfiliA peAef vlivu pfednich americkych 
orchestrfi (napf. Watermelonman - Woody Her¬ 
man), nelze Hci, ie by to bylo ke Akode vAci. Po 
technickA strAnce je deska velmi dobrA, i kdyi jde 
o iivou nahrAvku; jen povrehovy Aum, ktery je na 
druhA stranA desky maly,'.se v nAkolika mistech 
prvni strany projevuje velmi nepfijemnA. Desce by 
pravdepodobnA prospAlo, kdyby jednotlive skladby 
byly oddAleny „zrcAtkem“, jak je to bAine v jinych 



Rubriku vede Jindra Macoun,OK1VR 

Seskani VKV amat^ru ve vyevikov^m 
tabore na Ohi^i 

, * 

^ Ve dnech 12. a 14. srpna porAdal VKV odbor 
USR jii tradiAni akei, jejimi cilem je poskytnout 
VKV amaterOm moinost prime vymAny zkuAenosti, 
projednani zavainych problcmu naAi prace a v ne-. 
posledni fadA umoinit i'pfimy kontakt.a vzAjemnA 
poznAni. CelA akce byla tentokrAt organizovana jako 
letni stanovy tAbor na bfezich Ohfe u Libochovic 
a pfednAAky se konaly pod Airym nebem. Diky po- 
casi, ktere z nepfetriitych destu letoAniho leta jako 
*zAzrakem vykouzlilo tfi pame letni dny.bez jedineho 
mrAAku, seAlo se y tAbofe hodne pres stovku VKV 
amatArfi(mezi nimii Otto Jufiiek, OE1JOW a Erich 
Hamerlitz, OE3EC s manielkou), jimi prednAAeli 
ini. Bukovsky, s. Franc, s, Votrubec, ini. ChlAdek, 
s. Jeidik a ini. DvorAk o radA zajimavych technic- 
kych a provozm'ch problem^. 

V tAbofe byla expozice amaterskych praci, v nii 
pozomost budilo zejmAna dokonalA BBT zafizeni 
s. Sira, .OK1AIY, dvoupatrovA smerovka OK1DE 
a fada pfijimacil, konvertoni a vysilaAfl, pHpadnA 
jejich CAsti pro pAsma 144, 430 i 1215 MHz. V pro- 
vozu byla i zvLAAtni stanice OK5VKV s pAknymi 
QSL listky a to jak na 144 MHz tak i na SSB v pAs- 
mech kratkych vln, ovAem pro nepfiznive QTH ne- 
bylo mnoho spojeni navAzAno. 

V prObAhu setkAni byla uspofAdAna diskuse s.re- 
daktory AR, z nii vyplynulo, ie vAtAina pHtomnych 
by uvitala rozAifenl rozsahu vAnovanAho problema- 
tice amaterskAho vysilAni a zkrAceni IhOt mezi do- 
dAnim. rukopisu a jeho otistenim. Redakce AR na 
zAkladA konkretnich udajO ukAzala, ie prozatim ne- 
mOie temto pfAnim vyjit vstflc. Jde tu zejmena o to, 
ie pfiznivci amatArskeho vysilAni tvori jen menAi 
cast Airoke obce radioamaterCL,- jak to ukazuje vy- 
hodnoceni nedAvne ankety AR" 

. ‘ Na zAver setkAni byla AirokA diskuse, v nii byly 
projedridny nektere aktudlni problemy. Zejmena se 
jednalo o otAzce ziskAvAni mlAdeie a bylo doporu- 
ceno navrhnout zavedeni OL-VK.V tfidy, kterA by 
mela ■ povoleno pAsmo 435 ai 440 MHz a pAsmo 
145,5 ai 146 MHz s prikonem omezenym na 5 W. 
V pAsmu 435 MHz by bylo povoleno pouiivAni 
jednoduchych transceiver^, ostatni povolovaci pod- 


pfipadech (i kdyi jsou jednotlive skladby spojeny 
potleskem). ■ ObA desky firmy Amiga lze koupit 
v Kultumim a informaAnim stfedisku NDR v Praze 
na NArodni tfidA. 

Skladby Emana Schustra. Supraphon., 
DM 10217 F. Pro milovniky dechove hudby pfipra- 
vilo SHV desku se skladbami Emana Schustra v po¬ 
dAni dechovA hudby za fizeni J. Bauera a s celou fa- 
dou oblibenych zpAvAku (S. ProchAzka; sestry Sko- 
vajsovy, M. Suba a dalAi). VAtAina pisni je textem i 
podAnim lad Ana dost sentimentAlne a jjsladce**, coi 
ovAem nevyluAuje Airokou populArnost. Po technic¬ 
kA strAnce neni deska priliA zdafilA: i kdyi praskot 
desky je minimAIru, m A deska nepfijemny Aum a ani 
kmitoAtovA neni pfiliA dobrA. V nAkterych mistech 
se dokonce ozyvA zkresleni (zvukovA efekty ve sklad- 
bA ChuchelskA dostihy). 

Zajimavosti na Single a Extended Play. - 
J. Laufer za doprovodu skupiny K. Duby nazpival 
populArni pisen J. Lennona a P. McCartneye Mi¬ 
chelle a Davenportoyu Fever na technicky velmi 
zdarilou Single Play 013596 (h). Pom Am A takA dob¬ 
rA, • i kdyi s vAtAim praskotem, je Single Play 
013585 (h), obsahujici ZAdAm vie s Milanem Chla- 
dilem a slavnou melodii San Francisco (TulAk se 
vrAtil do San Francises) s W. MatuAkou. DruhA 
piseri je dynamicky mimA preexponovanA, coi vede 
ke zkresleni vySAich harmonickych. JeAte daleko 
vice se toto zkresleni projevuje u desky 013594 (h) 
se skladbami P. Vitocha Pro A se ptAA (NeckAf, 
.TOCR) a Z. Marata Zvonte o patro nii (NeckAr, 
StAdry, TOCR), kde nAsilne zddraznAni stfednich 
kmitoAtd spolu s jejich zkreslenim zpOsobuje tAmAf 
' nesnesitelny zvuk desky. ZvukovA podstatnA lepAi je 
Extended Play 0581 (gg), obsahujici pisni Aky ze 
slavneho musicalu Mary Poppins v podani M. Chla- 
dila, E. PilarovA, J. Mayera, Y. Simonove a orchest- 
ru K. Vlacha, pfestoie i zde v nAkterych dynamicky 
exponovanAjAich mistech se projevuje vyse popsany 
. jev. M. Nosal 


t 


minky by byly podobne jako. pro souAasnou OL- 
tHdu. . 1 * . 

DAle byly projednAvAny otAzky provoznfho rAzu, 
otAzky OAinne propagace atd.; sobomi vecer byl vy- 
plnAn programem u taborovcho ohnA; kouzelnik 
Aaroval za doprovodu big-beatove skupiny, a ne- 
chybAlo ani sele opekane na roini. 

CelkovA lze setkAni hodnotit jako uspAAnou akcH 
kterA s minimAlnimi naklady ze strany organizAtoru 
i dcastniku poskytla vAem moinost volnA vymAny 
nAzori ke vAem techhickym i organizacnim otAzkAm 
naAeho sportu. Umoinila nahlAdnout do podrob- 
nosti price* naAich nejuspAAnAjAich AlenO a ziskat 
uiiteAnA praktickA zkuAenosti, ktere, iak doufAme, 
pfispAji.k rozAifeni popularity VKV sportu, ke zvy- 
Aeni technickA pfipravenosti a zlepAeiii naAeho pro- 
vozu. - 

RAdi bychom na tomto mistA vyslovili vrely dik 
TondoVi, OKI GW, a jeho manielce, na jejichi 
bedrech leiela vAtAina starosti o. naAe ^ubytovAni, 
nasyceni a program, i nAAelniku oddeleni radio- ., 
technicke pripravy a sportu OV Svazarmu plk. 
Antonovi za pochopeni a podporu pri hospodaf- 
skem zajiAfovAni tAbora. OK1DE 

VKV maraton 1966 
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I. pAsmo 432 MHz - celostAtni pofadi, 

' I 

bodA , . bodA 

1. OK1AI • ' 25 2. OK1KIY ■ 11 

II. pAsmo 144 MHz/p - celostAtni pofadi 

bodA bodA- 

1. OK3CAF/p 7910 4, OK2KWK/P 928 

2. OK3CDB/p 1840 5. OKlIJ/p 500 

. 3, OK3CAJ/P 1240 6. OKIKOR/p . 216 


III. pasmo 144 MHz - krajskA pofadi 
Stfedofesky krai ' 



bodfi 

1 

bod6 

1. OK1HJ 

3376 

6. OK1IJ 

1126 

2. OK1AFY 

2224 

7. OK1KHG . . 

598 

3. OK1VHK 

1606 

8. OK1KVF 

516 

4. OK1KLL 

1362 

9. OK1HY 

402 

5. OK1KRF 

1126 

10. OK1BD 

258 


JihoAesky kraj . 

« 


bodti 


bodu 

’ 1. OKlABOr 

2034 

3. OK1ANV ; 

196 

2. OKI WAB 

196 

4. OK1VBN 

152 


si 

ZApfldofiesky kraj , 

- . 

. 

bod6 


bodfi 

1. OK1VHN 

1666 

4. OK1EB 

174 

2. OK1VHM 

622* 

5. OK1PF 

98 

3. OK1VGJ 

312 

/ ■* 


* 

SeveroAesky kraj 

* 


bodA- 


bodit 

1. OK1KPU 

3330. 

3. OK1KEP * 

1230 

2. OK1VDJ 

2936 

4. OK1KLC 

8 


VychodoAesky kraj 


* 

v bodA 


bodu 

1. OK1KCR 

2970 

4; OKlKUJ - 

1186- 

2. OK1AMJ 

2166 

5. OK1APU 

680 

3. OK1ANC 

1460 

6. OK1KIY 

470 








Jihomoravsk^ k; 



bodd 



1. OK2WHI 

5318 

7. OKI; 

- "540 

2. OK2BFI 

4452 

8. OK2BriL 

500 

3. OK2VJK 

- 4 4432 

9. OK2BKC ' 

430 

‘ 4. OK2VKT 

3084 

10. OK2BDT 

192' 

' 5. OK2KGV 

1904 

11. OK2VDB 

64 

6. OK2BJG 

. 750 

1 


Severomoravsky kraj 


* 

bodd 

W 9 * 

bodd 

/ 1. OK2GY 

4112 

7. OK2VBU 

792 

. 2. OK2TT 

3454 

8. OK2KOG 

* 620 . 

3. OK2TF 

2116 

9. OK2VHX . 

276 

4. OK2KJT 

1664 

10. OK2BJV 

140 

5. OK2JI 

v 1472 

11. OK2VFC 

84 

6. OK2VFW 

1002 

12. OK2VCZ 

26 

Zdpadoslovensky kraj 

* 


bodd 


bodd 

1. OK3CFN 

1590 

4. OK3VST 

480 

2. OK3CHM 

1152 

5. OK3KEG 

236 

3. OK3KNO 

592 



Stfedoslovensky kraj 


% 

bodd 


bodd 

1. OK3IS 

616 

2. OK3CCX 

■ 28' 

V^chodoslovensky kraj 

• k 


bodd 


bodd 

1.0K3EK 

1150 

,5. OK3KWM 

140 

2. OK3CAJ 

1028 

6. OK3VGE 

136 

. 3. OK3VBI 

293- 

7. OK3VAH 

116 

. 4. OK3VDH 

* 144 

8. OK3VFH 

112 


Upozornfcni - VSechny deniky z VKV marat6nu . 

odeSlete po skontem IV. etapy do 
14 dnd na Ostfedni radioklub, 
Praha 4 - Br&nik, VlnitA 33. 

Zajimavosti ze zahranici 

SP5SM pracuje pravidelne telegraficky kaidy p&- 
tek a ponddli ve 21.00 SEC, v nedMi ve 21.00 a 09.00 
SEC s OK1DE. QTH Varsava - KM66g, kmito£et 
144,02 MHz. Zajimavl je, ±e toto spojeni na vzdale- 
nost 485 km mi prakticky spolehlivost 100 %. 

Z Varsavy dile pracuje SP5AD (ex SP5ADZ) na 
144,755 MHz. Ze vzacnejSich SP uvfidime 
SP2RO na 144,3 a 432,015 (J0536) MHz a SP7HF 
zfe £tverce‘ KK14a 144,157 ev. 144,415 MHz. Od 
posledniho v5ak (pokud je n&m zn^mo) 2&dn6 OK 
stanice dosud nemi QSL, 

OE3EC pracuje rovnfei pravidclnfe kaidy 
pdtek, sobotu, ned£li a pondHi ve 20.00 SEC 
s OK1DE ze £tverce 1151c na kmito£tech 
144,215, 144,62 a 145,189 MHz a to telcfonicky 
na vzd&lenost 238 km. R&di bychom v tho 
souvislosti doporuMli organlzovat podobne 
skedy na co nejv£t$i vzddlenosti. Jcjich vfznam 
spoHvh jednak v tom, ie se seznamime se 
zvldStnostmi Sifeni VKV v praxl a £c provifi- 
me kvalitu sv£ho zaHzenl, popfipadi uHnek 
rdznych zlepSeni, jednak (a to je hlavni) zvy- 
Siaji aktivitu na p&smu a umoihuji na obou 
- stranach daUiin stanicim uskutefinlt spojeni, • 
jichi by bez zprostfedkovdni (informace 
o kmitoCtu) nedosdhli. 

YOTVS pracuje s prikonem asi 100 W na kmito- 
ctu 144,745 MHz. M4 jii tyto zem£: G, HG, LZ, 
OE, OK, UBS, YU, YO, coi je v kaid&m pfipade 
pozoruhodny vykon. Adresa pro pfipadnou do- ' 
mluvu skedii’: Schmidt A. Dietmar, ‘ Box 107, 
Craiova 1. Podle nejnov£j§i informace mil YOTVS 
o PD spojeni s DM2CGM rat 229/219 * QRB 
1105 km!! - 

Skupina holandsk^ch- amat£r6 (PA0FAS, 
JEB, JOP- a ME) vytvofila klubovou stanici 
PA6MB, ktcr& pracujc ze gtverce CM79d 
s pHkonem 1 kW na 144 i 430 MHz. Md zajem 
o MS skedy a pfipravuje se na spojeni odrazem 
od' M&sicc. KmitoSct na pdsmu 2 m je 
145,008 MHz. 

Z Gibraltaru pracuje novfi stanice, ZB2VHF, a to 
ka2d£ utery a pdtek mezi 21'. 00 a2 23.00 GMT na 
144,091 MHz. Domluva jemo2n£ prostfednictvim 
ZB2AP na 14,1 MHz od ponddi do itvrtka mezi 
18.00—18.30 GMT. 

VK3ATN inf or mu je, ie slySi vlastni signdly 
odrazem od Misice. Pouiivd pH tom zafizeoi 
dostupndho amatersk^mi prostfedky a to na 
p&smu 144 MHz! Vtip je v tom, 2e postavil* 
patrovou koso£tvere£nou antinu, namifenou 
na vypo£itan£ mlsto v prostoru, kde se M&sic 
ocitd asi na hodinu tfikrdt ai pfctkrht mesidnS. 
Prikon md 150 W a konvertor s 6CW4. Ma pri- 
tom nahrane vlastni odrazy, jei jsou a£ 20 dB 
nad hladinou Sumu! Pokud by n£kdo m£I 
o tyto pokusy v&iny zdjem, blHSi informace 
poda OK1DE. 

Iiolandsky VERON poMdA v dob 6 naseho PD 
podobny zivod, jehoi vysledky jsme nyni obdrieli. 
Pro zajimavost uv^dime vitizne stanice: PA0HVA- 
233 QSO a 28,715 bodu (pevne QTH), PAOHN/p- 
176 QSO a 32 793 bodd (pfech. QTH). Ve zvUStni 
kategorii s prikonem do 10 W nez&visle na siti a jen 
z prechodneho QTH (podobnfc jako na§e kat. I) 
zvitezil PA0BM s 90 spojenimi a 10 021 body. Na. 
70 cm mfi vit£z v kategorii pevnych stanic 12 QSO , 
a 1886 bodd. Je vidit, 2e pr^ice z prechodneho QTH 
v PA se nijak zvl45t nevypl^ci vzhledem k tomu, 2e 
cel4 zeme je v podstat£ rovina a 2e na 70 cm pracuje 
jen mdlo stanic. 

Stanice SP6XA, SP9AXV a OE3EC stdle 


, _ j . /dzans»-v 

. . QSL od: OK1KUR, KTV, KNT 

KRA, KDO, OK2BBS/p, UB/p, BBH, 
2QW/p, KMY, KTO, KTR/p. OE3EC nemd 
listky od OK1AI, ASI, AFV, BZ/p, BI, GV, 
KUR, KCU, KKH, KKS, KHB, QI, VBK, VL, 
VKA/p, VHM, VIF, ZH/p, OK2BEC, KZO, 
KHJ, KK a od OK3JM, KS, KNP, KKN, VHU. 


BShem Perseid pracovai OK2WCG se stanid 
EI2A. Spojeni se uskute£nilo dne 12. 8., a to b£hem 
150 minut! Pro Ivu je to 25. zem6, dm2 se oritA 
bezpe£n6 v cele DX tabulky a soucasne zaujimd 
i jedno z pfednich mist v Evropfi! Congrats Ivo! 

OK1DE 


mu&M&zfusw 



Rubriku vede Karel Kaminek, 
OK1CX 


Zmeny v sout^zich od 15. ceryence 
do 15. srpna 1966 

„S6S“ 

Bylo udfeleno dalsich 7 diplomO CW-a 2 diplomy 
fone. Pas mo doplnovaci znamky je . uvedeno 
v zivorcct 

CW: e. 3187 YU2ABD, Zihfeb (14), c. 3188 
SP1BHX, St£tin, £. 3189 SP8ARU, Biala Pod- 
laska, c. 3190 JA1JAT, Tokio (21), c. 3191 YU3WO 
Me2ica (14), £. 3192 OKI ALE, Chomutov (14), 
a £. 3193 DL9EZ, Steinenbronn (14). 

Fone: £. 719 OK1NL, Praha (2 x SSB), c. 720 
DL9EZ, Steinenbronn (14-2 x SSB). 

Doplnovaci znamky dostal za telegrahcka spojeni 
na 7 a 21 MHz OK3HM k diplomu a. SI! 

„ZMT“ 

V uvedenem obdobi bylo vydino 11 diplomi 
ZMT, a to £. 2022 a2 2032 v tomto poradi: 

LA8F, Oslo, HA2ME, Tatabdnya, SP8JM, Biala 
Podlaska, HA0HR, Debrecin, DJ5IO, Lichten- 
berg, Y06UX, Brasow, G3HCV, Moreton in 
Marsh, OK2ABU, Zdbr nad Saz., OKIAII/Cho- 
mutoy, DL9EZ, Steinenbronn a DJ5VH, Sulz- 
bach-Rosenberg. 

„100 OK** 

DalSich 12 stanic, z toho 7 v Oeskoslovensku, 
ziskalo zdkladni diplom 100.OK: 

1629 DJ6HF, Langendamm, c. 1630 (362. 
diplom v OK) OK3BU, PreSov, t. 1631 (363.) 
OK1KWH, Varnsdorf, 6. 1632 DJ1YB, Celle, 
d. 1633 (364.) OK2BJU, Hranice, 6. 1634 (365.) 
OK3CEY, Bratislava, 5. 1635 (366.), OK1AQ, 

' Slany, 6. 1636 (367.) OK2IL, Sumperk, c. 1637 
DL8W, Artlenburg, t. 1638 (368.) OK1VQ, 
Duchcov, 6. 1639 ^ SP9ABE, Mazancowice a d. 
1640 HA0HR, Debrecin. 

„200 0K M 

Doplhovaci zndmku za 200 pfedloienych QSL 
listkii z Ceskoslovenska obdricl: 
d. 48 OK20U k zddadnimu diplomu d. 318, d. 49 
OK3KFV k d. 1235 a d. 50 OK2BJJ k d. 1567. 

„400 OK M 

Za 400 ruznych Ustku z OK byla priddlena 
doplnovaci znamka d. 6 stanid OL6ACY k z&- 
kladnimu diplomu d, 1405. 

* * *v 

' ..PTSP 4 * 

2. tHda 

Doplnujfcf listky pfedlo2ila a diplom 2. tridy 

obdr2ela ddlc stanice OKI MX, Olda Mentlik 

z Prahy s £ 58 a s c. 59 to byla stanice SP9DH, 
Adam Sucheta z Krzeszowic. Gratulujeme! 

„P-ZMT‘* 

Nove diplomy byly uddleny temto posluchad- 
. skym stanicim: d. 1106 HA5-127, S^ndor I. Bird 
z BudapeSti, d. 1107 OK2-3832, FrantiSek Srimck 
• ze Znojma a d. 1108 OK3-11047, Leo Grunsky 
• z Tmavy. 

Do ' fad uchazccO o diplom se prihlisili 
OKI-15598, Jan Stejskal z Prahy s 21 potvrzenymi 
. poslechy a OK2-14434, Jifi Hepnarek z Olomouce 
s 24 QSL. 


Zpravy a zajimavosti z pasem i od krbu 

Zadneme opet ligovymi soutdiemi. Cervenec 
dost zahybal se soudasnym celkovym stavem, ze- 
jmdna uprostfed dlouhodobe tabulky, pridemi vSi- 
chni vcdouci si sva mista udr2eli. Ndkteri ucastnici, 
kteri jednou vynechali behem prveho pololcti, 
zaslali totii hlaseni za dervenec a dostali se tak do 
dlouhodobeho pfehledu, ktery je stale jen nezivaz- 
nou pfehlidkou situace. Take podet stanic se o neco 
rozmnoiil; to bude prirozend pokradovat s priby- 
vdnim hlfiSeni ze jednotlive mdsice a tak »boj“ 
6 umistdnl teprve vypukne... Vedouci nemaji nic 
jisteho — naproti tomu nekteh teprve v cervenci 
zaslali sva prvS hlaSeni - nu, nesmdji vynechat, 
jinak nedosihnou pfedepsandho podtu §esti hliseni 
pro celorocni hodnoceni. To je snad jasnd... 

A ted - jak vypadd tabulka po 7 mesicich, z nichz 
se hodnoti 6 nejlepMch: 

OK LIGA - 1. OK2BIT 35 bodCi (umistdni 
od ledna do dervence je 7+6+74- 
+7+5+3), 2. OK1NK 39 bodii 
(12 + 2 + 4 + 11+3 + 7), 3. OK1APV 
83. bodfi (9 + 6+16 + 17 + 19+16); 
nAsleduje 4.-5. OK3BT a OK3CCC, 
dAle OK1UY 119 b., 7. OK1NH 
127 b., 8. OK3CMM 141,5 b. a 9. 
OK2BOM/1 191 b. 

OK UGA - 1. OK3KEU 15 bod* (3+2+2+2 + 
+2 + 4), 2. OK2KMR 17 bodfi 

(4+1+3 + 2+4 + 3), 3. OK2KOK 
23 bodd (2+ 3+4+5 +4 + 5); nS- 
sleduji 4. OK1KUA 48 bodd a 5. 
OK1KBN 53,5 b. 

OL LIGA - 1. OL6ACY 7 bodd (2+l + l + l + 
+ 1 + 1), 2. OL1AEE 16 bodd 

(4+2 + 3+3 + 2 + 2), 3. OL5ADK 18 
bodd (5+2 + 2+2+6 + 1); na 4. 
mistd je OL1ADZ se 40 body. 

RP UGA - 1. OK2-3868 23 bodd (2+ 5+9+2 + 
+ 4+1), 2. OK3-4477 41 bodd 

(7+4+15 + 5+4 + 6), 3. OKI-8365 
53 bodd (6+9+11+11+14+2); n4- 
sleduji: 4.. ai 5. OK2-266 a 

OK3-16683 79 b., 6. OKI-7041 90 
b., 7. OKI-13146 92 b., 8. 

OKI-15835 105,5 b., 9. OKI-15561 
109 b., 10. OKI-15369 113 b., a dal- 
Sich deset stanic v poradi: 
OKI-12155/3, OK3-14290, 

OK2-915/3, OK3-16462, 
OKI-17323, OK2-14713, 
OKI-12628, OKI-16713, OKI-13185 
a OKl-15508. 

Aby bylo spravedlnosti udineno zadost, opravuji 
na iddost OK3KAS dodatedne chybu; kterd utekla 
pn korekture: OK3KAS v LIZE OK dosihl za 
bfczen o 1000 bodd vice nei je uvedeno, tedy 
spr^vne 2062 bodd. Pofadi se tim nijak nemeni. 
D41e v lize RP, za derven si skrtndte 28. OKI-15630 
s 244 body - patri dp dervence. Tim se od 29. do 
35. mista vSichni zlepsuji o jedno misto, tedy 28. 
ai 34. Dekuji! V celkovem hodnoceni je na to jiz 
brdn zfetel. 

O tiskopisy na hldSeni lig si piste pfimo na pd- 
deleni radiotechnicke pfipravy a sportu UV 
Svazarmu, Praha-BrAnik, Vlnita 33. 

* * * 


„P-100 OK ,f 

Dalsi diplomy obdrieli: d. 442 (195. diplom 
v Oeskoslovensku) OKI-17077, Antonin Stechr 
z Prahy, d. 443 (196.) OKI-6701, Bohumil Mrklas, 
Jablonec nad Nis., c. 444 (197.) OK2-13189^Fran- 
tiSek AntoS z Hodonina a d. 445 (198.) OK2-15401, 
Petr Komarek, Brno. v 

„RP OK-DX KROUXEK 0 
3. tHda 

■Diplom d. 529 byl priddlen stanici OKI-6405, 
Josefu Zidovi z Nachoda, d. 530 OK2-6294, Fran- 
tiSku Vankovi ze Stafede a d. 531 OK3-14290, 
J6nu Gavumikovi z Noveho Mesta had Vahom. 


Dr. Jifi Mrazek, CSc, OK1GM, 2ada snaind 
cerneho operatera, pracujiciho obdas pod stejnou 
znadkou, aby pri svem provozu alespon dodrfoval 
amaterske podminky a nevysilal mimo amatersk^ 
p4sma, jako napf; 14. srpna v 06.25 GMT, kdy ho 
bylo sly5et na 4430. kHz. Soudasnd sdelujeme vSem, 
kdo v pritomne dobe se stanici OK1GM pracovali 
nebo budou pracovat, ie ve vsech-pripadech pfijde 
o unlis stanici, za jejif provoz pravy OK1GM ne- 
odpovida. 
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VystlaCi ■ 
CW/Fone 


OK IFF 

OK1SV 

OK3MM 

OK3EA 

OK1CX 

OK2QR 

OK1MP 

OK1VB 

OK1FV 

OK1MG 

OK3DG 

OK3HM 

OK1US 

OKI AW 


313(326) 

299(313) 

277(281) 

247(253) 

246(252) 

245(256) 

243(247) 

238(253) 

237(259) 

236(247) 

236(233) 

233(240) 

213(236) 

211(234) 


OK2KMB 

OK IBP 

0K2OQ 

OK1AHZ 

OK1WV 

OK1QM / 

OK1KTL 

OK1ZW 

OK2KNP 

OK1NH 

OK3UH 

OK2KGD 

OK1PT 

OK3JV 


174(204) 

172(197) 

163(179) 

160(198) 

156(192) 

149(170) 

142(163) 

140(141) 

126(143) 

119(129) 

118(133) 

110(132) 

108(137) 

107(145) 


Posluchadi 


OK2-4857 

OK2-1393 

OK2-3S68 

OKI-9097 

OK2-11187 

OK2-15037 

OKI-25239 

OKI-21340 

OKI-12259 

OK3-8136 

OK2-8036 

OK3-6999 

OK3-4477 

OKI-9142 

OKI-99 

OKI-12233 


288(314) 

247(268) 

246(303) 

242(310) 

227(250) 

213(278) 

210(275) 

190(276) 

168(225) 

167(266) 

163(219) 

130(209) 

124(225) 

120 ( 200 ) 

119(200) 

113(197) 


OK2 
OKI 
OK2 
OKI 
OKI 
OKI 
OK2 
OK2 
OKI 
OKI 
OK2 
OKI 
OK 2 
OKI 
OK2 
OKI 


-20143 

-6906 

-4285 

-6701 

-7417 

-2689 

-266 

-9329 

-13570 

-20242 

-25293 

-12425 

-14434 

-12948 

-15214 

-9074 


109(151) 
108(180) 
105(170) 
102(215) 
98(179) 
94(97V 
91(184)- 
86(152) 
84(148) 
80(151)- 
71(122) 
66(138) 
61(230) 
58(111) 
,58(111) 
51(98) 


Blahoprejeme OKI-21340, Karlu Hcriikovi, 
k ziskdni povoleni se znackou OK1TA. At je alespon 
tak uspesny, jako byl v dob£ sve posluchaCske 
cinnosti. . . 

Jak se prihl&sit do DX 2EBiyCKU 

V> posledni dob£ pribyvd jak vykonnych stanic 
OK a OL, tak i stanic posluchaiskych RP. S tim 
prib^vaji i dotazy na mosEnost uiasti v DX 2EB- 
RICKU. Uvddime proto dnes po dels! dob£ opet 
jeho podminky: 

Je-to prehled nejv£tsiho poctu potvrzenych po- 
slechCi (kategorie posluchacii) a spojeni (kategorie 
vysilacu). Tabulka vysiladu je opet rozddlena na dvS 
idsti: v prvc se uvddeji potvrzend spojeni nav&zand 
stanici at telegraficky nebo telefonicky, ve druhe 
£dsti se uvddSji vyhradn£ spojeni telefonicka. V za- 
vorce pak uddvdme pofiet potvrzenych i nepotvrze- 
nych poslechfi, resp. spojeni. 

. Do ^ebritku se maji. prihldsit posluchadske sta¬ 
nice, ktere maji nejmen£ 50 potvrzenych QSL Iistku 
a koncesiondri, kteri maji alespon 50 potvrzenych 
spojeni,' v oboii pripadech z rdznych zemi. Do zeb- 
fitku je moznt hldsit jen ta uzemi, stdty a ostrovy, 
kterd jsou schvdleny podle mezindrodnich zvyklosti 
(DXCC). 

HldSeni je tfeba zasilat ctvrtletnc (k 15. unoru, 
15. kvetnu, 15. srpnu a k 15. listopadu), nejldpe ko- 
respondentnim listkem na adr. Karel Kami nek, 
Slezskd 79, Praha 3. Je dobre, uvedete-li udaje v po- 
fadi: minuly stav + prirfistek — novy stav. 

Poradatel vds zddd, abyste na tato hidden! nepsali 
iddnd jine zprdvy nebo hldSeni, tykajici se jinych 
soutedi apod, a naopak! Usnadnite tim sprdvnd 
zpracovani zebritku. OK1CX 


Telegrafni pondelky na 160 m 

XI. kolo se konalo 13. cervna za u£asti 46 stanic. 
12 stanic poslalo deniky pro kontrolu a dtyfi stanice 
deniky nezaslaly (OKI VQ, OKI AMMa OK2KHD; 
OK1AQR zaslal omluvny dopis). V poradi 18 OK 
stanic zvitSzil OK1ZN s 2088 body, druha je 
OK3KAS s 1836 body a treti OK1AGB s 1536 body. 
Mezi 12 OL stanicemi je prvni OL1ACJ s 2376 
body, druhy OL6ACY md 1998 bodu a treti 
OL5ABW 1995 bodfi. 

XII. kolo se konalo 27. cervna za uiasti 40 stanic. 
Deniky tentokrdt zaslaly vSechny stanice. 4 sta¬ 
nice zaslaly deniky pro kontrolu. Mezi 19 OK stani¬ 
cemi zvitSzila kolektivka OK3KAS s 1785 body, 
druha je OK1KOK s 1746 body, treti OK1QM 
md 1581 bodti. Mezi 17 OL stanicemi je opet prvni 
OL1ACJ s 2394 body, druhy OL6ACY md 2100 
bodii a treti je OL4AFI s 1836 body. 

OK1MG 


1966 

OK - LIGA 


Jednotlivci 


OK1GL • 

203(213) 

OK2KZC 

106(127) 

OK3IR 

200(213) 

OK3CCC 

87(120) 

OK1CC 

199(215) 

OK2KVI 

83(94) 

OK2KOS 

185(208) 

OK1ARN 

81(92) 

OK2QX 

179(198) 

• OK3CEK 

74(88) 

OK1VK' 

175(180) 

OK2BZR 

64(72) 

OK1ADP 

223(245) 

Fone 

OK1AHZ 

70(135) 

OK1ADM 

220(242) 

' OK1NH 

65(75) 

OK1MP 

212(219) 

' OK2KNP 

52(65) 

OK1VK 

161(166) 




1. OK2QX 

637 

16. OK1APV 

202 

2. OK2BOB 

624 % 

17. OKI AMR 

200 

3. OK2BIT 

612 

18. OK1AOZ 

197 

4. OK2BGS 

603 

19. OK2LS 

170 

5. OKIQM 

437 

20. OK2BIQ 

165 

6. OK1AHV 

424 

'21. OK1AOV 

136 

7. OK1NK 

414 

22. OK1ARD 

124 

8. OK2HI . 

337 

23. OKI AO J 

122 

9. OK3CAZ 

317 

24. OK1KZ 

114 

10. OK2VP 

313 

25. OK3CMM 

109 

11. OK3CFP 

312 

26. OK1YW 

105 

12. OK3BT 

310 

27. OK2BKO 

59 

13. OK3IR 

255 

28, OK1AHL ‘ 

23 

14. OK1UY 

220 

29. OK2BOM/1 

3 

15. OK1ALY 

215 




Kolektivky 


1. OK3KAS 1049 

2. OK2KBH 639 

3. OK1KWR 565 

4. OK3KEU 407 

5. OK1KOK 390 

6. OK1KDO 360 


7.-8. OK1KBN 323 
7.-8. OK2KOS 323 
9. OK1KUA 230 

10. OK1KTL 116 

11. OK1KVI 109 

12. OK1KCF 107 


OL - LIGA 


1. OL5ADK 

435 

5. OL4AER 

169, 

2. OL1AEE 

336 

6. OL1ABX 

166 

3. OL6ACY 

290 

7. OL1ADZ 

132 

4. OL4AFI. 

284 

8. OL1ADY 

109 


RP - 

LIGA 



1. OK2- 

2. OK1- 

3. OK2- 

4. OK2- 

5. OK1- 

6. OK1- 

7. OK3- 

8. OK1- 

9. OK1- 
10.-11. OK1- 
IO.-l'l. OKI- 

12. OK2- 
. 13. OKI- 

14. OKI- 

15. OKI- 

16. OK2- 


3868, ■ 2440 17. OK3-14290 506 
8365 2150 18. OKI-15561 425' 

14434 2039 19. OKI-12628 416 

266 2013 20.0K1-12590 400 

7417 1932 21. OK2-4569 370 

18852 1365 22. OKI-17323 284 

16462 1175 23. OKI-15630 244 

13146 1119. 24..0K2-14713 183 

99 1081 25. OK2-21318 154 

18851 906 26. OKI-4715 147 

15835. 906 27. OKI-9074 140 

2156 849 28. OKI-13185 94 

70.41 789 29. 0K3-16513 55 

12155/3 713 30. OK2-8036 38 

15369 616 31. OKI-16155 22 

915/3 556 
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Rubriku vede ini. Vladimir Srdinko, 

OK1SV 

DX-expedice 

Don Miller, W9WNV, pokraCuje zrejme v ex- 
pedici mimo pfedem ozndmeny. program; 
objevil se z- ostrova St. Peter pod znackou 
PY0XA. Je to nova zem£ pro DXCC. Nekolika 
OK se podaHlo s nim navazat spojeni. Byl 
na ostrove jen nckolik hodin a podle zprav 
z W mtl opet p.oruchu agregatu; pry se vr&til 
do FY7, kde ji hodla opravit a jestfc jednou se 
yrjitit na PY0XA. QSL opet via W4ECI. Podle 
zpravy od OK1AKQ se vsak na tento ostrov 
vypravuje jestS letos i PY2BDZ! 

V casopise „CQ“ byly uverejneEny fotografie.Dona 
pri jeho praci na Minerva Reef (1M4A) a z ostrova 
Maria Theresia. Don vysilal v obou pripadech n£- 
kolik kroku od pobre2i, antenu mel jen asi 2 m nad 
‘zemi. Komfortu nageho Polniho dne jeho pracoviste 
ani zdaleka nedosahovalo. Tecf \ii se nedivim, 2e 
se mu s Evropou tak bxdne pracovalo, s takovou 
antenou to byl stejne zdzrak, ze jsme ho udclali! 

Y04WV/YK byla skutecne expedice do Syrie. 
Jeho QSL ji i obdrzel Olda, 0K20Q. QTH bylo 
Lattakia. 

Ze Swan Island pracuje v dobe uz^verky ctsla 
expedice KS4CC, kter£ je siy5et velmi slabe na 
14 MHz. QSL ±A&A pouze direct na Box 1148, 
Miami, Florida. 

CR7GF pokrafiuje v preru§ene expedici po 
vzdcn^ch vychodoafrickych ostrqvech. Posled¬ 
ni dny v srpnu se objevil ne£ekan£ z ostrova 
Bassa de India, a to pod zna£kou CR7GF/FR7. 
Plati za Juan de Novo pro DXCC. QSL po£a- 
dujevia W4VDP. 


r .P (ex VS1LP) pracoval behem 
(intestu CW i fone ze Sumatry 
^T\^WPr^j^BPjTA/8F4 all bands. Pracoval jsem 
s nim dokoi.c“ia 28 MHz. QSL 2ada via W2CTN. 

PY7ACQ/0 byl ha ostrove Fernando Noron- 
ha (nikoliv St. Peter). Ma se tam podle posled-- 
mch zprav letos jestS jednou vypravit, a to 
pravd£podobne od 12. do 16. z&ri 1966 a m& po- 
u£ivat znacku PY7ACQ/0.. Skoda, 2e tato 
zprava ndm do&la tak opoidSnfe! 

ID 1 IDA, kter^ pracoval v cervenci na vSech pas- 
mech, byla exp>edice na ostrov£ Stil. Je pry jiii- 
za56dano o jeho uzn^nf jako novou zemi pro^ 

, DXCC. QSL via I1SMN. 

F9MR/P a- F9WS/P pracovali expedi£n& 
z ostrova Chausy a QSL 2adali direct na svd 
domovske zna£ky. Alxra, OK1BY, ktery s nimi 
pracoval, vsak QTH ha mapfe nenalezl. Po- 
mu£e ndm nckdo urCit jeho polohu? 

Expedice na v§echny VP2. ostrovy pokratuje-. 
Zatim se objevila pod temito znaikami: VP2AZ, 
VP2LS, VP2GR, VP2GRF a VP2GTL. QSL za- 
silejte via WSEZE. 

Expedice na ostrov Panteleria, kterd se 
uskute£nila koncem letoSniho Cervence, po- 
uiivala zna&ky; 1P1JT, IP1AA a IP1GAI. 
Po^aduji QSL via I1CSG. Jde v5ak pouze o no¬ 
vy prefix, nikoliv zemi. ~ 

YASME expedice manield Colvinovych se pre- 
sunula do Gibraltaru, odkud nyni vysilaji pod znai- 
kou ZB2AX. . 

Zpravy ze sveta 

V USA pokra£uje v £asopisech diskuse 
o tom, maji-li £i nemaji byt spojeni s expedi¬ 
ce mi uzndvdna za zemi do DXCC. Daleko 
pfevd2na cast amat£ru v§ak prohldsila, £e 
nebyt expedic, asi by se nikdo nedostal pres 
280 zemi v DXCC, a ie tudii trvaji na jejicb 
zapoCitdvdni. Toto stanovisko mohu potvrdit, 
nebot' mi DX-expedic.e vynesly u i 47 nov^ch 
zemi. 

Stanice WWV, vysilajici presne kmitocty a pred- 
povedi podminek, o -niz jsme na tomto mist£ jid 
nekolikrdte psali, se st£huje. Od 1. 12; 1966 zaine 
vysilat z Colorada (dosiid je pobliii Washingtonu) 
se zvysenymi pfikony, a to az 100 kW. Doufejme, 
ie bude i u ; nis nad^le dobre slySet. 

VR6TC na ostroyS Pitcairn je nyni vyborhfc 
vybaven. M&l jsem v ruce fo to graft e jeho zq- 

"w f ( f 

rizcni t 

prijimaC md SX-117, vysilafi HT-41, pfikon , 
1 kW, a triprvkovy beam na vysoke vezi. Je 
vybaven jak pro CW, tak i pro SSB. Pfedpo- 
klady pro spojeni s touto vzacnou stanici jsoii. 
tedy ddny, jen jest£ podminky, zejmdna na 
21 MHz, abychom si ho vsichni udelali. 

FB8ZZ, QTH Amsterdam et St. Paul Islands, 
je op6t ^ po l - deist dob 6 aktivni na kmitodtu 
14 050 kHz kolem 11.-30 GMT: ‘ ‘ v - 

‘ : V5echny stanice, ktere jsou v soutasnd dobe 
aktivni na Falklandech, tj. VP8FJ, HF, HK, IC^ 
CW, ID, GJ, HU, BO, BK; CL, AD, GX, HR a 
BY iadaji o zasildni QSL v^hradh£ via RSGB, 
nikoliv direct. ... 

ZD9BE, QTH Tristan da Cunha Island,- ozna- 
rriuje ,ie pracuje denne telegraficky na 14 MHz, 
pfipadn£ i AM, mezi 18.00 ai 19.15 GMT. Urcit6 
stoji za hliddni. 

Pro lovce YL-diplomh: 4X4UF je ,op YL 
j, jmdnem Sdra a jeji QTH je Haifa. 

ZA1AX, ktery se v posledni dob6 objevil na 
14 MHz a vzbudil znainy rozruch, je‘ bezpecne 
pirit. Byl zamSren z docela jine zem6! Velmi po- 
chybny je i HV1C a zarucenym piratem je TA3GV. 

Od 13. do 15. 8. 66 oslavovali na ostrovS Tris¬ 
tan da Cunha stopadesate vyroCi pripojeni 
ostrova k britskd korune; zndmy Alan, 
ZD9BE, pracoval tyto dny pod znaSkou ZD9A 
ria CW i SSB, zfejmS pod patronatem Ham- 
marlundfi, nebot' po£aduje QSL via W2GHK. 
Pracoval s nim napf. nds OK1ADM. 

KG6IF na ostrov^ Marcus je nyni velmi aktivni, 
nebot! md ji£- 4 operatdry. Pracuji v§ak prevd3ne 
na SSB: Rovn&s KJ6DA je ji2 cinny a byvd u n&s 
slychan kolem 19.00 GMT. 

OK1ADM zjistil, ze zna£ka WS6BW, o ni2 
jsme zde jiz referovali, neiii zna£ka novfiCku 
v Kalifornii, ale znacka nova£ku na Americkd 
Samoi (tedy pozd£ji dostane zna£ku KS6). 

, Pracuje tam t£. i K7RLA/KS6 na 14 MHz a to 
kolem 08.00 GMT. 

Zna£ku PE1NIG pouiiva holandskd pokusnd 
stanice inspekce spojfi, PE2EVO 2ada QSL via 
PA0VO. Obc znacky jsou vybornd pro WPX. 

LA5YJ/U pracoval z ostrova Hitra, ktery je 
u pobre2i Norska, asi 100 km zapadne od 
Trondheimu. Jde jen o to, bude-li uznan za 
dalsi novou zemi DXCC. 

Od 1. 8. 66 zm£nil prefix ostrov Jan Mayen, a to 
z LA/P na JX. SlySel jsem ji2 JX2IK, JX5HE, 
JX5CI a JX6XF, Neni to ovsem zadna nova zem£! 

XE3AF, QTH Yukatan, pracuje v sou£asn£ 
dob& £asto na 14 MHz, a to kolem 04.00 GMT. 

FZ1A byl v OK nekolikrat slySen expedi£nim 
tempem na. 14 MHz, ale nikdo ze sv£tovych DX- 
manfi o ncm nic nevi. Pokud n£co zjistite, napiste 
nam o tom! 

ZD7IP zm£nil raanaidra. Poiaduje ’ nyni 
QSL via K2HVN. 

' NS 1 A,'ktery vzbudil sveho £asu rozruch na 
1,8 MHz, je konecne identifikovan; podle QST je 
na palube pirdtskd iodni rozhlasovc stanice Radio 
Caroline South. 


Clem, W2JAE, oznamuje, ±e letos dosdhl 
jako FP 8 CK za dovolenou timfef 2000 spojeni, 
a ie vSechny QSL pro OKzasle hromadnd via ; 
URK. Neurgujte proto zbytednd! 

XR2A, po ndmi byla na 14 MHz biasni honicka, 
ie pouze norski lod, kteri pracovala v dervenci t. r. 
z ji^niho Atlantiku. f 

Na SSB byly v srpnu opdt vyborni rarity, 
ac CW p&smo t£mir zelo pr&zdnotou. Tak 
OK1BY pracoval se Sestnicti XE, dile 
s TG9EP, HR, AG, SX, TG 8 CJ, IA, RH, 
YS1AG, VST, YS2MR, CEN, RU, JG, JCN. 
VaSek, OK1FV, m£l navic spojeni se ZP1GC, 
VU2DIA a ZD5D. Konefinfe OKI ADM 
s W0GTA/8F4, ZD9A a KG 6 IF! Sprivnd 
OKI BY pige: kdo je chce d£Iat, mu si na SSB, 
iako Mohamed k ho£e! 

Ndkolik QSL-manaierb vz&cn'ych stanic: 

PXIIE via F9IE, ZD 8 WZ via W4HJK, TG9EP 
via DL7FT, HC 1 BM via W3CQZ, HBOUP via 
HB9UP, FL 8 HM via W7WLL, VS5JC via box 
777 Singapore, I1ARI/MI via I1ZJG, EL2AH via 
SMOBM, YA3TNC via KORZJ, 3V8CA via 
W 2 CTN,. DJ 6 QT/LX via W2GHK, a FG7XC via 
W3GJY. Dile ZB2AM via WIGHT, ZD 8 J via 
K4LJ V, ZD5D via WB 6 CWJ, VK9CJ via W2GQN, 
ZF1RD via K 8 LSG, 7Q7PS via WA90VE, 
K1YPE/XV5 via W4UWC, 7X2AH via WA4STL 
a TY3ATB via VE2ANK. 

* 

Souteze, diplomy 

Diplom All Phone WAZ £. 338 ziskal Vagek, 
OK1ADM, ktery dostal soudasne iTWO WAY 
SSB W AZ £. 397 , 

WPX d. 725 dostal Laco, OKI IQ a SSB-WPX 
£. 242 ziskal Harry, OK3EA. Vsem vy congrats ! 

W2MEL nis zidi o uvefejn&ni podminek 
diplomu WIHB, o n£mi jsme se v nasi rubrice 
jii zminili. K fddosti o tento diplom je tfeba 
pfilozit foto TX + RX, z nehoi je zfejme, ie je 
vse doma vyrobeno, a dile 1 ks IRC na porto. 
Diplom pak obdr£ite direct a je velmi hezky. 

Vysledky CQ-WW-DX (CW) Contestu 

1965 

Ve svetovdm poradi zvitezil v jednotlivdch. 
VR2EW (Don Miller, W9WNV), ktery dos&hl 
2,499.536 bodii. Druhy byl CX2CO s 1,252.275 
body. Jako-treti se umistil OKlPD, pracujici pod 
znadkou 7G1A, s velmi vynikajidm vysledkem - 
1,079.049- bodfl! Srdednd gratulujeme! Kategorii 
jeden vysilad s vice operatery vyhrili ET3USA - 
1,071.312 bodfi a kategorii vice vysiladb, vice ope¬ 
rate ru stanice K 2 GL - 2,513.448 bodu. Tym 
naseho tJRK nejel. Skoda! 

Umistdni v ramci OK 

1 ' 1 i * 


A. Jednotlivci, vsechna pasma (body, pocet spo¬ 
jeni, zon, zemi) 


L OK1BY 

264 504 

566 

64 • 

150 

2 . OK2PO 

142 290 

536 

48 

170 

3. OKIBMW 

121 992 

336 

58 

126 

4. OKI GO 

97 680 

418 

40 

108 

’5. OKI ADM 

70 560 ■ 

•287 

60 

100 

6 . OK3DG 

69 580 

280 

47 

95 

7. OKI AGO 

44 880 

240 

36 

’ 74 

8 . OK3CAG 

43 318 

249. 

36 

85 

9. OK2ABU 

41 292 

279 

28 

65 

10. OK2LN 

40 280 

254 

30 

76 

11. OK2QR 

33 762 

179 

36 

66 

12.'OKlVK 

29 040 

156 

34 

54 

13. OK1AFN 

15 732 

. 108 

26 

43 

14. OK2BHX 

9 296 

166 

15 

41 

15. OK2BCH 

8 960 

100 

23 

33 

16. OK20L 

8 349 

72 

26 

43 

17. OK3KED 

4 687 

97 

13 , 

14 

30 

18. OK2BEN 

4 554 

76 

19 

19. OK3CCV 

4 477 

99 

14 

23 

20. OK3BCZ 

4154 

59 

16 

46 

'21. OK2BCI 

, - 3 478 

32 

20 

27 

• 22 . OK2BEC 

. 529 

13. 

10 

13 

B. Jednotlivci, 

pismo 21 MHz 



1 . OK 1 VB 

20 075 

103 

25 

‘ 48 

2. OKI MX 

6 157 

49 

19 

28 

3. OK1MP 

4 725 

43 

20 

• 25 

4. OK1AIR 

2*880 

37 

13 

19 

5. OK3IC 

2 673 

37 

10 

17 

6 . OK1ZQ 

2 516 

26 

15 

19 

C. Jednotlivci, 

pismo 14 MHz 



1- OK1ZL 

97 713 

406 

28 

71 

2 . OK3CDP 

58 968 

282 

27 

77 

3. OK30M 

57 870' 

320 

26 

64 

4. OKIAOM 

19 036 

204 

15 

• 34 

5. OK1ABP 

36 801 

113 

27 

i 46 

6 . OK1AEZ 

13 496 

109 

18 

38 

7, OKI UK 

11 500 

117 

15 

31 

8 . OK1DK 

•10 746 

91 . 

20 

34 

9. OK2BDY 

5 402 

81 

14 

23 

10 . OK1KIY 

5 364 

83 

11 

25 

D. Jednotlivci, 

pismo 7 MHz 



I. OK3UI 

73 152 

506 

25 

71 

2 . OK3HM 

65 268 

379 

26 

72 

3. OK2KOJ 

23 559 

180 

17 ' 

40 

4. OKI KM 

11 330 

150 

16 

39 

5. OK3CFF 

11 139 

223 

10 

37 

6 . OK3JV 

11 001 

130 

15 

42 

7. OK2BFX 

9 888 

179 

10 

38 


8 . OK2BBI 

8 022 

146 

11 

32 

9. OKI HR 

6 240 

122 , 

10 

30 

10. OK3CFL 

4 847 

105 

10 

27 

11. OK3CIJ 

3 040 

42 

12 

20 

12 . OK 1 AKL 

2 904 

67 

10 

23 

13. OK3CEG 

1 008 

40 

6 

18 

14. OK1NK 

779 

41 

4 

15 

E. Jednotlivci, 

pismo 3,5 MHz 

• 


1. OK1KKJ 

27 724 

476 

13 

45 

2. OK1NR 

22 984 

403 

11 

41 

3. OK1ALW 

18 400 

320 

9 

41 

4. OK2RO 

13 724 

251 

9 * 

38 

5. OK1MG 

13 554 

153 

12 

42 

6 . OK1DC 

11 868 

232 

9 

34 

7. OK3CFP 

7 920 

209 

7 

29 

8 . OKI AES 

7 490 

181 

6 

29 

9. OK3QF 

4 515 

116 

6 

29 

10. OK2KGV 

3400 

96 

6 

28 

11. OK1AOX 

3 264 

102 

6 

26 

12 . OK1AIA 

2 430 

91 

5 

25 

13. OKI AIL 

1 775 

65 

5 

20 

14. OK3CGL 

1 771 

79 

4 

19 

15. OK1AJP 1 

480 

23 

6 

14 

16. OK3BA 

304 

18 

5 

11 

F. Jednotlivci, pismo 1,8 MHz 



1. OL1AEF 

630 

60 

2 

12 

2. OK1AHG 

390 

31 

2 

11 

3. OK1AKU 

290 

55 

2 

8 

4.-OK1AGB 

264 

29 

2 

10 

5. OKI AOV 

220 

28 

2 

9 

6 . OL3ABO 

209 . 

37 

2 

9 

7. OL 6 ACY 

180 

29 

2 

8 

8 . OL7ABI * 

153 

23 

2 

7 

G. Kategorie vice operateru, jeden vysilad 


1 . OK3KMS 

176 490 

517 

63 

122 

2 . OK2KNP 

. 30 502 

199 

30 

71 

3. OK2KJU 

30 160 

182 

32 

72 

4. OK2KOO 

29 840 

256 

23' 

57 

5. OK2KIID 

16 296 

132 

26 

58 

6 . OK1KTL 

13 634 

/ 124 

21 

42 

7. OK1KCD 

12 744 

107 

17 

37 

8 . OK1KDT 

6 168 

97 

10 

24 

9. OK1KOK 

2 470 

55 

11 

27 

10 . OK1KBN 

630 

■ 40 

- • 4 

17 

11. OK1KHK 

176 

29 

; 2 

6 


H. Kategorie vice operateril, vice vysiladu 
1 . OK3KAG 303 696 995 .. 59 157 

DalSfch 34 OK a OL zaslalo deniky jen pro 
kontrolu. Celkem se zavodu zuCastnilo 121 na§ich 
stanic, coz je udast jiste velmi dobri, ovsem nedo- 
sihli jsme vyraznejsiho vysledku, jako kdysi 
OK1ZL, pokud /el na vSechpasmech. Vyzvednout 
vsak musim nase OL, kteri se nezalekli svetbvi 
konkurence. Umistdni OL1AEF je velmi dobre, 
vidyt! svetovy vitez tridy 1,8 MHz mil 2520 bodb, 
tj. 43 spojeni, 6 pisem a 15 zemi. Musime se snaiit, 
aby priStd byla ucast nejmend stejnfi dobri 1 a na5e 
vysledky jeSte lepsi! 

Do dnesniho fiisla prispeli tito amateri vy- 
siladi: SP9DH, OK2QR, OK20Q, OL5ADO, 
OK1AEZ, OK1JD, OKIWY, OKI ADM, 
OKI AW, OK2BIO, OK1BV, OK1HA, OKI BY, 
OK1FV, OK3CMM, OK1CG, OK2BSA, 
OK 1 CX, OK1AKQ a OK3JV. Dale pak tito 
posluchadi; OK3-6999, OK2-14760, OK2-21118, 
OKI-7417, OK2-14434, OKI-13123, OK2-266, 
OK3-11047 a OK2-3868 nejvice, jako v2dy. 
Vgem ddkuji za p£kne dopisy a dobri zprdvy 
a tesim se, 2e ndm zustanete v£rni a budete 
nam dopisovat pravidelne. A stdle jest 6 volam 
dalSi OK i RP,.ktefi se o DX zajimaji, aby nd'm 
zasilali svoje zprdvy a pozorovani z pasem. 

OK1SV 


'Schubert, K-H.: VEL- 
KA PftlRUCKA. RA- 
DIOAMATERA. Z n£- 
meckeho origindlu 
„Das grosse Radio- 
bastelbuch** preloiili 
A. Lavante a F. Smo- 
lik. Nase vojsko - Svaz- 
arm, Praha, 1966. 480 
str., 331 obr., 21 tab. - 
Vaz. K£s 30,— 

N^zev ,,Velkd primc- 
ka . . svadiv^dy kpred- 
stave velikosti rozmerove 
- a zatim tu mame knizku 
b&ineho, formAtu A5. Nadto peknd graficki uprava 
obalky deli tu knizku klamnS opticky je5te mens!. 
Cim je tedy velkg? Rozsahem. Clov£k by nerekl; 
ie je toho tem£r 500 stran. Nazev pfinicky proto 
neni pfelmany. 

Za jakost obsahu knihy dostate£n£ priikazne mlu- 
vi jeji autor: inz. Karl-Heinz Schubert je zndmy po- 
pularizator radiotechniky z N^mecke demokraticke 
repub liky, vedouci redaktor iasopisu Funkamateur. 
Aby zminka o autorov£ osobnosti nezavan61a kul- 
tem, tak /en mali pozndmka: objevi-li se v NDR 
na trhu kniha tohoto autora, je brzy, ne-li okamzite 
rozebrdna, a to i tehdy, jde-li o n 6 kolikat 6 vydani.* 
Kone£n£, ani u n&s to s Radiovyan konstrukterem 
£is. 6/1965 nebylo jin^.,. 1 
Potfeba nov£ pfiruiky pro za&ke£nlky - byla jit 
velmi akutni. Od r. 1959, kdy v NaSem vojsku vygla 



Pfiruika radiotechnick£ praxe sestavena Sesti £es- 
k^mi autory, jednak uplynulo osm let, jednak je 
tehdejgi priruCka rozebrand a tehdejSi radioamatefi 
povyrostli za tu dobu do kategorie t£ch zkuSenfejgich. 

Novi Schubertova Velki pfiruika ma £tyfi hlavnl 
£dsti. V prvni jsou strudne probrany teoretick£ za- 
klady radiotechniky, jako napr. co je stejnosmemy 
a stridavy proud, co je odpor, vykon, jak se spojuji 
do serie i paraleln£ odpory, kondenzitory a clvky, 
jak se v teorii pracuje s elektronkami a tranzistory, 
jak funguji prijimace, nizkofrekven£ni zesilovaie 
apod. Prvni £ist pak jeste pokracuje zevrubnym po- 
pisem ide^Iniho pracovi§t£ radioamat^ra, od stolu 
a t po vybaveni ndstroji, naradim a pristroji. Samo- 
zrejmS neni vynechfino zachdzenl s ninii. Tato staf 
s ponfckud mechanickym charakterem prin 6 §i mno- 
ho praktickych rad a patri ke kladftm knihy. 

Druhi cist uvidi stavebni nivody a navrhy za- 
pojenf s elektronkami. Najdeme zde podrobnA sche¬ 
mata a plinky prijimaCu pro rOzne vlnove rozsahy 
vcetne velmi krdtkych vln, zapojeni pfedzesilbvaifi,' 
nlzkofrekvencnich zesilovadfi, konvertoru, dile na- 
vrhy reproduktorov^ch a hudebnich skfini, anten, 
jcdnoduch^ch mSricich pHstrojfl, mezi n £2 patfi 
napf. absorpdni vlnomer, saci merii, voltmetr, sle- 
dovac signllu, signalni generator aj, Dodejme, ie 
vsude jsou pouiity vyhradn£ soucastky, ktere jsou 
u n 6 s k dostini. 

Treti Cist knihy obsahu je priblizne totef co druhi 
cast, ale s tranzistory. . 

Ctvrt£ cist knihy je praktickym doplfikem pfede- 
Sl'ych tfi: jsou zde tabulfey zavitu, 5roubu, materiilu, 
dritu, odporu, transformitoru, elektronek, diod,. 
tranzistorO, usmernovacich clanks apod. Na konci 
je pripojen rej'strik, literatura a obsah. 

Vyb 6 r latky je tedy pestry a u£elny. Nelze rici,. 
it by v knize neco chybelo. Lze vsak rici predem. 
dteniriim, co v priru£ce nemaji hledat: plinky a za¬ 
pojeni vysilaCti. 

Prirucka mi modem! pojeti, sv£ 2 i, nazomy a 
dobre srozumitelny sloh. Prekladatele, kteri nejsou 
v publicistice iidnymi novi£ky, vyuiili svych dlou- 
holety'ch zkugenostf k prosp^chu veci a odvedli. 
dobrou -prici. Pri prekladu dbali zisad jednoho 
z nejslavn£j3ich Ceskych pfekladatelft E. Saudka, 
ie totii „preklad musi bn tak volny, aby mohl byt 
pfesn^ <( . A to zrejme naplati jen u Shakespeara. 
Skutecne: dilo netrpi germanismy a jeho srozumi- 
telnost i nizomost. mi nadpriimernou uroveb. 
tJprava dilana na§e' pomery a soudastky si pravdd- 
podobnfe vyiidala vice casu nez samotny preklad, 
ale i zde lze prekladatelum-upravovatelum dit ab- 
solutorium. Aby se tolik chvily nezdilo podezrele, 
necht tvbrci knihy (kromS autora), a i u i preklada¬ 
tele, upravovatele, lektofi, redaktori, korektori, sa- 
zedi di jini, pfijmou- malou vytku: v celd knize se 
tvrdosijnd objevuje legate velke recke pismeno 
omega pro oznadeni ohmu, jednotky odporu. NiS 
maly dtenir (nekdy i velky) toto nedopatreni tfeba 
tak prilig nelibe ani neciti, ale pto dirigenty tech- 
nicke literatury je to nota opravdu falesni. Od- 
pustme jim se vztydenym prstem, protoze jine vady 
kniha nemi. 

Pochvaline zivdrem skutecnost, it kniha tu je, 
it se jiste objevi co nejdfive v mnoha knihovnidkich 
radioamateru a ze timsveposlirusplni. Popfejme ji 
k tomu stuchalovsky uprimnd: )3 §tastnou cestu!“ 

Lubomir Dvofdiehr- 


Radio (SSSR) £.6/1966 
Vojensky program price 
DOSAAF - Lenin a ra¬ 
dio — 40 tislc km pod vo- 
dou Radiovd spojeni 
s atomovjhni ponorkami — 
Kybemetika v energetice 
— Svazarm a mimoSkolnl 
vychova - KV a VKV - 
Abeceda KV sportu - 
Krystalovy filtr pro : SSB 
- Feritove ‘ anteny : ‘ pro 
IiSkare - Ziklady barevni 
televize —Magneticky zi- 
znam televizniho obrazu — 
Prepinad rychlosti posuvu 
pro magnetofon — ZvetSeni citlivosti' televizorb 
jednoduchym pristavkem - Antdnni zesilovad pro- 
12 kanilfl - Protiporuchove filtry pro televizi — 
Univerzilni tranzistorovy zesilovac pro magneto¬ 
fon — Magnetofon Dnipro-12N - Mefic napeti, ka- 
pacit, odporu - Obrazovky 47LK2B a 59LK2B — 
Tranzistorovy pristro; riseny zvukem - Navrhovani. 
tranzistorovych prijimacu - Skfinka pfijimace 
z epoxydov^ch pryskyfic - Dbleziti mefeni na pri- 
jimacich - Akumulitor 7D-0,1 - Samodinni regu- 
lace teploty s tranzistorem - Elektronicky metro- 
nom - Mikroelektronika v zahranidl - Potencio- 
metry SP3-12 - Nase konzultace - Kvtz. 

. Funkamateur (NDR) c. 8/1966 

Reflexni tranzistorovy prijimac v pouzdru od. 
Mikki - Dip-metr s tranzistory. - Mbstek RC s tran¬ 
zistory — Oprava magnetofonu pro hypnbpedii — 
Ucitelem byl Nikolaj Jablin — .„LL“ Loitzer Log- 
fa uch - Stavba nf meficiho zarizeni (2/ - Mefeni 
napdti indikitorem vyladdni EM84 - Anodove na- 
pdti 600 V prime ze sitd - Pasmovi propust pro 2 m 
- Aktuality - Nivrh kmitoctu synchronizovaneho 
oscilitoru pro jednotlivi pasma SSB - Co je vlastnd 
zajimaveho na antene Quad? - Bezsumovy tranzis- 
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V LISTOPADU 


2. listopadu v obvyklou hodinu zasednou ke svym zafizenim 
OL vysilafi k pravidelnemu zdvodu OL na pasmu 160 m. 

vednech 12. a 13. listopadu od 00.01 do 24.00 GMTpro- 
behne RSGB 7 MHz DX Contest, CW cast . J^avod po- 
fddd britskd organizace RSGB. 

druhou nedeli v listopadu, tj. 13. 11. se kond OK DX 
Contest. Podminky jsou uvefejneny v AR c.- 5/1966, str. 30. 
Poradatel JJRK CSSR. 

letosni CQ WW Contest, CW cast, se kond 26. a 27. lis¬ 
topadu od 00.00 do 24.00 GMT. Pofadatelem zdvodu je 
casopis CQ_. 

telegrafm pondelky pfipadaji na dny 14. a 28. listopadu. 

vysUdni, ustfedniho' vysilace OK1CRA si muiete poslech- 
nout vzdy v p'ondeli a ve'ctvrtek od 16.00 SEC. Dozvite se 
tarn use, co se neveslo na strdnky AR, podrobnosti a aktuali - 

ty- 






AY. 


I h 1 


torovy vf stuperi - Elektronicky spinac s mnoho- 
strannym pouiitim - ‘Ovod do techniky elektro- 
nickych hudebnich n4$troju - VKV Rapport - sys¬ 
tem podle DL3XW a DM2BML - Desky s dily 
kr&tkovlnneho prijimade - Pozn4mky ke stavbe fa- 
zovade SSB - Sympozium o polovodidich VEB 
Frankfurt - KV - VKV - CQ SSB - DX. 

Radloamator i Krdtkofalowicc (PLR) 

4. 8/1966 

Sympozium o pouiiti izotopii v technice - Vy- 
stava madarskd radiotechniky ve VarSavd - Gene¬ 
rator pruhil pro opravy TVP - Konvertor pro pis- 
mo 144 -H 146 MHz - Tranzistorovy pfijimad Oli¬ 
via - Jednoduchd tranzistorove nf zesilovade - KV - 
VKV - Uprava mechanismu pro posuv p&sku 
u magnetofonu Tonette. 

Radio i televizija (BLR) 4. 6/1966 

t Z price radioklubft - Pfijimad pro hon na li§ku 
na 3,5 MHz - Jedna zkouSka na 144 MHz - Dvou- 
tranzistorovy pfijimad - Ctyrtranzistorovy pfijimad 

- Zprivy ze svdta — Televizni prijimad Pirin, typ 
T47-11 - Technicke udaje mf transformatonl v te- 
leviznim pfijimade Opera a Krystal - Stereodeko- 
dery Graetz, G run ding, Loewe-Opta, Metz a Saba 

- Amaterske konstrukce - Novy bulharsky repro- 
duktor - Kotekce pfi magnetickdm ziznamu zvuku 

- Zasadni schema nf zesilovace bez transformitoru 
s tranzistory. 

Radio und Fernsehen (NDR) 4. 13/1966 

t 

K £emu slouii technika - Elektronika v motoro- 
vych vozidlech - NejuiivandjSi udaje o sumu - Novd 
spinaci vybojka se studenou katodou 7865W - Cfsli- 
covi indikace pomoci elektroluminiscence - Ruc- 
kovy mdric pro kontrolu sKoveho kmitodtu - Infor- 
mace o elektronkach (39). Elektronka E/PCL 86 - 
Jednoduche derivadni a integradni obvody (3) - 
Z opravarske praxe - Indikadni vybojky - Snimani 
pomoci superortikonft - Elektronicky mdrid rych- 
losti otideni - Amaterske stavba samocinneho sta- 
bilizitoru napdti - Tranzistorovy nf predzesilovad 
s velkym vstupnim' odporem a s moznosti upravy 
kmitodtove charakteristiky - Novy drub zaporne 
zpdtne vazby ? - VKV tuner s tranzistory a indukd- 
nim ladenim (Graetz). 

Radio und Fernsehcn (NDR) 4. 14/1966 

Hannoversky veletrh 1966 - Pouziti voltmetru 
s vibrainim kondenzatorem VA-J-52 - Vykonovd 
spinaci vybojky Z860A, 861 A, 862A, jejich cinnost' 
a pouiiti - Informace o elektronkach (40). Elek¬ 
tronka E/PCL 86 - Vykonovi spinaci vybojka se 
studenou katodou Z0,7/100U-Jednoduche derivadni 
a integradni obvody (4) - Z opravarske praxe - No- 
vinky ze zahranidi - Stavebni nivod na sit'ovy 
elektronicky blesk* - Elektronicke logicke stavebni 
jednotky - Dolni propust pro preminu sournemych 
pravouhiych puls 6 na napeti sinusoveho prubehu 

- Ztsilovac s vibradnim mdnidem a fazove citlivym 
spinacem. 

K 6 diotechnika (MLR) t. 9/1966 

T 

N&vrh tranzis torovy ch spinacich obvodu (13) - 
Zajimave mf zesilovade - Laserovy lokator - Stereo 

- SSB budic - Mikrovlnni technika (2) - Tran¬ 
zistorovy konvertor pro 145 MHz - Pfedpovdd §i- 



feni radiovln - Barevna televize (3) - Televizni ge¬ 
nerator - Magneticky z&znam obrazu - Automatickd 
regulace obrazu v TVP - FM phjimad ^Sinclair 
Aiikro-FM“ - DevitiprvkovA antena pro televizi - 
Maid seldnovd usmdrnovade - Elektronkovy volt- 
metr (V, D) - Elektromagnetismus ( 2 ) - Logicki 
elektronicke hra - Tranzistorovy saci mdfid - Tran¬ 
zistorovy opravarsky pHstroj - Elektronicky bzuc^k 
k rybifske udici. 


-- 

INZEBCE 


Prvni tudny Wdek Kds 10,80, dalSi Kds 5,40. PH- 
sluinou ddstku poukaite na udet d. 44 465 SBCS, 

. Praha, spr&va 611, pro Vydavatelstvi dasopisd 
MNO, inzerce, Praha 1, Vladislavova 2. Uz&vdrka 
vidy 6 tydnh pfcd uvefejndnim, tj. 25. v mdsici. 
Neopomeftte uvdst prodejni cenu. 

Prodej • 

AR, ST 58—64 viz., bezv. (4 28) a riz. slabopr. lit, 
V. Valta, Ke Dibinu 15/386, Praha 6 - Liboc. 

Radio Rytmus (200), el. kytara AXA (300), kyt. 
snimaic (4 65), vykon. zesil. TRANS I WATT 2 
(350), plechy E40 X 50 (50), EI25 X 35 (25), 
Ml7,5 x 24 (10), si(. trafa 50 mA (i 30), 220/16 V, 
0,6 A (30), sluch. repro (25). M. Lbffler, V 015in4ch 
38, Praha 10. 

Pro TV Lotos: tuner (60), OMF deska (120), 
ZMF 4* vid. (150), rozklady neupl. (30), dile 
skrih M4nes (75), skriftka T61 s repr. (50),* skrlfika 
Doris a spoje (35) pro T58: du61 (35), 4 ks MF (40), 
ferit. vs tup a oscil. (20), BTr a VTr (20). V. Pirkl, 
Dukla 2317, Pardubice. 

ElOaK, 16 n£hr. el. 4 - schdma (450). Koupim 
elektronky: 417A, 416B, E810F. Lad. Toth, Kame- 
nin 63 o. Nove Zdmky. 

Am. radiot. I, II, Rohrentasch. I, II, Anteny 
(140), tuner Lotos (190), odd. tr. 220 V/300 VA 
v kr. ( 120 ), zvvk. dist 4001 (60), komb. hlavy;Sonet 
I, II (70), deprdz. pr. 3 rozs. 0 110 do 30 0 V, do 
50 mA (4 80), O.Adam, Obr4ncii mini 28/c,Praha 7. 

EL 10 (350), Fug 16 (300), UKWeE (300), Tom Eb 
(350), X-taly 21,05 MHz, 21,166 MHz (4 50), 
GU 29 (50). KoupimM.w.E.c, X-tal 1,7, 5,3, 12,3,» 
19,3 MHz, FuHEu i vrak - karusel. Karel VaAa, 
S14dkova 15, Karlovy Vary. 

Koto. p*. HMZL 340 KM (Philips Berlin) 6 rozsaha 
1,5 23,1 MHz bez zdroje (900). J. Tudek, Sme- 

tanova 948/1, Nymburk. 

Koupe 

Kvalitni TX pro tridu B, v udejte popis a cenu. 
Oldfich Zukal, Zdmek 7, Vimperk. 

' Schdma pfijimaCe SX25, je5td lepe n4vod k udri- 
bd. Ndmedek, N4mdsti, Cvikov, o. C. Lipa. 

.Kvalitni kom. RX nejr. E52, AR 88 ap. Milan 
Dlabac, Polsk4 54, Praha 2 . ■ ' , 

t , 

Televizni antdnni pfedzesilovad pro III. pasmo 
nebo jen pro 7. kan41, tranzistorovy nebo elektron¬ 
kovy. J. Havlin, Zlivice 51, p. Ciiov4, o. Pisek. 


Lambda 5, M.w.E.c, EK3,Tx Fug 164-RL12P35, 
tranz. 2N3394, SE3001 a .‘pod.*, Mech. filtr 
465-500 kHz nebo 5-9 MHz kryst. tov. vyr., EF184, 
EL500; kryst. 14,6 - 18,1 - 25,1' - 25,6 - 32,1 - 
39,1 - 39,6 MHz nebo: 2 a 3. Radioklub LetiStd, 
Otrokovice. 


Vymena 

/ * 

Tonovy generator GM2307 a osciloskop GM 3156 
orig. Philips d4m za kvalitni tov4mi pfijimad na 
vsechna amat. p4sma. M. Vesely, Tyrsova 194, 
BeneSov u Prahy. 


* * * , 

Prodej na RADIO AMATfiR Praha 1, 2itnS 7 

nabizi i 

Bakelitov4 skrinka vhodn4 pro stavbu maiych stol- 
nich pfijimadu, typ 358 s bilou maskou, reprodeskou 
a zadni stdnou. Rozmdry s. 310 mm, hi. 150 mm 
a v. 200 mm (Kds 26). Stavebnice RADIETA 
v novem provedeni skrine (320). Cvidny telegrafni 
kUd (56). Kruhov4 j4dra Permaloy 50 x 40 a vyska 
10 mm (17). Ortoperm 70 x 40, vyika 20 mm (18). 
Vychylovaci jednotka 110® 6 PN 05803 (161). VN 
trafo f4dkoveho rozkladu pro vych. jednotku 110° 
s elektronkou DY 86 6 PN 35005 (153). Skrinka pro 
tranzistorovy prijimad Mir v novem modemim pro¬ 
vedeni (85). SkHnka'pro Akceht, obsahuje predni 
a zadni dil skrind, uz4ver pros torn baterie, destidku 
pro antenu, konektor a 3 knofliky (21,30). Radio- 
broket sedostribrny s iemou nitkou 140 x 100 cm 
(35). Dynamick4 mikrofonni vloika ALS201 (41). 
Vysokokapacitni kondenz4tory TC934 12 V 10 000 
, jzF (36) a 5000 p.F,(18). - Te2 postou na dobirku. 
Prodejna RADIOAMAT^R, 2itn4 7, Praha 1. 

STAVEBNI NAVODY PRO RADIO AMATORY 

% 

Praisk4 prodejna radiosoucastek - na V4clavskem 
n4mdsti 25 nabizi a rozesile tei poStou na dobirku 
stavebni navody: seSit d. 1 - Krystalovy pfijimad, 
d. 2 Monodyn B (jednoelektronkovy pfijimad na 
baterie), c. 13 - Alfa-Super (3 4-2 elektronkovy 
superhet)i c. 16 - Miniaturni elektronky, d. 20 - 
Germaniove diody, d. 21 - Elektronkovy voltmetr 
EV 101, d. 27 - Stereosonic (dvoukan41ov4 souprava 
pro stereofonni desky), d. 28 - Riviera (horske 
slunce), d. 29 - Miniaturni ventil4tor> d. 30 - 
Transiwatt-minor (zesilovac pro stereofonni slu- 
chdtka), d. 31 Avantic (zesilovaci aparatura pro 
vdmy pfednes), d, 32 - Certus (nabijed akumulatord 
pro motoristy a radioamatdry), d. 33 - Tranzisto¬ 
rovy mdfid pfistroj (univerz41ni voltmetr), d. 34 - 
Tonmix (univerz41ni mix42ni pult, 1 . dist: elektron¬ 
ky), d, 35.- Big Beat (vykonovy zesilovac hudebnich 
n4strojfi. s elektrickym snim4nim, 1 . d4st - elektric- 
k4), d. 36 - Miniaturni oscilograf, d. 38 - Styl 
(5tranzistorovy reflexnl pfijimad na baterii i na sif)» 
'd. 39 - Expocolor (automat pro stanoveni cxpozice 
demobilych a barevnych fotografii), d. 40 Repro- 
duktorove soustavy (pro vdmy pfenos hudby), d. 41 
- Transitest (bateriovy zkouied tranzistord a diod), 
d. 42 - Big Beat (vykonovy zesilovac hudebnich n4- 
strojft s elektrickym snim4nim, 2 . d4st), d. 43 - 
Transvertor I ( 6 tranzistorovy vykonovy mdnid na- 
pdti z 12 V akumulatorovd autobaterie na 220 V st.), 
d. 44 - Transvertor II (jednoduchy vykonovy menid 
napdti z 12 V akumuldtorovd autobaterie na 220 V 
st.), d. 45 - Tonmix (univerz41ni mix42ni pult, 
2. d4st: mechanicka), d. 46 - Transimet (kmitodto- 
mer, elektronicky ot4dkomdr). VSechny uvedene se- 
sity za jednotnou cenu Kds 2,—. Mimo fadu vySel: 
Synchrodetektor (pfijimad pro prijem VKV), cena 
Kds 4,50. 

Pro zadinajici a mat dry z edlce 
,^Mlady konst rukt dr“: 

I 

seSit d. 1 - Krystalka Pionyr, d. 2 - Montafm po- 
mdcka MP- 1 , c, 3 - Mont4Jni pomticka MF-2, 
d. 5 - Pfijimade bez zdrojft, d. 6 - Pfijimad TP-1 
(jednotranzistorovy), d. 7 - Hlasity telefon (doplnek 
k MP-2), d. 8 a 9 - Jednoduche zkouseci pfistroje* 
(1. a 2. dist), d. 10 a 11 - Jednoduchy mdrici pfistroj 
RUI-1 (1. a 2. dist), d. 12 a. 13 - Dom4ci telefon 
(1. a 2. c4st - mikrotelefon - elektr. zvonek), d. 14 
a 15 - Telcode (stavebnice tranzistoroveho bzu£4ku 
s klidem (1. d4st: konstrukdni, 2. d4st: provozni), 
c. 16 , 17 a 18 - Dom4ci telefon (3. cast: sestava ze- 
sxlovade, 4. d4st: mechanicki sestava, 5. d4st: zari- 
zeni pro vice udastnickych stanic). Vsechny sesity 
z edice Mlady konstruktdr za jednotnou cenu Kds 
1 ,—. Mimo fady vy&el: Marsik (stavebni n4vod 
s praktickym kursem pro nejmladSi radioamatdry), 
cena Kcs 4 ,—. (Stavebni n4vody, jejichz disla nejsou ( 
uvedena, jsou rozebr4ny). - Prodej veSkerych radio- * 
souc4stek, z4silkovou sluibou tei poStou na dobirku 
do vsech mist v republiceProdejna radiosou- 
distek, Vaclavske ndm. 25, Praha 1. 




